SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
w miejscowosci Droglowice

ADRES: Droglowice

ZAMAWIAJACY:

Gmina Peclaw
Pectaw 28
67-221 Biatoteka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P.U.P.I. PLAN Sp. z 0.0.
ul. Browarna 1

65-849 Zielona Gora
Tel./Fax. +48684511321

Zielona Goéra — czerwiec 2016 r.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPIS TRESCI

BRANZA SANITARNA

S-00.00.00. Roboty sanitarne zewnetrzne

S-00.01.00 RODOtY PrzygotOWaWCZE .......cccoee e
S-00.02.00 RODOtY ZIEMNE.....coo o,
S -00.03.00 Sie¢ kanalizacji SANILAINE] .....cceviiiriiiiiiiiiiiiiiiiii e

CPV 45000000-7 — Prace budowlane

CPV 45100000-8 — Prace dotyczace przygotowania placu budowy

CPV 45330000-0 — Wykonywanie instalacji budowlanych

CPV 45231300-8 — Prace w zakresie rurociagéw do odprowadz. Sciekow

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu o Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. Nr 19 art. 31) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
Nr 202 poz. 2072).
Zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. oraz
polskim Prawem Zamoéwien Publicznych zastosowano kody CPV do okre$lenia przedmiotu zamoéwienia
przez zamawiajacych z Panstw Cztonkowskich UE.



S-00.01.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przygotowawczych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu
Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowosci Droglowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest jednym z dokumentéw przetargowych i
kontraktowych, przy zlecaniu i realizacji robot sanitarnych opisanych w pkt. 1.1.

Sporzadzona zostatla na podstawie projektu wykonawczego branzy sanitarnej i opisuje zasady
rozwiazan techniczno — materialowych tam zawartych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajacymi i majagcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy rurociaggéw oraz
potozenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie sytuacji poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposOb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST: B-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.



3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— flaty,
— ta$my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci instalacji i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi zasadami.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzgdne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiatly dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow gldwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do
obowigzkow Wykonawcy.



5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych
poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ migedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie
od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z taka dokladno$cia, aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwodjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 do 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokos$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych
niz 1 metr. Odleglo$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) oraz km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikoéw

pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

Cena | km wykonania robdt obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

PRZEPISY ZWIAZANE

n

Nookw

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



S-00.02.00

ROBOTY ZIEMNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowosci Droglowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest jednym z dokumentéw przetargowych i
kontraktowych, przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych opisanych w pkt. 1.1.

Sporzadzona zostata na podstawie projektu wykonawczego branzy sanitarnej i opisuje zasady
rozwiazan techniczno — materialowych tam zawartych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w .przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w zwigzku z realizacja projektu Budowa kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami w miejscowosci Droglowice w zakresie sieci kanalizacji sanitarne;.

a) prace ziemne w gruntach zaliczonych do | kategorii geotechnicznej,

b) roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku sam. samowytad.

¢) wykopy z zatadunkiem recznym

d) wykopy oraz przekopy koparkami na odktad

e) wykopy liniowe szer. 0,8 do 2,5 m o $cianach pionowych

f) wykonanie tymczasowych konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
kanatoéw na trasie prowadzonych wykopow

0) uktadanie rur ostonowych Arota, dwudzielnych typu PS ¢110 na kolizyjnych zblizeniach napotkanych
instalacji, na trasie prowadzenia wykopow i prac montazowych, z uszczelnieniem koncoéw rur pianka
poliuretanowa.

h) umocnienia $cian wykopow palami szalunkowymi

i) podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich

j) obsypki gruntem z wykopu, z jego przesianiem

k) geodezyjne zainwentaryzowanie przebiegu wykonanych instalacji

I) zasypanie wykopow z zaggszczeniem

m) wywiezienie nadwyzki ziemi samochodami

n) uporzadkowanie terenu prowadzenia robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gleboko§¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop s$redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesuni¢tych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymalo$¢ na
Sciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.



1.4.12. UKop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot .
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot .

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykony-
wania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa budowy sieci.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru ponizej:

Pa
I, =—
. s Pds
gdzie:
pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),
pgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/rn?’).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszezalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona
W(Q wzoru:

d
=22
dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg
wzoru:

E,
Iy ==
° T,
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtéornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.18. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST: B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiat wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoéry bedzie stanowil podtoze pod
konstrukcje wykonywanej kanalizacji sanitarnej.

2.2. Podzial gruntow

2.1.1. Podzial pod wzgledem wysadzinowoSci
Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.



Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegblnienie Jed- Grupy gruntdw
wiasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu — piasek malo wysadzinowe
—  rumosz pylasty — glina piasz- czysta
niegliniasty |- zwietrzelina zwigzla, glina
— Zwir gliniasta zwigzla, glina
. pylasta zwigzta
— pospotka — rumosz L .
— piasek gliniasty - g;;;sﬁ;fszczys'ty’ it
gruby — zwir gliniasty |pardzo wysadzinowe
— piasek — pospotka — piasek gliniasty
$redni gliniasta —  pyl, pyl piasz-czysty
— piasek — glina piasz- czysta,
drobny glina, glina pylasta
— zuzel — it warwowy
nierozpado
wy
2 Zawarto$¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3
Kapilarnos¢ m <10 >1,0 >1,0
bierna Hyy,
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.1.2. Podzial pod wzgledem przydatnosci do nasypow
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 2.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-

02205 :1998 [4].

Tablica 2. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
7 zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty

skaliste twarde oraz grunty

kamieniste, zwietrzelinow
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospétki, rowni
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste z

domieszkg frakcji zwirowo-

kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow (powyzej
lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawarto$ci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyty

© 4. Piaski prochniczne, z

wyjatkiem pylastych piaskéw

ez prochnicznych

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

sucne

zabezpieczone od wod

runt Wg/ch_
owierzchniowych

\-/vb%dov%ti% w migj?clg
ub

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o w <
35%

6. Gliny piaszczyste zwigzte,
gliny zwigzte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnos$ci wi od 35 do
60%

- do nasyp6w nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawarto$ci frakcji itowej ponad
5 |2%

- do nasypow nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- gdy zwierciadto wody gruntowej

znajduje si¢ na glebokosci
wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podloza

- 0 ograniczonej podatnosci na

rozpad - faczne straty masy do 5%

9. Itolupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostana
wypehione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny

- gdy zalegaja w miejscach




popiotowo-zuzlowe suchych lub s3 izolowane od
wody
1. Zwiry i pospoiki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty
ziarniste 4. Gliny o granicy ptynnosci - pod warunkiem ulepszenia tych
Na gorne 3. Hotupki przyweglowe mniejszej niz 35% gruntow spoiwami, takimi jak:
warstwy na-  |przepalone zawierajace 5. Mieszaniny popiotowo- cement, wapno, aktywne popioly
SypoOw w stre- |mniej niz 15% ziarn mniej- |zuzlowe z wegla kamiennego itp.
fie przemar-  [szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
zania 4. Wysiewki kamienne o o zawarto$ci frakcji itowej >2%
uziarnieniu odpowiada- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne |- drobnoziarniste i nierozpadowe:
Jacym pospotkom lub metalurgiczne straty masy do 1%
Zwirom 8. Piaski drobnoziariste - 0 wskazniku no§nosci wn>10
W wykopach i
miejscach - gdy sa ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe [ (cementem, wapnem, aktywnymi
glebokosci popiotami itp.)
przemarzania

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar obje¢tosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac obj¢tych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terené6w na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:

—odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

—jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, koparki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

—transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

—sprzetu zaggszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

—rusztowania

—umocnienia wykopow: stalowe pale szalunkowe

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wcze$niej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow $wiadkoéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w
strefie tych urzadzen.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu wskazane przez Inzyniera.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szeroko$ci wykopu.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno§¢ w catym okresie prowadzenia
roboét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonanie obrysu wykopow nalezy dokonac przez utozenie wzdtuz jego krawedzi dyli deskowania lub
bali w taki sposob, aby jednoczes$nie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego
poglebiania.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow recznych, otwartych o $cianach pionowych pod rurociagi
kanalizacji sanitarnej oraz studzienki. Umocnienia $cian wykopow stalowymi palami szalunkowymi.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnos$ci gruntu

Zaggeszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
normowe.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zagesz-
Czenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warto$ci normowe;.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie
gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktdre
nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.



5.4. Dokladnos$¢ wykonania wykopoéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +
lcmi-3cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierdwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy
pomiarze lata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.5. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemOéw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Kontrola wykonywania wykopow
Kontrola wykonania wykopoéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwroci¢ na:
a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich whasciwoscli,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
€) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych.



6.2.3. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robdt okreslono w punkcie 6 rozdzialu
SST: S-00.02.00.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokos$ci korpusu |Pomiar tasma, szablonem, tata o dhugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 200
m na prostych, w punktach gltéwnych tuku, co
100 m na
2 Pomiar szeroko$ci dna tukach oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
wykopow 0R > 100 m co 50 m na tukach o R <100 m
3
Pomiar
rzednych
powierzchni
korpusu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownosci
powierzchni korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego
powierzchni korpusu lub
dna rowu
Pomiar niwelatorem
rzednych w odstgpach co
200 m oraz w punktach
watpliwych
8 Badanie zageszczenia |[Wskaznik zageszczenia okresla¢  dla  kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m* warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowow nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz £5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ si¢ od rzg¢dnych projektowanych o wigcej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartos$ci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. ROwnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Rownosc¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrows, nie moga przekraczaé + 10 cm.



6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podhuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawaé roéznic, w stosunku do rzednych projektowanych, o wartosciach
wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktoérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszezenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostanag wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfi-
kacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
— Nalezy stosowa¢ jednostki stosowane w kosztorysowaniu:

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robé6t ziemnych.

Dla umocniesi — m? (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST: S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— ewent. odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacjg¢ terenu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
3. PN-B-04493:1960
Grunty  budowlane.
Oznaczanie
kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-1SO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podloza przez obciazenie plyta
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu



S-00.03.00

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowosci Droglowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest jednym z dokumentéw przetargowych i
kontraktowych, przy zlecaniu i realizacji robot sanitarnych opisanych w pkt. 1.1.

Sporzadzona zostala na podstawie projektu wykonawczego branzy sanitarnej i opisuje zasady
rozwiazan techniczno — materialowych tam zawartych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej.

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:
— roboty przygotowawcze (wg S-00.01.00)
— roboty ziemne (wg S-00.02.00)
Oraz roboty sieciowe - montazowe, objete w niniejszym rozdziale (S-00.03.00):

1.3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.3.2.1. Ilos¢ _odprowadzonych Sciekow

Ilos¢ odprowadzonych $ciekow przyjeto w ilosci 90% zapotrzebowaniu wody do celow pitno -
gospodarczych:
Dane do bilansu:
liczba mieszkancow — 195
jednostkowy wskaznik zapotrzebowania na cele pitno — gospodarcze - 120 dm3/Md
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:
Qsr.d = 195%120 = 23400 1/d = 23,4 m3/d
Maksymalne dobowe:
Qmax.d = 23,4*1,5 = 35,1 m3/d
Qhsér =35,1/24 = 1,46 m3/h
Qmax.godz. = 1,46*2,5 = 3,65 m3/h

[lo$¢ odprowadzanych sciekow przyjeto w ilosci 90% zuzycia wody:
Qsrd=23,4*0,9 = 21,06 m3/d

Qmaxh= 3,65*0,9 = 3,29 m3/h

1.3.2.2. Uklad sieci kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie $ciekow z terenéw dzialek budowlanych §r 160 mm do sieci zewnetrznej. Projektowane
odgatezienia nalezy wykona¢ z rur PCV klasy S, sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2 (o jednolitej $ciance, bez
rdzenia spienionego) o przekrojach ®160 x 5,9 mm z uszczelka, tgczonych na uszczelki Sewer-Lock trwale

mocowane w Kielichu rury.



Projektowane kanaty nalezy wykonaé z rur PCV klasy S, sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? (o jednolitej $ciance,
bez rdzenia spienionego) o przekrojach ®200 x 5,9 mm z uszczelka, tgczonych na uszczelki Sewer-Lock trwale
mocowane w Kielichu rury. Uzbrojenie przewodéw stanowig studzienki kanalizacyjne ®1,2; 1,0 m z kregdéw
zelbetowych Beton B-45 z wlazem zeliwnym klasy D400 oraz ©0,425; 0,315 m tworzywowe z wlazem zeliwnym
klasy D400.

Wiaczenie nalezy wykona¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej w dziatce 32/2 obreb Pectaw . Wpigcia wykonac do

istniejacej studni (Rt=76,60, Rd=75,21) na kanale k200.

1.3.3. Warunki _hydrogeologiczne i geotechniczne terenu lokalizacji_inwestyciji

Szczegdtowe warunki okresla dokumentacja geotechniczna. W niniejszym punkcie przytacza si¢
podstawowe dane informacyjne. Na podstawie ,,Dokumentacji geotechnicznej” opracowanej w lutym 2015 r.

Na badanym terenie wystepuje plytka warstwa wodonosna, typowa dla terenow pradolinnych. Jest ona
zwigzana hydraulicznie z Odra.

Wode podziemng o zwierciadle swobodnym stwierdzono w punktach sondowania nr 1-6 oraz 9 na
glebokosci 1,4 — 1,8 m p.p.t., lokalnie stwierdzono wode o zwierciadle napigtym (lekko), stabilizujgcym si¢ na
glebokosci 1,7 — 2,2 m p.p.t.

Badania wykonano w okresie stanow niskich wod podziemnych (wedtug ,,Komunikatu o biezacej
sytuacji hydrogeologicznej” Panstwowej Stuzby hydrogeologicznej). W stanach $rednich nalezy liczy¢ si¢ z
wystepowaniem saczen w madach lub w ich stropie, a takze plytszego wystepowania zwierciadta wody.

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow pozwalaja na zaliczenie
gruntéw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujacych warstw geotechnicznych:

* WARSTWA | — holocenskie osady rzeczne facji powodziiowej, wyksztalcone jako gliny piaszczyste
oraz gliny pylaste z substancja organiczna (ISO: il z pytem, piaskiem i subst. org., pyt z item i subst. Org.), w
stanie twardoplastycznym, o §rednim stopniu plastyczno$ci wedlug badan makroskopowych ok. 1,=0,1, symbol
dla gruntow spoistych: C (inne grunty spoiste nieskonsolidowane);

* WARSTWA Il — holocenskie osady rzeczne, w nizszych partiach takze plejstocenskie osady
wodnolodowcowe, wyksztatcone jako piaski $rednie (ISO: piasek $redni), w stanie S$redniozaggszczonym, o
$rednim stopniu zageszczenia ok. [p=0,5: nawodnione do glgbokosci ok. 1,5 —2,0m.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w normie PN-81/B-

03020 i przedstawiono je w zataczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca (co nie

oznacza zakazu jej uzywania) i zastapiona Eurokodem 7.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowych.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania §ciekow bytowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania Sciekow z kanalow oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.



1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, splywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowego,
spelniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekow pod
przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania cze¢sci Sciekow opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia S$ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania sciekOw z poziomu nizszego

na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$é pomigdzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obshugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a §ciang komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST: B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.



2.2. Stosowanie materialow

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze - po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Przed wbudowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej
powinny odpowiada¢ normom krajowym, zastapionym, jesli to jest mozliwe przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej Iub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub:

— deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, wydana przez producenta jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub:

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3a to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2.1. Kolektory sanitarne

Sie¢ stanowi.:
o Kolektory sanitarne grawitacyjne i ttoczne
e (Odgal¢zienia boczne

Kanaty sanitarne grawitacyjne z rur PVC 9200mm.

Projektowane kanaty nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy S, sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? (0 jednolitej
$ciance, bez rdzenia spienionego) o przekrojach @200mm z uszczelka, taczonych na uszczelki Sewer-Lock
trwale mocowane w kielichu rury. Uzbrojenie przewodow stanowig studzienki kanalizacyjne ©1,2 i 1,0 m
przelotowe i polaczeniowe z krggdéw zelbetowych Beton B-45; studnie tworzywowe ©0,425 1 0,315m z wlazem
zeliwnym klasy D400. Zaglebienie sieci ~1,0 - 5,5 m.

Odgaltezienia boczne kanatow z rur PVC @160mm.

Odgatezienia boczne kanatow nalezy wykonaé z rur PVC o $rednicy @160mm.
Odgatezienia kanatow nalezy prowadzi¢ do granicy dziatek i zaslepi¢ korkiem.
Rurociagi nalezy uktadaé w przygotowanym suchym wykopie na podsypce piaskowej.
Glegbokos¢ uktadania przewoddow zgodna z profilami podtuznymi.

Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ probe szczelnosci i inspekcje kanatu telekamera.

Rurociggi tloczne z rur PE 990mm.
Z projektowanych pompowni §ciekow prowadzi si¢ przewody ttoczne z rur cisnieniowych PE 100 SDR 17 o

srednicy ®90mm na ci$nienie PN 1,0 MPa o potaczeniach zgrzewanych.

Rurociagi prowadzone na glebokosci 1,5 m ppt. Rurociagi po utozeniu poddaé probie szczelnosci.

2.2.2. Obiekty na sieci kanalizacyjnej:

. Studzienki rewizyjne

. Komory PRP - komora rewizyjno-ptuczaca
. Komory SOD - studzienka odpowietrzajaca
. Komory KZ - komora zasuw

2.2.2.1 Studzienki rewizyjne betonowe ©1200 i @1000mm

Studnie rewizyjne z kr¢gdw zelbetowych @ 1200 mm z prefabrykowanym elementem dennym z betonu B45
laczonych na uszczelki. Kineta w studni wykonana ze spadkiem 0,5+1,0%, r6éznica rzednych doptyw-odplyw
1+2 cm. Studnie przelotowe, podigczeniowe i kaskadowe z przykryciem komory roboczej ptyta nadstudzienng
(1470 mm z otworem 625 mm). Zwienczenie stanowia wlazy rewizyjne zeliwne, zatrzaskowe z zawiasem i



wktadka ttumiaca klasy D400. Przejscia przewodow przez Sciany w zamontowanych fabrycznie przejsciach
szczelnych.

W studzienkach kaskadowych montowane przejscia szczelne do potaczenia kaskadowego ze spadkiem w rurze
pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.

Podlaczenia doptywow bocznych kanalizacyjnych w $cianie studni wg kaskady bez doptywu w dnie dla h do 0,5
m nad dnem studni poprzez tulej¢ przejScia w betonie. Przy wickszych kaskadach z doptywem dolnym za
posrednictwem rury spadowej montowanej na zewnatrz studni. Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe jak
studnie kanalizacyjne, wymagaja niezaleznie od wystgpujacych warunkéw stosowania izolacji powtokowej na
powierzchni zewngtrznej bitumiczng substancja antykorozyjna 2 x R+P. W przypadku, gdy studnia znajduje si¢
w wodzie gruntowej nalezy zastosowa¢ nowocze$niejsze materialy izolacyjne. Powierzchnie pionowe studni
zabezpieczy¢ dwoma warstwami bitumicznego srodka antykorozyjnego w ilosci 1,5 kg/m2 i 1,0 kg/m2
wewnatrz i na zewnatrz do wysokosci 0,5 m ponad lustro wody.

Studnie zlokalizowane w drogach wyposazy¢ w pierscien odciazajacy.

2.2.2.2 Studzienki rewizyjne tworzywowe @425 i @315mm
2.2.2.2.1 Cechy ogolne
e studzienki zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
e pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezaklocony charakter
przeptywu oraz brak spigtrzenia przy taczeniu strug $ciekow oraz przy zmianach kierunku przeptywu,
e dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB,
e dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
e  mozliwo$¢ stosowania na terenach gorniczych — pozytywna opinia GIG do IV kategorii terenow
gorniczych wilacznie,
e odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

e odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajagce wymagania normy PN-
EN 681-1: 2002,

e producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

e producent posiadajacy do§wiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane
raportami z przeprowadzonych badan,

e system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

2.2.2.2.2 Rura trzonowa karbowana z PP

e rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci SN> 4 KN/m2,

e konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy
W pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki,

e przy prawidlowym montazu (> 90% SP dla terenow zielonych, 95% SP dla drog o umiarkowanym
obciazeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym ) studzienka
odporna na wyp6r wod gruntowych,

o mozliwo$¢ zastosowania zabudowy do glebokosci 6 m p.p.t.,

e szczelnos¢ studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5 m powyzej najnizszych potaczen
kielichowych,

e dzicki falistej powierzchni zewngtrznej - rura wspoétpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierownomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,

e $rednica wewngtrzna rury 425 mm, $rednica zewnetrzna 476 mm,

e $rednica wewngtrzna rury 315 mm, $rednica zewnetrzna 353 mm,

e zuwagi na utrudnienie dostepu dla sprzgtu eksploatacyjnego nie zalecana jest srednica wewngtrzna rury
mniejsza niz 425 mm, a $wiatlo studzienki na calej wysokosci studzienki nie powinno by¢ mniejsze niz
400 mm (otwor whazu, rury teleskopowe;j),

e  kolor rury karbowanej pomaranczowy,
mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przycigcie rury co 8 cm,
mozliwo$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek ,,in situ” o
$rednicach DN110 i DN160.

2.2.2.2.3 Kinety

e kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (niedopuszczalne taczenie
elementéw profilu hydraulicznego z elementéw);

e  kolor kinet czarny;

e specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potaczeniowego kinety utatwiajaca montaz rury
wznoszace] karbowanej (zredukowanie sity weisku przy montazu do 50%);

e dno kinet ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu;

e potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwatos¢ przy poziomie wody gruntowej — 5
metrow;

e zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwickszajace sztywno$¢ oraz odpornos$é na wypor przez wody
gruntowe;

e rdzne typy kinet:



a) kinety przelotowe o kacie 00 w zakresie §rednic 110-315 (PVC-u) lub 150-300 (dla rur
dwusciennych X-Stream),
b) kinety przelotowe o katach 30, 60 i 900 w zakresie $rednic 160-200 (PVC-u) lub 150-200
(dla rur dwusciennych X-Stream),
¢) polaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 900,
d) z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90 stopni, umozliwiajace
skrocenie dtugosci przykanalikow i optymalizacj¢ ich zabudowy,
kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o 30 mm powyzej
dna kanatu glownego;
kinety wyposazone w zintegrowane kroccee kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie dopltywow i
odptywu;
krocee kielichowe zintegrowane z kinetg 1 w zakresie Srednic kro¢cow do 315mm wihacznie
umozliwiajace zmiang kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie;
nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajace zmiang kierunku
kanalizacji o dowolny kat;
dzieki temu zmiana kierunku nastepuje w kinecie przeptywowej, co utatwia eksploatacje
(niedopuszczalne wykonanie zataman 30, 45, 60 st. z zastosowaniem ksztaltek;
nastawne kielichy niezbedne sa do zabudowy studzienek na kanatach o duzych spadkach;
w kroécach kinet do potaczenia rur gtadkosciennych uszezelki z pierdcieniem tworzywowym
usztywniajacym;
kinety z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie zatorow,
zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug;
ulatwiaja przeprowadzenie czynnosci eksploatacyjnych oraz ograniczajg ich cze¢stotliwosé.

2.2.2.2.4 Rury teleskopowe

rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka litg o wysokiej trwatosci,
a) o wymiarze w §wietle >400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w
dyspozycji przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych
podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,
b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym),
polaczenie rury teleskopowej z wlazem roztaczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajaca na trwatosé
rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie
temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne potaczenie termokurczliwe,
srubowe lub wciskowe tatwe do zniszczenia na skutek obcigzen dynamicznych i zmian
temperaturowych),
rury teleskopowe o dlugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci konstrukeji drogi
umozliwiajace doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu wlazu/wpustu z
nawierzchnia.

2.2.2.2.5 Zwienczenia

zwienczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji ,,ptywajacej” — powiazane z
konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podiaczenia;

wlazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego;

wlazy nie wentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparow z kanalizacji oraz
zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni;
wilazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujacej;

wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen;

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach ruchu pieszego i
rower6w) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywa z PP utozona bezposrednio na rurze karbowane;j
lub pokrywa zelbetowa lub tworzywowa na stozku zelbetowym lub tworzywowym;

wlazy 1 wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki
certyfikujace;j;

pozostale elementy zwienczen posiadajace dopuszczenie do stosowania w inzynierii komunikacyjne;j
(aprobata IBDiM).



2.2.3. Komory PRP
Stosowane na trasie rurociagu ttocznego w celu kontroli i czyszczenia rurociggu ttocznego. Studzienka z kregéow
zelbetowych @ 1500 mm beton B45 taczonych na uszczelki elastomerowe. 1zolacja powierzchni zewnetrznych
masg bitumiczna 2 x R+P. Zwieficzenie studni — pokrywa Zelbetowa z wtazem Zeliwno-betonowym D400.
Przejscia rurociagu przez $ciany studni nalezy wykonac, jako szczelne stosujac uszczelki systemowe lub tuleje
stalowe i fancuchy uszczelniajace.
W studzience zainstalowac zestaw rewizyjno-ptuczacy sktadajacy sie z :
* Czyszczak rewizyjny, kotierzowy, PN10, ze ztaczem hydrantowym z uchwytem ktowym — 1 szt.
» Zasuwa odcinajaca nozowa mi¢dzykotierzowa, PN10 — 2 szt.
* Kotnierz specjalny do rur PE z kotnierzem dociskowym — 2 szt.
Montaz czyszczaka:
* Podbudowa - podsypki piaskowo-zwirowa o gr. min. 0,20 m
* Podsypka winna by¢ zaggszczona (0,95 wg Proctor’a), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny
odptyw wody
» Umiesci¢ zbiornik w odwodnionym i umocnionym wykopie, zgodnie z Instrukcja dostarczang przy
dostawie;
* Powierzchnie zewngtrzne studni zaizolowa¢ masg bitumiczna;
* Obsypa¢ suchym betonem min. 25c¢m od $ciany do poziomu wody gruntowej z zageszczeniem
warstwami;
» Wykona¢ obsypke piaszczysta z zageszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora z jednoczesnym
wyjmowaniem konstrukcji wzmocnienia wykopu;
» Zamontowaé wyposazenia zestawu rewizyjno-ptuczacego
* Podlaczy¢ rurociagi do kroécow

2.2.4. Komory SOD
Komory stosowane na trasie rurociagu tlocznego na przegieciach miejscach najwyzszych.
Komory w formie studni betonowych beton B 45 z kregéw @ 1500 mm laczonych na uszczelki. [zolacja
powierzchni zewngtrznych $rodkiem bitumicznym antykorozyjnym 2 x R+P. Zwienczenie studni — pokrywa
zelbetowa z wlazem zeliwno-betonowym typ D400. Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy z przylaczem
kohlierzowym DN80. Na rurociaggu tlocznym w studzience zamontowac¢ trdjnik redukcyjny kolierzowy
DN100/80 mm z zasuwa odcinajaca klinowa kotnierzowa ptaska typ 111G.
W studzience zainstalowaé zestaw odpowietrzajacy sktadajacy sig z:
» ZawOr napowietrzajaco-odpowietrzajacy do $ciekéw, kolnierzowy, PN10, z przylaczem
kotnierzowym — 1 szt.
» Zasuwa odcinajaca nozowa kotnierzowa, PN10 — 3 szt.
* Kotnierz specjalny do rur PE z kotnierzem dociskowym — 2 szt.
* Trojnik kotnierzowy — 1 szt.
Montaz zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego do Sciekow:
* Podbudowa - podsypki piaskowo-zwirowa o gr. min. 0,20 m
* Podsypka winna by¢ zaggszczona (0,95 wg Proctor’a), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny
odptyw wody
* Umiesci¢ zbiornik w odwodnionym i umocnionym wykopie, zgodnie z Instrukcja dostarczang przy
dostawie;
* Powierzchnie zewngtrzne studni zaizolowa¢ masg bitumiczna;
* Obsypac suchym betonem min. 25cm od $ciany do poziomu wody gruntowej z zageszczeniem
warstwami;
* Wykona¢ obsypke piaszczysta z zageszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora z jednoczesnym
wyjmowaniem konstrukcji wzmocnienia wykopu;
» Zamontowaé wyposazenia zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego
* Podtaczy¢ rurociagi do kréécow

2.2.5. Komory zasuw
Stosowane w miejscach potaczenia rurociggdw ttocznych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Komorg zasuw wykona¢ w formie studni betonowej z kregdw zelbetowych @1500mm (KZ) beton B45
laczonych na uszczelki elastomerowe. I1zolacja powierzchni zewnetrznych masg bitumiczng 2 x R+P.
Zwienczenie studni — pokrywa zelbetowa z wlazem zeliwno-betonowym D400 zamykanym na zamek. Przejscia
rurociggu przez $ciany studni nalezy wykonaé, jako szczelne stosujac uszczelki systemowe lub tuleje stalowe i
tancuchy uszczelniajace.
W komorze zainstalowa¢ wyposazenie sktadajace si¢ z :

e  Zasuwa odcinajaca nozowa kotierzowa, PN10 — 2 szt.

e Kotnierz specjalny do rur PE z pierscieniem dociskowym — 3 szt.

e  Trojnik zeliwny kolnierzowy — 1 szt.

e  Armatur¢ zamontowac na wspornikach z betonu B20

e Zwezka dwukohierzowa zeliwa — 1 szt. (jesli wystepuje)




e Podbudowa - podsypka piaskowo-zwirowa o gr. min. 0,20 m

e Podsypka winna by¢ zageszczona (0,95 wg Proctor’a), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny odptyw
wody

e  Umiesci¢ zbiornik w odwodnionym i umocnionym wykopie, zgodnie z Instrukcja dostarczang przy
dostawie;

e Powierzchnie zewnetrzne studni zaizolowaé masg bitumiczna;

e  Obsypa¢ suchym betonem min. 25c¢m od $ciany do poziomu wody gruntowej z zaggszczeniem
warstwami;

e  Wykona¢ obsypke piaszczystg z zageszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora z jednoczesnym
wyjmowaniem konstrukcji wzmocnienia wykopu;

e Zamontowac¢ wyposazenia komory

e Podlaczy¢ rurociagi do kroccow

2.2.6. Przepompownie
Obudowa:

*  Studnie polimerobetonowe @1,5m.
*  Pomost obstugowy uchylny kratownica ze stali ko
*  Pokrywa wtazowa ze stali nierdzewnej 800 x 900 (z podzialem osiowym) zabezpieczona przed
mozliwoscia wpadnigeia do komory pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed
otwarciem przez osoby niepowotane przy pomocy zamka
Rurociagi i armatura
*  Rurociagi stal k.o. o potaczeniach kotnierzowych
*  Armaturg stanowig: zasuwa zeliwna kotnierzowa, zawor zwrotny zeliwny kotnierzowy kulowy o
srednicy DN dopasowanej do $rednicy orurowania przepompowni.
»  Ksztattki, kolana hamburskie z wywijkami i kotnierzami luznymi, trojniki skosne kohierzowe kute
Przejscia rurociagdw przez sciany w tulejach stalowych lub PVC wklejanych na prefabrykacji krggow z
uszczelnieniem tancuchem uszczelniajacym.
Projektuje si¢ montowa¢ w wykopie, umocnionym grodzicami stalowymi G-62. Dno w postaci korka
betonowego z betonu hydrotechnicznego BH-20. Na korku betonowym utozy¢ warstwe betonu wyrownawczego
B-20.

Po zapuszczeniu grodzic stalowych na projektowang glgbokos$¢ nalezy wybraé koparka chwytakowa grunt
do rzgdnej zgodnej z rzgdna dna korka betonowego, zaktadajac uprzednio wzmocnienie z dwuteownikow i
ceownikdéw oraz utrzymujac zwierciadlo wody w wykopie na stalym poziomie zwierciadta wody gruntowe;j,
poprzez dolewania wody do wykopu w miar¢ poglgbiania wykopu.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ betonowanie podwodne, wprowadzajac beton hydrotechniczny pompowo,
rozprowadzajac beton rownomiernie na catej powierzchni. Po zabetonowaniu korka, nalezy odczekaé okoto 4
tygodni i dopiero potem wypompowa¢ wode¢ gruntowa z wykopu. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe
wyrownawcza z betonu B-20. W tak przygotowanym wykopie, montowaé poszczegélne elementy zbiornika
przepompowni. Nastepnie nalezy obsypa¢ warstwami piasku zmieszanego z cementem wkoto zbiornikéw, do
poziomu wody gruntowej z zagg¢szczeniem warstwami. Powyzej - po utozeniu rurociggéw technologicznych na
zageszczonym podiozu - zasypywac wykop, zageszczajac warstwami grunt.

Scianki szczelne z grodzic przewiduje si¢ do pozostawienia w gruncie, na poziomie okoto 0,50 m powyzej
rzgdnej zwierciadta wody gruntowe;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania projektowanych sieci sanitarnych

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zuraw budowlany samochodowy do 4 t,
— wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0.5 t,
— wciggarka mechaniczna,
— wciggarka reczna 3+5 t,
—  wozek widtowy,
— koparka przedsigbierna,
— ladowarka,
— samochoéd skrzyniowy 5+10 t,
— samochod samowytadowczy do 5 t,
— samochéd dostawczy 0,9 t
— ciagnik kolowy 29+37 kW,
— przyczepa samochodowa 4+5 t
— spycharka kotowa lub ggsienicowa 100 KM,
— sprezarka spalinowa przewodowa 45 m/min,
— miot udarowy pneumatyczny,
— zrywarka przyczepna,
— lopaty i taczki,
— betoniarka wolnospadowa spalinowa 250 dem®,
— pompa do betonu z rurociagiem 7,5 m*/h,
— ubijak spalinowy 20 kg,
— wiertarka udarowa,
— pita mechaniczna,
— spawarka elektryczna wirujgca 300 A,
—  beczkowdz,
— barakowozy

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Przewoz i skladowanie

Przewo6z materialdw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktore
powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem, z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy
stosowa¢ przyczepy dluzycowe a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, ale suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Unika¢ transportu kabli w temperaturze minusowej. W czasie transportu i przechowywania materialow
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z wlasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W
czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania materiatow 1 spragtu nalezy przestrzegaé zalecen
wytworcow, a w szczeg6lnosci transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem si¢, materialy ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowaé, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Dostawa materiatdbw przeznaczonych do robdt instalacyjnych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne
ze wzgledu na rodzaj materialdw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze
zabezpiecza¢ materiaty od zewngtrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny zamknigte do sktadowania materiatow,
urzadzen i maszyn (sprz¢tu zmechanizowanego) stosowanych do robot powinny by¢é wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyrownanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy
roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.



Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakoS$ci, np.: aparaty, - , urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatdw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez uprawnione shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperé6w i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gitebokosci wykopu, danych geotechnicznych, gestosci
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewne¢trznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci kanalizacyjnej majac
na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. W ulicach o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego
wykona¢ recznie wykopy penetracyjne celem wytyczenia usytuowania istniejacego uzbrojenia. Teren objety
bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej oswietlic. Wykopy prowadzi¢ w miare
mozliwosci od najnizszych punktéw sieci, wykonujac ja odcinkami o zadanej dtugosci do 50 m, majac na
uwadze zachowanie ciggtosci ruchu pojazdéw i dojazdéw do nieruchomosci.

Sposob wykonywania wykopodw mechaniczny i recznie na odcinkach po 1,5 m przy skrzyzowaniu z
kablami telefonicznymi i energetycznymi, siecia wodociggowa, sasiedztwie stupéw. Na odcinkach o matych
zblizeniach w stosunku do istniejacego uzbrojenia przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ wykopy
penetracyjne celem potwierdzenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

Roboty w zakresie ukladania rurociagéw poprzedza wykonanie wykopoéw obiektowych pod studnie
rewizyjne. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych, szerokosci 1,0 m Wykopy
obiektowe pod studzienki nalezy wykona¢ jako umocnione grodzicami stalowymi. Przy posadowieniu
studzienek matogabarytowych wykona¢ podsypke z piasku 20 cm , natomiast pod studnie betonowe wykonaé
podbudowe z betonu B 15 grubosci 20 cm.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia
lub zZwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodow
o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z pospotki, zwiru
lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonaé¢ fundament
betonowy zgodnie z dokumentacja projektows lub SST.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.



5.5. Ukladanie rurociggéw

Rurociagi ukladane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace si¢ wyprofilowaé
wg ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhuz diugosci na 1/4 obwodu) nie
wykazujace zagrozenia korozyjnego.

W przypadku , gdy nie jest spelniony warunek podtoza z naturalnego gruntu sypkiego, nalezy wykonaé
podsypke z piasku gr. 20 cm.

5.6. Podloze pod rurociag

Grunty zwarte (gliny, ily), luzne plastyczne i nasypowe.

Rzgdng dna wykopu wykonaé 20 cm nizej projektowanej nastepnie wykona¢ podsypke z piasku zageszczonego
grubosci 20 cm a nastegpnie obsypke z piasku z zageszezenie do minimum 85% zmodyfikowanej proby Proctora,
sposobem recznym lub lekkim sprzgtem.

Zasypke nad rurg - prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym, zwirem lub pospotka do wysokosci
minimum 30cm nad wierzch rury. Dalsza zasypke prowadzi¢ warstwami z zaggszczeniem stosujac rowniez
grunt piaszczysty dowozony.

Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekracza¢ +3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentow.

Przed zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

5.7. Podsypka, obsypka i zageszczenie

Przed zasypaniem wykopu jego dno nalezy osuszyC i oczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materialem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno - lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje si¢ piaskiem warstwami co 0,3 m z jednoczesnym zageszczeniem.

5.8. Roboty instalacyjno - montazowe

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i  spadkdw zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowana osia,
przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagnaé sznurek lub drut, na
ktoérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktore moga stanowic¢ np. kotki drewniane wbite w
dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczys$ci¢ zwracajac szczegdlna
uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowaé poza strefg montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow, wielokrazkow lub
dzwigow . Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wilasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone i
dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢
prowadzone na przygotowane i wyrownane ze spadkiem podioze.

Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowana osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania zlagczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda Wymiary gniazd
nalezy dostosowac¢ do $rednicy i rodzaju ztaczy.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +10mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢é =+ 3mm i nie moga powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani jego zmniejszenia do zera.



5.9. Montaz przewodow PE,PVC .

Przewody z PVC i PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C + 30°C , jednakze z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5°C.
Montaz w umocnionym wykopie , odwodnionym w miejscach wystepowania wody gruntowe;.

Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢. Szczegodlowe
warunki montazu roéznych rodzajow zlacz z PVC i PE s3 podane przez producentéw tych wyroboéw. Montaz
przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.10. Préba szczelnoS$ci, oznakowanie

Proba przewodéw kanalizacyjnych grawitacyjnych, z PPE i PVC
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
e cksfiltracj¢ - przenikanie wod lub $ciekow z przewodu do gruntu.
e Infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Proba szczelnosci na eksfiltracje:
Jako pierwsze nadanie nalezy wykonac probe szczelnosci na eksfiltracje:

1) Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugo$ci réwnej odleglosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.

2) Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie osypki, a w miejscach
hukow i dhuzszych odgalezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem si¢ ztacz podczas
wykonywania prob szczelnosci.

3) Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypkg) catych rurociggéw przed wykonaniem prob
szczelno$ci w przypadku zamontowania rur z uszczelkg Sewer-Lock.

4) Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob zabezpieczajacy zlacza
przed rozluznieniem podczas proby.

5) Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu.

6) Poziom zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna nizsza o co najmniej
0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7) Po napeieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5 m ponad goérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw wody 1 tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.

8) Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;j.
Czas proby wynosi:

e 30 min - dla odcinka przewodu do 50 m,
e 60 min - dla odcinka przewodu powyzej 50 m.
Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd o uszczelnieniu Sewer-Lock
zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze by¢ zaniechane.
Probe  szczelno$ci  rurociggéw  technologicznych  nalezy  wykona¢ i odebraé  zgodnie z
normg PN-B-10725; 1997

5.11. Kanaly sanitarne

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PVC @& 200 mm sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?, o jednolitej
strukturze $cianki , o potaczeniach na kielich i uszczelke elastomerowa. Przytacza z rur PVC® 160 mm.

Studzienki rewizyjne @ 1000, 1200mm

Na trasie kanalizacji na zatamaniach i w punktach zbiorczych sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ kompletne
studzienki kanalizacyjne rewizyjne w systemie prefabrykowanych elementéw z wodoszczelnego betonu o
srednicy 1000, 1200 mm, o konstrukcji z uzyciem zwezek betonowych, taczonych na uszczelki gumowe i
przykryte wiazem zeliwnym @ 600.

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym suchym wykopie, na tawie fundamentowej o grubosci 20 cm i
wymiarach 1500 x 1500 mm z betonu klasy B-10 wykonanej na podsypce z piasku o grubo$ci 10 cm .
Przejscia kanatow przez $ciany studzienki wykonaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje sciekow.

W miejscach, gdzie roznice rzednych dna kanalow na sieci przekraczajg 50 cm wykona¢ studzienki 1000, 1200
mm z rurg spadowa (studzienki kaskadowe).

Odejécia rurg spadowa, wykona¢ za pomocg uktadu spadowego (trojnik, kolano, krocee, ztgczki) o tej samej
srednicy co rura doptywowa.



Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 315, 425 mm

Studzienki rewizyjne wykona¢ jako studzienki rewizyjne DN 315, 425, skladajace si¢ z prefabrykowanych
elementdw wykonanych z tworzyw sztucznych oraz zeliwa i montowane w miejscu wbudowania.
Zastosowac¢ wlazy klasy D400.

Przepompownia Sciekdéw.

Pompownia P1; P3; P4

Przepompownie projektuje si¢ jako komory polimerobetonowe (1500mm, rury polimerobetonowe z ptyta
denng prefabrykowana), z plyta wltazowa z otworem pod wtaz stalowy nierdzewny 800 x 900 mm. Montaz
przepompowni w gotowym uprzednio odwodnionym wykopie. Wykonanie wykopu w $ciankach szczelnych z
grodzic stalowych z odwodnieniem.

Przepompownie wyposazone w 2 pompy (w tym jedna rezerwowa).

Projektuje siec montowaé pompowni¢ w wykopie, umocnionym grodzicami stalowymi G-62. Dno w postaci
korka betonowego z betonu hydrotechnicznego BH-20. Na korku betonowym utozy¢ warstwe betonu
wyrownawczego B-20.

Po zapuszczeniu grodzic stalowych na projektowana gleboko$¢ nalezy wybra¢ koparka chwytakowa grunt
do rzednej zgodnej z rzedng dna korka betonowego, zaktadajac uprzednio wzmocnienie z dwuteownikow i
ceownikoéw oraz utrzymujac zwierciadto wody w wykopie na statym poziomie zwierciadta wody gruntowej,
poprzez dolewania wody do wykopu w miar¢ poglgbiania wykopu.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ betonowanie podwodne, wprowadzajac beton hydrotechniczny pompowo,
rozprowadzajac beton rownomiernie na catej powierzchni. Po zabetonowaniu korka, nalezy odczeka¢ okoto 4
tygodni i dopiero potem wypompowaé wodg gruntowa z wykopu. Nastepnie nalezy wykonaé warstwe
wyrownawcza z betonu B-20. W tak przygotowanym wykopie, montowac poszczegdlne elementy zbiornika
przepompowni. Nastepnie nalezy obsypac warstwami piasku zmieszanego z cementem wkoto zbiornikoéw, do
poziomu wody gruntowej z zageszczeniem warstwami. Powyzej - po utozeniu rurociagdéw technologicznych na
zageszczonym podlozu - zasypywaé wykop, zageszczajac warstwami grunt.

Scianki szczelne z grodzic przewiduje si¢ do pozostawienia w gruncie, na poziomie okoto 0,50 m powyzej
rzgdnej zwierciadta wody gruntowe;.

Obudowa:

e Prefabrykaty polimerobetonowe @1,5m; taczone zgodnie z technologia wykonywania studni

polimerobetonowych (stosowac zalecenia Producenta).

e  Pomost obstugowy uchylny kratownica ze stali ko.

e  Wtaz technologiczny 800x900mm stal ko.

Rurociagi i armatura

e Rurociagi stal k.o. o potgczeniach kotnierzowych

e Armatur¢ stanowia: zasuwa zeliwna kolnierzowa, zawor zwrotny zeliwny kolnierzowy kulowy o

srednicy DN dopasowanej do $rednicy orurowania przepompowni.
o  Ksztaltki, kolana hamburskie z wywijkami i kotnierzami luznymi, tréjniki sko$ne kolnierzowe kute
Przejécia rurociagéw przez S$ciany zbiornikow polimerobetonowych z uszczelnieniem *lancuchem
uszczelniajgcym.
Na terenie przepompowni znajdowacé si¢ bedzie zespot sprezarkowy napowietrzajaco-pluczacy.
Uktad technologiczny bedzie si¢ sktadat z:
e przepompowni wlasciwej i bedzie zespot sprezarkowy napowietrzajaco-ptuczacy
e  Praca pomp naprzemienna.

Zasilanie i automatyka wg wytycznych i czedci energetycznej opracowania.

Schemat technologiczno montazowy przepompowni zostat zatagczony do opracowania.

Urzadzenie (b¢dzie zespot sprezarkowy napowietrzajaco-ptuczacy) stosowane jest do ptukania rurociagoéw
ci$nieniowych.

Powietrze spr¢zone wykorzystywane jest nie tylko do wprowadzania tlenu do $ciekow, ale rowniez pozwala
zapewni¢ konieczng minimalng wymagana predkos¢ przeplywu Sciekow w rurociagu cisnieniowym.

Zadanie:

e skrocenie czasu przebywania Sciekdw w rurze

e zapewnia natlenienie $ciekoéw,

e climinacja tworzenia si¢ H2S,

e usuwanie zlogdw w rurach dzieki wysokiej predkosci przeptywu.

Na rurociggu w komorze zamontowa¢ zawor zwrotny i odcinajacy.
Wykonanie przepompowni:

Odwodnienie wykopu pod rurociagi i przej$cia przewodow igtofiltrami lub poprzez pompowanie wody z
wykopu. Wykop o $cianach pionowych w $ciance szczelnej z grodzic G62 i betonowaniem podwodnym korka z
betonu hydrotechnicznego dla przepompowni lub w szalunku.

Montaz przepompowni:

- Podbudowa : - podsypki piaskowo-zwirowa o gr. min. 0,20 m




- ptyta fundamentowa z bet. min. B15 o gr. min. 0,20m.

- Podsypka winna by¢ zageszczona (0,95 wg Proctor’a ), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny odpltyw
wody

- Powierzchnie zewngtrzne studni zaizolowa¢ masg bitumiczng

- Umiesci¢ zbiornik w odwodnionym i umocnionym wykopie, zgodnie z Instrukcja dostarczang przy
dostawie,

- Obsypa¢ suchym betonem min. 25 cm od $ciany do poziomu wody gruntowej z zageszczeniem
warstwami,

- Wykona¢ obsypke piaszczysta z zaggszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora z jednoczesnym
wyjmowaniem konstrukcji wzmocnienia wykopu po odcigciu palnikiem czeSci powyzej poziomu wody
gruntowej

- Podlaczy¢ rurociagi do kro¢cdw przepompowni;

- Wykona¢ fundament pod rozdzielnie zasilajaco-sterujaca pompowni.

- Zamontowaé wyposazenia pompowni wg opisu zbiornika pompowni;

- Zamontowaé pompy, rozdzielni¢ zasilajaco-sterujaca oraz sond.

Wyposazenie:

Pompy z wirnikiem, silnik w obudowie z zeliwa, wodoszczelny, potaczony z zeliwng cze$cig hydrauliczng
w zwarty i trwaly agregat. Uszczelnienie watu migdzy silnikiem i cz¢$cia hydrauliczng — mechaniczne z weglika
krzemu, odporne na skokowe zmiany temperatury i pracujace niezaleznie od kierunku obrotow watu.
Zabezpieczenie przez przegrzaniem czujniki temperatury stojana wylacza silnik w razie przegrzania. Kontrola
szczelno$ci z czujnikiem wilgotnosci sygnalizujagcym ewentualne przecieki przez uszczelnienie.

Dwa wywietrzaki dachowe @110 mm na podstawie dachowej tworzywowej lub ze stali ko. Zamontowane
na ptycie pokrywowe;.

Prowadnica pompy rura 2x 1,5”.

Zuraw do wyciagania pomp.

Drabinka ztazowa z wycigganym podchwytem.

Pomost posredni obstugowy stal ko. na katownikach mocowanych do $cian zbiornika na kotki rozporowe.

Sonda hydrostatyczna poziomu o zakresie podstawowym 0+4 m H,O z rejestratorem i sterownikiem pracy
pomp.

Czujniki ptywakowe poziomu max/min.

Rurociagi i armatura o $rednicy DN dopasowanej do $rednicy orurowania przepompowni.

Rurociagi stal kwasoodporna o potaczeniach kotnierzowych

Armatur¢ stanowig: zasuwa zeliwna koinierzowa z zeliwa sferoidalnego, zawoér zwrotny zeliwny
koierzowy kulowy.

Ksztaltki kolana hamburskie z wywijkami i kotnierzami luznymi, trojniki skosne kotierzowe kute.

Przejécia rurociagow przez Sciany w tulejach stalowych lub PVC wklejanych w na prefabrykacji kregoéw z
uszczelnieniem tancuchem uszczelniajacym.

Mocowanie wyposazenia do konstrukcji przepompowni: stosowaé kotki i §rubunki kwasoodporne. Diugos¢
czesci wklejanej kotkdw max. 100 mm [dla $cian prefabrykatoéw = 150 mm].

Do realizacji nalezy przyjac¢ gotowy wyrdb do montazu na budowie.

Pompownia sieciowa P2

Przepompownie projektuje si¢ jako komory polimerobetonowe (1500mm, rury polimerobetonowe z ptyta
denng prefabrykowana), z plyta wltazowa z otworem pod wtaz stalowy nierdzewny 800 x 900 mm. Montaz
przepompowni w gotowym uprzednio odwodnionym wykopie. Wykonanie wykopu w $ciankach szczelnych z
grodzic stalowych z odwodnieniem.

Przepompownie wyposazone w 2 pompy (w tym jedna rezerwowa).

Projektuje sie¢ montowaé pompowni¢ w wykopie, umocnionym grodzicami stalowymi G-62. Dno w postaci
korka betonowego z betonu hydrotechnicznego BH-20. Na korku betonowym utozy¢ warstwe betonu
wyréwnawczego B-20.

Po zapuszczeniu grodzic stalowych na projektowang glteboko$¢ nalezy wybraé¢ koparkg chwytakowa grunt
do rzednej zgodnej z rzedng dna korka betonowego, zaktadajac uprzednio wzmocnienie z dwuteownikow i
ceownikow oraz utrzymujac zwierciadlo wody w wykopie na statym poziomie zwierciadla wody gruntowej,
poprzez dolewania wody do wykopu w miar¢ poglebiania wykopu.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ betonowanie podwodne, wprowadzajac beton hydrotechniczny pompowo,
rozprowadzajac beton rownomiernie na catej powierzchni. Po zabetonowaniu korka, nalezy odczeka¢ okoto 4
tygodni i dopiero potem wypompowac¢ wodg gruntowa z wykopu. Nastepnie nalezy wykonaé warstwe
wyréwnawcza z betonu B-20. W tak przygotowanym wykopie, montowa¢ poszczegélne elementy zbiornika
przepompowni. Nastepnie nalezy obsypa¢ warstwami piasku zmieszanego z cementem wkoto zbiornikéw, do
poziomu wody gruntowej z zageszczeniem warstwami. Powyzej - po utozeniu rurociagdéw technologicznych na
zageszczonym podiozu - zasypywaé wykop, zagegszczajac warstwami grunt.

Scianki szczelne z grodzic przewiduje si¢ do pozostawienia w gruncie, na poziomie okoto 0,50 m powyzej
rzgdnej zwierciadta wody gruntowe;.

Obudowa:




*  Prefabrykaty polimerobetonowe ¢J1,5m; taczone zgodnie z technologia wykonywania studni

polimerobetonowych (stosowac zalecenia Producenta).

*  Pomost obstugowy uchylny kratownica ze stali ko.

*  Wiaz technologiczny 800x900mm stal ko.

Rurociagi i armatura

*  Rurociagi stal k.o. o potaczeniach kotnierzowych

*  Armature stanowia: zasuwa zeliwna kotnierzowa, zawor zwrotny zeliwny kotierzowy kulowy o

srednicy DN dopasowanej do $rednicy orurowania przepompowni.

*  Ksztaltki, kolana hamburskie z wywijkami i kotnierzami luznymi, tr6jniki sko$ne kolierzowe kute

Przej$cia rurociaggéw przez Sciany zbiornikow polimerobetonowych z uszczelnieniem tancuchem
uszczelniajacym.

Na terenie przepompowni znajdowacé si¢ bedzie zespot sprezarkowy napowietrzajaco-pluczacy.

Uktad technologiczny bedzie si¢ sktadat z:

e przepompowni wlasciwej i bedzie zespot sprezarkowy napowietrzajaco-ptuczacy
e Praca pomp naprzemienna.

Zasilanie i automatyka wg wytycznych i czesci energetycznej opracowania.

Schemat technologiczno montazowy przepompowni zostal zataczony do opracowania.
Wykonanie przepompowni:

Odwodnienie wykopu pod rurociagi i przej$cia przewodoéw iglofiltrami lub poprzez pompowanie wody z
wykopu. Wykop o $cianach pionowych w $ciance szczelnej z grodzic G62 i betonowaniem podwodnym korka z
betonu hydrotechnicznego dla przepompowni lub w szalunku.

Montaz przepompowni:

Podbudowa :

- podsypki piaskowo-zwirowa o gr. min. 0,20 m
- plyta fundamentowa z bet. min. B15 o gr. min. 0,20m.

Podsypka winna by¢ zageszczona (0,95 wg Proctor’a ), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny odptyw
wody.

Powierzchnie zewngtrzne studni zaizolowa¢ masg bitumiczng

Umiesci¢ zbiornik w odwodnionym i umocnionym wykopie, zgodnie z Instrukcja dostarczang przy
dostawie,

Obsypac suchym betonem min. 25 cm od $ciany do poziomu wody gruntowej z zageszczeniem warstwami,

Wykona¢ obsypke piaszczysta z zageszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora z jednoczesnym
wyjmowaniem konstrukcji wzmocnienia wykopu po odcigciu palnikiem czgsci powyzej poziomu wody
gruntowej

Podtaczy¢ rurociagi do kroécoOw przepompowni;

Wykona¢ fundament pod rozdzielnie zasilajaco-sterujaca pompowni.

Zamontowa¢ wyposazenia pompowni wg opisu zbiornika pompowni;

Zamontowa¢ pompy, rozdzielni¢ zasilajaco-sterujaca oraz sond.

Wyposazenie:

Pompy z wirnikiem, silnik w obudowie z zeliwa, wodoszczelny, potaczony z zeliwna czgscig hydrauliczna
w zwarty i trwaty agregat. Uszczelnienie watu migdzy silnikiem i cze$cig hydrauliczng — mechaniczne z weglika
krzemu, odporne na skokowe zmiany temperatury i pracujace niezaleznie od kierunku obrotéw watu.
Zabezpieczenie przez przegrzaniem czujniki temperatury stojana wylacza silnik w razie przegrzania. Kontrola
szczelno$ci z czujnikiem wilgotnosci sygnalizujacym ewentualne przecieki przez uszczelnienie.

Dwa wywietrzaki dachowe @110 mm na podstawie dachowej tworzywowej lub ze stali ko. Zamontowane
na ptycie pokrywowe;.

Prowadnica pompy rura 2x 1,5”.

Zuraw do wyciagania pomp.

Drabinka ztazowa z wycigganym podchwytem.

Pomost posredni obstugowy stal ko. na katownikach mocowanych do $cian zbiornika na kotki rozporowe.

Sonda hydrostatyczna poziomu o zakresie podstawowym 0+4 m H,O z rejestratorem i sterownikiem pracy
pomp.

Czujniki ptywakowe poziomu max/min.

Rurociagi i armatura o Srednicy DN dopasowanej do $rednicy orurowania przepompowni.

Rurociagi stal kwasoodporna o potaczeniach kotierzowych

Armaturg stanowig: zasuwa zeliwna kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego, zawor zwrotny zeliwny
kotnierzowy kulowy.

Ksztattki kolana hamburskie z wywijkami i kotnierzami luznymi, trojniki skosne kotnierzowe kute.

Przejscia rurociagdw przez Sciany w tulejach stalowych lub PVC wklejanych w na prefabrykacji krggow z
uszczelnieniem fancuchem uszczelniajacym.

Mocowanie wyposazenia do konstrukcji przepompowni: stosowa¢ kotki i srubunki kwasoodporne. Dtugosé¢
czesci wklejanej kotkow max. 100 mm [dla $cian prefabrykatow = 150 mm].

Do realizacji nalezy przyja¢ gotowy wyrob do montazu na budowie.

Lokalizacje przepompowni §ciekOw



1 P1 330 Droglowice
2 P2 420/1 Droglowice
Droalowice Gmina Pectaw
g ) Pectaw 28
3 P3 354 Droglowice
4 P4 343 Droglowice
Zestawienie pompowni dla miejscowosci Drogowice:
L NAZWA QMAXH o g‘gﬁg&%ﬁﬁ A MOC il
' POMPOWNI [I/s] [m] [kW] pomp
1 P1 0,29 29 9,2 1+1
2 P2 0,06 9 2,55 1+1
3 P3 0,42 13 3,95 1+1
4 P4 0,19 19 3,95 1+1

Zagospodarowanie terenu pompowni

Ogrodzenia

Pompownie nie bedg ogrodzone.
Utwardzenia

Teren wokot przepompowni projektuje si¢ jako utwardzony jedynie kostka betonowg o grubosci 8,0cm na
podsypce cementowo-piaskowej, w obrzezach betonowych na tawie betonowej B15. Nawierzchnie nalezy
uktadaé z zachowaniem poprzecznych i podtuznych spadkow na zewnatrz terenu utwardzonego. Powierzchnia
terenu utwardzonego jest w ksztalcie prostokata o wymiarach 5,0x5,0m.
Dane szczegélowe terenu zagospodarowania przepompowni.
Powierzchnia zagospodarowania o wymiarach 5,0x5,0m.
Teren ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30cm ,,zatopionym” do powierzchni terenu. Kraweznik
utozy¢ na tawie z betonu B-15.
Odwodnienie terenu powierzchniowo w treny przylegte.
UWAGA: Konstrukcj¢ nawierzchni zjazdu wykona¢ zgodnie z rys.
Powierzchnia o naw. z kostki betonowej: 25,0 m2.
Konstrukcja nawierzchni terenu zagospodarowania przepompowni.
8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej,
3 ¢cm — podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4,
20 cm — podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego 0-63mm;
10 cm — warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego.
Uwaga! W razie wystgpienia cigzkich warunkdéw gruntowych nalezy warstwe
odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego zastapi¢ warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci
Rm = 2,5MPa — grubosci 20cm.
Technologia roboét.
Kraweznik/obrzeze na lawie betonowej z oporem.
Lawe betonowa z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki oraz obrzeza betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami PN-B-06251. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod fawg betonowa z oporem i zasypki
ustawionego kraweznika moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego.
Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ 1 cm. Nalezy je wypetnié zaprawg cementowo — piaskowg w
stosunku 1:2.
Teren zagospodarowania przepompowni — kostka brukowa betonowa
Do wbudowania nalezy uzy¢ kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm. Na podsypke cementowo —
piaskowg nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy normom PN-B-06712(3), wymieszany z cementem w stosunku
1:4. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ w granicach 3 cm. Piasek wymieszany z cementem
zabezpiecza takze nawierzchni¢ przed przerostem trawa. Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby
szczeliny migdzy kostkami wynosily 1-2mm. Nawierzchni¢ nalezy ubid wibratorem ptytowym z ostona z
tworzyw sztucznych dla ochrony kostek przed uszkodzeniem.




Podbudowa z tlucznia kamiennego.

Uktadanie warstwy thucznia mechanicznie. Utozony tluczen zages$ci¢ walcem statycznym lub walcem
wibracyjnym. Podbudowa po zageszczeniu powinna mie¢ grub. 20 cm. Szczeliny pomiedzy poszczegdlnymi
ziarnami ttucznia wypehi¢ klincem i mialem kamiennym. Podbudowa powinna spetnia¢ wymogi BN-64/8933-
02.

Ochrona $rodowiska.

Z uwagi na uzycie materialow ekologicznych, nie zachodzi zagrozenie dla srodowiska.

Wykonanie zjazdu nie wptynie na jego pogorszenie.

Projekt nie przewiduje wycinki krzakow ani drzew.

5.13. Charakterystyka $ciekow sanitarnych

Typowe $cieki bytowe. Scieki nie zawierajg substancji szczegolnie szkodliwych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST:B-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okre§long w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie wszystkich rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
— Dbadanie odchylenia osi rurociagu,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz £5 cm,

— odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z kt 5.5.6

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do +5 m.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa catosci finalnych robot jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

Jednostki posrednie obowigzuja wg zastosowanych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany i zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST:B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podloza i fundamentu,
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek §ciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Zasady rozliczenia platnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto§¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci roboét potwierdzonych przez
Zamawiajacego lub:

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.



Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmuja roboty montazowe sieci kanalizacyjnej z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miar¢ postepu robot,

— wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurociaggdw i obiektow sieciowych oraz urzadzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

—usuni¢cie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu pod budowg przewodoéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw i przejazdow oraz organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
oraz jego aktualizacje¢, stosownie do postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty za zajecie terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan oraz ewent.
drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
— utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. |(PN-B-06712) — Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 12620:2004 - J.w. — norma zaste¢pujaca.
2. |(PN-80/B-06751) — Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i
badania.
PN-EN 295-1,2,3:1999 |- J.w. — normy zastepujace
3. [(PN-B-11111) — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
PN-EN 13043:2004 - J.W. — norma zastgpujaca.
4. (PN-B-11112) - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-EN 13043:2004 - J.W. — norma zastgpujaca.
5. |PN-B 12037: 1998 — Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.
6. | (PN-68/B-12751) — Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary.
PN-EN 295-1,2,3:1999 |- J.w. — norma zast¢pujaca.
7.|PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
8. |PN-58/C-96177 — Przetwory asfaltowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na
£013c0.
9. |PN-H-74051-00 - Wiazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania.
10. |PN-H-74051-01 - Wiazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).
11. |PN-H-74051-02 - Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego).
12. | (PN-88/H-74080.01) - Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.
PN-EN 124:2000 Wymagania i badania.
13. | (PN-88/H-74080.02) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustow deszczowych.
PN-EN 124:2000 Klasa A.
14. | (PN-88/H-74080.03) - Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustow deszczowych.
PN-EN 124:2000 Klasa B.
15. | (PN-88/H-74080.04) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustéow deszczowych.
PN-EN 124:2000 Klasa C.
16. | (PN-88/H-74080.05) - Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustow deszczowych.
PN-EN 124:2000 Ramka dystansowa.
17. | (PN-64/H-74086) - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN 13101:2005 - J.w. — norma zastepujaca.
18. |PN-84/H-74101 L Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych.
19. |BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.
20. |BN-62/6738-03,04, 07 |- Beton hydrotechniczny.
21. |BN-86/8971-06.00, 01 |- Rury bezcis$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”.
22. |BN-86/8971-06.02 — Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.
23. |BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
24. |PN-EN 588-1:2000 — Rury wiokno — cementowe do kanalizacji. Rury, zlgcza i ksztattki do
systemOw grawitacyjnych.
25. |PN-EN 588-2:2004  Rury wtokno — cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i
niewlazowe.
26. |PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
27.|PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
(PN-92/B-10729) - J.w. — norma starsza.
28. |PN-B-10735:1999 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
(Poprawki: 1 Bl nr 6/93, poz. 43).
(PN-92/B-10735) - J.w. — norma starsza.
29. |PN-B-10736:1999 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
30. |PN-64/H-74086 — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
31. | BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
32.|BN-77/8931-12 - Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
33. [(PN-77/B-06714-17) — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci.
PN-EN 1097-5:2001 - J.W. — norma zastgpujaca.
34. |PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
35. | PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
36. | PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki




miar.

37. |PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
38. | (PN-75/B-04481) — Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
PN-88/B-04481 - J.W. — norma zastgpujaca.

39. | BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

40. | BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

41. |PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

42. |PN-81/C-89203 — Zmiany 2 BI 1/90 poz. 1 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
PCV.

43. | PN-85/C-89205 — Zmiany 2 BI 1/90 poz. 1 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego PCV.

44, |PN-85/C-94153.02 - Guma przeznaczona na artykuly techniczne — Guma typu A klasy A.

45, | (PN-93/C-04236) — Guma — oznaczanie dziatania cieczy.

PN-1SO 1817:2001 - J.wW. — norma zastepujaca
46. |PN-71/B-02710 — Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje kanatéw sciekowych.
47. | (PN-74/B-24622) — Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24620:1998 - J.wW. — norma zastepujaca

48. |PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. (Zmiany: 1 Bl nr 2/88, poz. 14).

49. |PN-82/H-93215 — Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

50. | (PN-B-19701:1997) — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

PN-EN 197-1:2002 zgodnosci
- J.w. — norma zaste¢pujaca.
51. | (PN-88/B-30000) — Cement portlandzki.
PN-B-19701:1997 - J.W. — norma zastgpujaca.
52. | (PN-89/B-30016) — Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
PN-B-19707:2003 - J.w. — norma zast¢pujaca.

53. |PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

54. | PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-EN 206-1:2000 - J.w. — norma zastepujaca.

55. | PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

56. | PN-EN 10248-1:1999 I Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

57.|PN-EN 1916 - Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu spre¢zonego do kanalizacji.

58. |PN-EN 1917:2004 — Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wldoknem szklanym i zelbetowe.

59. |PN-EN 1401-1:1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku) winylu PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

60. |PN-ENV 1401-3:2002(U) |- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowe] kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji.

61. |PN-EN 1852-1:1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i1 $ciekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek) winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji.

62 |PN-EN 1852-1:1999/ | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe

/A1:2004

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al).

63. |[PN-ENV 1852-2:2003 | Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP).
Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

64. |PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

65. |PN-EN 752-1:2000 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje.

66. | PN-EN 752-2:2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

67. |PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

68. |PN-EN 476:2001 — Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

69. |PN-EN 681-1:2002 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace

uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czgs$¢ 1: Guma.




70.

PN-EN 681-2:2002 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych. Cze$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

71.

I

PN-EN 1SO 13844:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Polaczenia
kielichowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku) winylu (PVC-U) z
elastomerowymi pierscieniami uszczelniajacymi do rur z PVC-U. Metoda

oznaczania szczelno$ci w warunkach podcisnienia.

72.

PN-EN 1SO 13845:2002 |- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Polaczenia
kielichowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku) winylu (PVC-U) z
elastomerowymi pierscieniami uszczelniajacymi do rur z PVC-U. Metoda
oznaczania szczelnosci pod wplywem cisnienia wewngtrznego z
rownoczesnym odchyleniem katowym.

73. | DIN 488 Czgs¢ 1 - Stal zbrojeniowa; rodzaje, wlasciwos$ci, oznaczenie. (w tlumaczeniu)

74. | DIN 488 Czes¢ 6 - Stal zbrojeniowa; kontrola (kontrola jakosSci). (w tumaczeniu)

75. | DIN 1045 - Beton i zelbet; wymiarowanie i wykonanie. (w Humaczeniu)

76. | DIN 1048 Cze$¢ 1 — Metody badania betonu; beton Swiezy. (w tlumaczeniu)

77.|DIN 1048 Czgsc¢ 2 — Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i zelbetowych;
prefabrykaty. (w tfumaczeniu)

78. | DIN 4030 Cze$¢ 1 — Ocena agresywnosci wod, gruntéw 1 gazéw wobec betonu. Podstawa oceny
i warto$ci graniczne. (w tlumaczeniu)

79. | DIN 4034 Cze$¢ 1 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. studzienki dla
kanatow 1 przewodoéw kanalizacyjnych utozonych w ziemi. wymiary,
warunki techniczne dostawy. (w tlumaczeniu)

80. | DIN 4034 Czes¢ 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy

studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne
dostawy. (w tlumaczeniu)

81.|DIN 4281 — Beton w obiektach budownictwa wodnego; wytwarzanie, wymagania i
badania. (w tfumaczeniu)

82.|DIN 18200 ~ Kontrola (kontrola jakosci) materiatow budowlanych, elementéw
budowlanych; podstawy ogoélne. (w Humaczeniu)

83. | DIN 1212 Czgs¢ 2 — Stopnie z pretow stalowych dla studzienek; stopnie z pretow stalowych

mocowanych w prefabrykatach budowlanych. (w tumaczeniu)

10.2. Inne dokumenty

84.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

85.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

86.

,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

87.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

88.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i1 urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zesp6l Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r.

89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB, Arkady, Wytyczne Producentéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. W-wa 1996 r.




10.3 Ustawy

90.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

91.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

92.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

93.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r.,
Nr 147, poz. 1229).

94.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

95.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz 627 z pbzn. zm.).

96.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r.  — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086.

97.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — O zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowa-
dzeniu $ciekow (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

10.4 Rozporzadzenia

98.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

99.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,
poz. 1799).

100.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakupu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

101.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

102.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz.
1256).

103.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

104.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

105.

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041).

106.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042.

107.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).




