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GMINA PECLAW
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mgr inz. Pawet Winturski
P.U.P.l. Plan Sp. z o.0.
65-849 Zielona Gora ul. Browarna 1



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz. U. 2003; nr 120 poz.1126]
1.2. Projekt wykonawczy : czes¢ sanitarna (sie¢ wodociggowa)

2.0. ZAKRES ROBOT

Budowa sieci wodociggowej w dziatkach zabudowy mieszkaniowej i upraw rolnych.

3.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :
3.1.Drogi gruntowe; uprawy rolne

3.2. Uzbrojenie terenu :

3.2.1. sie¢ wodociggowa; kanalizacji sanitarnej
3.2.3. sie¢ elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna)
3.2.4. sie¢ teletechniczna

4.0. KOLEJNOSC REALIZACJI

4.1. Wykonanie odkrywek w punktach styku z istniejgcymi sieciami
4.2. Wytyczenie trasy projektowanej sieci

4.3. Wykonanie wykopow i ich umocnien

4.4. Montaz przewodow

4.5. Montaz przepompowni

4.6. Proby szczelnosci i ci$nieniowe

4.7. Domiar geodezyjny

4.8. Zasypka wykopu, zageszczanie, demontaz umocnien wykopow

5.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE REALIZACJI ROBOT NA TERENIE
BUDOWY

5.1. Ruch drogowy na przylegtych do miejsc realizacji sieci wodociggowej

5.2. Osuniecie scian wykopow, podtopienie wykopow

5.3. Porazenie prgdem elektrycznym od zasilania urzadzen i elektronarzedzi uzytych
w robotach budowlanych

5.4. Poparzenia od gorgcych elementéw urzgdzen do zgrzewania przewodow

6.0. ROBOTY SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

- Nie wystepuja



7.0. ZAPOBIEGAWCZE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

7.1. Ciagta kontrola stanu urzadzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na urzadzenia z napedem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpieczeniem przed
porazeniem.

7.2. Wyznaczenie witasciwych stref pracy sprzety mechanicznego (samochody wywrotki, koparki, agregaty
pradotworcze, zgrzewarki) w sgsiedztwie linii elektroenergetycznych

7.3. Ochrona przed zawilgoceniem sprzetu o zasilaniu elektrycznym.

7.4. Sukcesywne gtebienie wykopow z jednoczesnym ich umacnianiem.

7.5. Sytuowanie koparki i Srodkéw transportu poza klinem odfamu gruntu.

7.6. ZejScia do wykopow nie rzadziej niz co 20 m

7.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi.
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