OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny na wykonanie przytacza

kablowego nn 0,4kV dla zasilania przepompowni $cieckow w m. Droglowice dz. nr 420/1.

2. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora,

— warunki przytaczenia nr WP/051829/2015/002R02 z dn. 08.09.2015r.,
— aktualnie obowigzujace przepisy i normy,

— uzgodnienia z inwestorem,

— uzgodnienia branzowe.

3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Napiecie zasilania_____ 0,42kV
Rzadizolacji 1kV
Dopuszczalny AU +10% dla sieci
Uktad potaczen TN-C-S

Pomiar energii bezposredni 3-fazowy pomiar energii

czynnej

4. Opis projektowanych rozwigzan

W zwigzku z budowg przepompowni $cieckow w m. Droglowice na dz. nr 420/1
inwestor wystapil 0 warunki przylaczenia do sieci Energa Operator. Zgodnie z wydanymi
warunkami przylagczenie do sieci wykonane bedzie z zaciskéw pradowych roziacznika
bezpiecznikowego stupowego typu RSA-00 zamontowanego na stupie 8/1V/18. Linia
kablowa nn 0,4kV prowadzona zgodnie z trasg na rys. nr El zasila zlacze kablowo -

pomiarowe z pomiarem bezposrednim posadowione obok przytaczanego obiektu.



4.1 Szafa sterownicza

Zasilanie 1 sterowanie elementami wykonawczymi przepompowni Sciekow
realizowane jest za pomoca szafy sterujgco - zasilajacej typu DC prod. GRUNDFOS. Szafa
wykonana jest jako wolnostojaca poliestrowa szafka z drzwiami podwdjnymi zamykana na

zamek o 1P66 posadowiona na fundamencie.

4.2 Zasilanie

Zasilanie szafy sterowniczej zgodnie z wydanymi warunkami odbywac si¢ bedzie
zalicznikowo ze zlacza kablowo - pomiarowego. Projektuje si¢ kabel zasilajacy typu YKY
5x4mm? uktadany po trasie zgodnie z rys. nr E1. Kabel wprowadzi¢ do szafy sterowniczej

poprzez dtawiki zachowujac szczelno$¢ obudowy.

4.3 Ukladanie kabla w ziemi

Kabel nalezy uktada¢ w wykopie po trasie pokazanej na rys. nr E1 linig falistg z
falistoscig do 3% w wykopie na glebokosci 0,7 m. W miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym kabel uktada¢ w rurze ostonowej typu DVK 75. Konce rur
zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Przed polozeniem kabla wykona¢ podsypke piasku o
grubo$ci 10cm 1 po utozeniu kabla kolejng warstwe piasku o gr. 10cm. Nastgpnie nasypac
I15cm warstwe gruntu rodzimego i1 na tej warstwie utozy¢ folie niebieska z tworzywa
sztucznego o grubosci min 0,5 mm 1 szerokosci 20 cm. Przy uktadaniu kabli temperatura
otoczenia nie moze by¢ nizsza niz -5°C. Kabel w ziemi na calej dlugo$ci winien by¢

zaopatrzony w oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstgpach normatywnych.

4.4 Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrong przeciwporazeniowa podstawowa stanowi izolacja robocza przewodow, kabli
1 elementow obwodu elektrycznego. Ochrong dodatkowa przy uszkodzeniu kabla stanowi

samoczynne wylgczenie zasilania.



4.5 Uwagi montazowe.

5.1. Lini¢ kablowa uktada¢ po trasie pokazanej na rys nr E1.

5.2. Kabel moze by¢ uktadany w temperaturze do -5°C. Przy nizszych temperaturach kabel
nalezy podgrza¢ do temperatury umozliwiajacej uktadanie.

5.3. Po utozeniu kabli dokona¢ odbioru czgsciowego robot zanikowych (przed
zasypaniem). Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed
przystapieniem do prac.

5.4. Po zakonczeniu robot wykonaé pomiary pomontazowe, a protokoty z pomiarow
dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

5.5. Wszelkie zmiany dotyczace trasy linii kablowych, rodzaju i typu urzadzen wymagaja

zasiegniecia opinii projektanta.



5. Obliczenia techniczne

Dane wyjsciowe do obliczen:
e P, =5kW - moc przytaczeniowa,
e U,=0,4kV - napiecie znamionowe,
e cos(p=0,93 (tgp<0,4) - wspodtczynnik mocy,
e stacja ST-895-18 - Sn=63kVA,
e 0d ST-895-18 do stupa 8/1V/18 - ASXSn 4x35mm? - 303m.
> OBLICZENIE PRADU OBCIAZENIA I DOBOR KABLA ZASILAJACEGO ZK:

S
V3*U *cos 1)
5000 _ 5000
J3*400%096 66508
Zgodnie z tabelg obcigzalnosci dlugotrwalej kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV -

Ly

I, 752A

obciazalno§¢ kabla YAKY o przekroju 35mm? wynosi 118A.

Obliczenie spadku napigcia:

Spadek napiccia dla nowo projektowanego odcinka linii kablowej YAKY 4x35mm?:
_100*Pz*I 100 *5000 * 29

AU, = - =0,01%
y*s*U 35*35*400
istn. Stacja fransform. ST-895-18 Stup linii nap. 8/V/18  proj. Zdacze ZK1a-1P-X
Transformator 63 kVA
Moc pobierana przez obwod | 28.1 kW
Prad pobierany przez cbwaéd 43 A
Spadek napiecia 434 %
Przekréj odcinka Al 35 mm?2
Dlugosé odcinka 303 m
Prad zwarcia [kA] 046 kA 202 A

Przytacze elektroenerg. nn 0,4kV dla zasilania przepompowni Scie kow

Diagram obcigZzenia, pradu zwarcia i spadku napiecia w przyfaczu



> OBLICZENIE PRADU OBCIAZENIA I DOBOR KABLA ZASILAJACEGO
SZAFKE STEROWNICZA:

A
V3*U *cos 1)
5000 ~ 5000
J3*400%096 66508
Zgodnie z tabelg obcigzalnosci dlugotrwatej kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV -

Ly

7,52A

I,

obciazalno$é kabla YKY o przekroju 4mm? wynosi 44A.
Obliczenie spadku napigcia:

Spadek napiecia dla nowo projektowanego odcinka linii kablowej YKY 5x4mm?:
~100*Pz*l 100 *5000 *6

AU =
oy*s*xU? 58*4%4002

= 0,08%
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