OPIS TECHNICZNY

Przedsiewziecie: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI W
MIEJSCOWOSCI DROGLOWICE;
INWESTOR:
Gmina Pectaw
Pectaw 28,
67-221 Biatoteka

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z

przepompowniami sciekow i przewodami ttocznymi w miejscowosci Droglowice z
odprowadzeniem Sciekow do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w dziatce 32/2 obreb
Pectaw . Wpiecia wykonac¢ do istniejgcej studni (Rt=76,60, Rd=75,21) na kanale k200.
Kanalizacja sanitarna :
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 200 PVC; g 160 PVC,;
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej @ 90PE
Kanaly ttoczne i pompownie:
Transport Sciekdw bedzie sie odbywat za pomocg 4 pompowni:

e Pompownia P1 - zlokalizowana na dziatce 330 (droga gminna) obreb

Droglowice

e Pompownia P2 — zlokalizowana na dziatce 420/1 (boisko) obreb Droglowice

e Pompownia P3 — zlokalizowana na dziatce 354 (przystanek) obreb Droglowice

e Pompownia P4 — zlokalizowana na dziatce 343 obreb Droglowice

Przepompownia P1 jest przepompownig gtdwng dla miejscowosci Droglowice.
Przettacza ona sScieki rurociggiem $r. 90x5,4 z m. Droglowice do studni rozpreznej i dalej
do istniejgcej studni zlokalizowanej na dziatce 32/2.

W miejscowosci Droglowice zaprojektowano 3 pompownie sieciowe (P2 do P4).

Z pompowni P3 Scieki wttaczane sg przewodem PE @90x5,4 za posrednictwem komory
zbiorczej KZ, do przewodu ttocznego P4 — SR1, dalej wptywajg one grawitacyjnie do
pompowni P1.

Z pompowni P2 $cieki transportowane sg przewodem PE @90x5,4 do studni rozprezne;j
SR2, dalej wptywajg one grawitacyjnie do pompowni P1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem
Mapy sytuacyjno-wysokosciowe z inwentaryzacjg uzbrojenia podziemnego i
budowli naziemnych w skali 1:500 i 1:1000

e Obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia
Wizja lokalna terenu i uzgodnienia z mieszkancami.

3. KANALIZACJA SANITARNA
3.1.  llos¢ odprowadzonych sciekéw z miejscowosci Droglowice
Dane do bilansu:
liczba mieszkancow — 195
jednostkowy wskaznik zapotrzebowania na cele pitno — gospodarcze - 120
dm3/Md
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:
Qsr.d = 195*120 = 23400 I/d = 23,4 m3/d
Maksymalne dobowe:
Qmax.d = 23,4*1,5 = 35,1 m3/d
Qhsr = 35,1/24 = 1,46 m3/h
Qmax.godz. = 1,46*2,5 = 3,65 m3/h




llo§¢ odprowadzanych Sciekow przyjeto w ilosci 90% zuzycia wody:
Qs$rd= 23,4*0,9 = 21,06 m3/d
Qmaxh= 3,65*0,9 = 3,29 m3/h

3.2.  Opis systemu kanalizacyjnego miejscowosci Droglowice

Obecnie na terenie miejscowosci Droglowice nie wystepuje grupowe
odprowadzanie $ciekéw. Scieki z budynkéw odprowadzane sg w wiekszosci do
bezodptywowych zbiornikébw, z ktérych wywozone sg za pomocg wozow
asenizacyjnych. Na terenie w/w miejscowosci wystepujg rowniez zabudowania, ktore
posiadajg przydomowe oczyszczalnie Sciekdw z ich odprowadzeniem za pomocg
kanatow drenazowych w grunt.

W celu poprawy warunkow sanitarnych i zmniejszenia ilosci sciekow
przedostajgcych sie do gruntu, projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwiajgcg
grupowe odprowadzanie sciekdw na oczyszczalnie sciekow.

3.3. Kanalizacja grawitacyjna i ttoczna
Kanaty sanitarne grawitacyjne z rur PVC @200mm.

Projektowane kanaty nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy S, sztywno$ci
obwodowej SN 8 kN/m? (o jednolitej $ciance, bez rdzenia spienionego) o przekrojach
®200mm, ®160mm; =z uszczelkg, fgczonych na uszczelki Sewer-Lock trwale
mocowane w kielichu rury. Uzbrojenie przewodow stanowig studzienki kanalizacyjne
®1,2 i 1,0 m przelotowe i potgczeniowe z kregdw zelbetowych Beton B-45; studnie
tworzywowe 0,425 | 0,315m z wtazem zeliwnym klasy D400. Zagtebienie sieci ~1,0 -
5,5m
Odgatezienia boczne kanatéw z rur PVC @160mm.

Odgatezienia boczne kanatow nalezy wykonac¢ z rur PVC o $rednicy @160mm.
Odgatezienia kanatéw nalezy prowadzi¢ do granicy dziatek i zaslepi¢ korkiem.
Rurociggi nalezy uktada¢ w przygotowanym suchym wykopie na podsypce piaskowe;j.
Gtebokosc¢ uktadania przewoddéw zgodna z profilami podtuznymi.

Po wykonaniu sieci nalezy wykonac probe szczelnosci i inspekcje kanatu telekamera.

Rurociggi ttoczne z rur PE @90mm.

Z projektowanych pompowni $ciekdw prowadzi sie przewody ttoczne z rur
cisnieniowych PE 100 SDR 17 o s$rednicy ®90mm na cisnienie PN 1,0 MPa o
potgczeniach zgrzewanych.

Rurociggi prowadzone na gtebokosci 1,5 m ppt. Rurociggi po utozeniu poddac prébie
szczelnosci.

3.4. Obiekty na sieci

e Studzienki rewizyjne

e Komory PRP - komora rewizyjno-ptuczaca
e Komory SOD - studzienka odpowietrzajgca
e Komory KZ - komora zasuw

e Pompownie

3.4.1. Studzienki rewizyjne betonowe 1200 i 1000mm
Studnie rewizyjne z kregoéw zelbetowych @ 1000, 1200 mm z prefabrykowanym
elementem dennym z betonu B45 tgczonych na uszczelki. Kineta w studni wykonana ze
spadkiem 0,5+1,0%, roznica rzednych doptyw-odptyw 1+2 cm. Studnie przelotowe,
podigczeniowe i kaskadowe z przykryciem komory roboczej ptytg nadstudzienng (1470
mm z otworem 625 mm). Zwienczenie stanowig wtazy rewizyjne zeliwne, zatrzaskowe z




zawiasem i wktadkg ttumigca klasy D400. Przejscia przewoddw przez sciany w
zamontowanych fabrycznie przejsciach szczelnych.

W studzienkach kaskadowych montowane przejscia szczelne do potgczenia
kaskadowego ze spadkiem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.
Podtgczenia doptywdw bocznych kanalizacyjnych w scianie studni wg kaskady bez
doptywu w dnie dla h do 0,5 m nad dnem studni poprzez tuleje przejscia w betonie. Przy
wiekszych kaskadach z doptywem dolnym za posrednictwem rury spadowe;j
montowanej na zewnatrz studni. Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe jak studnie
kanalizacyjne, wymagajg niezaleznie od wystepujgcych warunkdéw stosowania izolacji
powtokowej na powierzchni zewnetrznej bitumiczng substancjg antykorozyjng 2 x R+P.
W przypadku, gdy studnia znajduje sie w wodzie gruntowej nalezy zastosowac
nowoczesniejsze materiaty izolacyjne. Powierzchnie pionowe studni zabezpieczy¢
dwoma warstwami bitumicznego $rodka antykorozyjnego w ilosci 1,5 kg/m2 i 1,0 kg/m2
wewnatrz i na zewnatrz do wysokosci 0,5 m ponad lustro wody.

Studnie zlokalizowane w drogach wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.

3.4.2. Studzienki rewizyjne tworzywowe @425 i @315mm
Cechy ogdlne

e studzienki zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

e pozytywne wyniki testdw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce
niezaktécony charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy tgczeniu strug
SciekOw oraz przy zmianach kierunku przeptywu,

e dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
ITB,

e dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

¢ mozliwos¢ stosowania na terenach goérniczych — pozytywna opinia GIG do IV
kategorii terendw gérniczych wtgcznie,

e odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z
ISO/TR 10358,

e odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

e producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

e producent posiadajgcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

e system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

Rura trzonowa karbowana z PP

e rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci SN= 4 KN/m2,

e konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot
studzienki,

e przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terendéw zielonych, 95% SP dla drog o
umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla dré6g o duzym
obcigzeniu ruchem drogowym ) studzienka odporna na wypor wod gruntowych,

e mozliwos¢ zastosowania zabudowy do gtebokoéci 6 m p.p.t.,

e szczelno$¢ studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5 m powyzej najnizszych
potgczen kielichowych,

e dzieki falistej powierzchni zewnetrznej - rura wspofpracujgca z gruntem w
zmiennych ~ warunkach  atmosferycznych, zdolna do  przenoszenia
nierownomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,

e Srednica wewnetrzna rury 315 mm, srednica zewnetrzna 353 mm,

e Srednica wewnetrzna rury 425 mm, srednica zewnetrzna 476 mm,




z uwagi na utrudnienie dostepu dla sprzetu eksploatacyjnego nie zalecana jest
Srednica wewnetrzna rury mniejsza niz 425 mm, a swiatlo studzienki na catej
wysokosci studzienki nie powinno by¢ mniejsze niz 400 mm (otwor wiazu, rury
teleskopowej),

kolor rury karbowanej pomaranczowy,

mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 8 cm,
mozliwos$¢ podtgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkfadek
,in situ” o srednicach DN110 i DN160.

kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodg wirysku
(niedopuszczalne tgczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementéw);

kolor kinet czarny;

specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potaczeniowego kinety utatwiajgca
montaz rury wznoszgcej karbowanej (zredukowanie sity wcisku przy montazu do
50%);

dno kinet ptaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu;

potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwatos¢ przy poziomie
wody gruntowej — 5 metrow;

zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnos$¢ oraz odpornosc¢
na wypor przez wody gruntowe;

rézne typy kinet:

a) kinety przelotowe o kgcie 0° w zakresie $rednic 110-315 (PVC-u) lub
150-300 (dla rur dwusciennych X-Stream),

b) kinety przelotowe o katach 30, 60 i 90° w zakresie $rednic 160-200
(PVC-u) lub 150-200 (dla rur dwusciennych X-Stream),

C) potgczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod kgtem 90°,

d) z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod kgtem 90 stopni,
umozliwiajgce skrocenie diugosci przykanalikow i optymalizacje ich
zabudowy,

kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi
bocznymi o 30 mm powyzej dna kanatu gtdwnego;

kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe potgczeniowe dla rur po
stronie doptywow i odptywu;

krocce kielichowe zintegrowane z kinetg i w zakresie $rednic kréécéw do 315mm
wigcznie umozliwiajgce zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej
ptaszczyznie;

nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90°
umozliwiajgce zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;

dzieki temu zmiana kierunku nastepuje w kinecie przeptywowej, co ufatwia
eksploatacje (niedopuszczalne wykonanie =zataman 30, 45, 60 st. z
zastosowaniem ksztattek;

nastawne kielichy niezbedne sg do zabudowy studzienek na kanatach o duzych
spadkach;

w kroccach kinet do potgczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem
tworzywowym usztywniajgcym;

kinety z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulikg, co ogranicza
powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug;

utatwiajg przeprowadzenie czynnosci eksploatacyjnych oraz ograniczajg ich
czestotliwosc.




Rury teleskopowe

rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci,

a) o wymiarze w Swietle >400 mm, umozliwiajgce dostep sprzetu
eksploatacyjnego w dyspozycji przysztego eksploatatora odporne na
szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploataciji,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury
teleskopowe z rdzeniem spienionym),

potgczenie rury teleskopowej z wlkazem roztgczne - na zaczepy — konstrukcja
wptywajgca na trwatos¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz
zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania
powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne potgczenie termokurczliwe, Srubowe lub
wciskowe tatwe do zniszczenia na skutek obcigzeh dynamicznych i zmian
temperaturowych),

rury teleskopowe o dtugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych

grubosci konstrukcji drogi umozliwiajgce doktadne ustalenie wysokosSci

studzienki, wyréwnanie poziomu wiazu/wpustu z nawierzchnig.

Zwienczenia

zwienczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajacej” —
powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej
podtgczenia;

wiazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego;

wlazy nie wentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparow z
kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczenh z nawierzchni;

witazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat jednostki
certyfikujgcej;

wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen;

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w
obszarach ruchu pieszego i roweréw) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywg z
PP utozong bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywg zelbetowg Iub
tworzywowg na stozku zelbetowym lub tworzywowym;

wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat niezaleznej
jednostki certyfikujgcej;

pozostate elementy zwiehczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
inzynierii komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

3.4.3. Komory PRP
Stosowane na trasie rurociggu ttocznego w celu kontroli i czyszczenia rurociggu

ttocznego. Ptyta betonowa z komorg i otworami pod wtaz rewizyjny ¢1200 beton B45.

Izolacja powierzchni zewnetrznych masg bitumiczng 2 x R+P. Zwienczenie — pokrywa
zelbetowa z wkazem zeliwno-betonowym D400.
Zestaw rewizyjno-ptuczgcy sktadajgcy sie z :

korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane,

uszczelka: EPDM,

wrzeciono, ptyta odcinajgca: stal nierdzewna,

ptyta w stanie otwartym nie ma kontaktu z przeptywajgcym medium (swobodny
przelot),




e przylgcze ptuczace: nasada hydrantowa typu C materiat: aluminium,
e przylgcza do rurociggu - odejscie kotnierzowe proste.

3.4.4. Komory SOD
Komory stosowane na trasie rurociggu ttocznego na przegieciach miejscach

najwyzszych.
Komory w formie studni PP ® 425 mm. Zwienczenie studni — pokrywa zelbetowa z
witazem zeliwno-betonowym typ D400. Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy z
przytgczem kotnierzowym DN80. Na rurociggu ttocznym w studzience zamontowac
trojnik redukcyjny kotnierzowy DN100/80 mm z zasuwg odcinajgcg klinowg kotnierzowg
ptaska typ 111G.
W studzience zainstalowa¢ zestaw odpowietrzajgcy sktadajgcy sie z:
e Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do Sciekow, kotnierzowy, PN10, z
przytgczem kotnierzowym — 1 szt.
e Zasuwa odcinajgca nozowa kotnierzowa, PN10 — 3 szt.
o Kotnierz specjalny do rur PE z kotnierzem dociskowym — 2 szt.
e Trgjnik kotnierzowy — 1 szt.
Montaz zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego do sciekow:
e Podbudowa - podsypki piaskowo-zwirowa o gr. min. 0,20 m
e Podsypka winna by¢ zageszczona (0,95 wg Proctor’a), a jej powierzchnia
zapewnia¢ swobodny odptyw wody
e Umiesci¢ zbiornik w odwodnionym i umocnionym wykopie, zgodnie z Instrukcja
dostarczang przy dostawie;
e Powierzchnie zewnetrzne studni zaizolowa¢ masg bitumiczna;
e Obsypac¢ suchym betonem min. 25cm od $ciany do poziomu wody gruntowej z
zageszczeniem warstwami;
¢ Wykonaé obsypke piaszczystg z zageszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora
z jednoczesnym wyjmowaniem konstrukcji wzmocnienia wykopu;
e Zamontowac wyposazenia zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego
e Podtgczyé rurociggi do kroccow

3.4.5. Komory zasuw

Stosowane w miejscach potgczenia rurociggow ttocznych zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Komore zasuw wykona¢ w formie studni betonowej z kregow zelbetowych
@1500mm (KZ) beton B45 tgczonych na uszczelki elastomerowe. |zolacja powierzchni
zewnetrznych masg bitumiczng 2 x R+P. Zwienczenie studni — pokrywa zelbetowa z
witazem zeliwno-betonowym D400 zamykanym na zamek. Przejscia rurociggu przez
Sciany studni nalezy wykonag, jako szczelne stosujgc uszczelki systemowe lub tuleje
stalowe i tancuchy uszczelniajgce.

W komorze zainstalowac¢ wyposazenie skfadajgce sie z :
e Zasuwa odcinajgca nozowa kotnierzowa, PN10 — 2 szt.
e Kotnierz specjalny do rur PE z pier$cieniem dociskowym — 3 szt.
e Trojnik zeliwny kotnierzowy — 1 szt.
e Armature zamontowac na wspornikach z betonu B20
e Zwezka dwukotnierzowa zeliwa — 1 szt. (jesli wystepuje)
Montaz:
e Podbudowa - podsypka piaskowo-zwirowa o gr. min. 0,20 m
e Podsypka winna by¢ zageszczona (0,95 wg Proctor’a), a jej powierzchnia
zapewnia¢ swobodny odptyw wody
e Umiesci¢ zbiornik w odwodnionym i umocnionym wykopie, zgodnie z Instrukcja
dostarczang przy dostawie;




e Powierzchnie zewnetrzne studni zaizolowa¢ masg bitumiczng;

e Obsypac¢ suchym betonem min. 25cm od $ciany do poziomu wody gruntowej z
zageszczeniem warstwami;

o Wykona¢ obsypke piaszczystg z zageszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora
z jednoczesnym wyjmowaniem konstrukcji wzmocnienia wykopu;

e Zamontowac wyposazenia komory

e Podtgczyé rurociggi do kroccow

3.4.6. Przepompownie

3.4.6.1. Pompownia P1; P3; P4

Przepompownie projektuje sie jako komory polimerobetonowe (1500mm, rury
polimerobetonowe z ptytg denng prefabrykowang), z ptytg wkazowg z otworem pod wtaz
stalowy nierdzewny 800 x 900 mm. Montaz przepompowni w gotowym uprzednio
odwodnionym wykopie. Wykonanie wykopu w sciankach szczelnych z grodzic stalowych
z odwodnieniem.

Przepompownie wyposazone w 2 pompy (w tym jedna rezerwowa).

Projektuje sie montowa¢ pompownie w wykopie, umocnionym grodzicami stalowymi
G-62. Dno w postaci korka betonowego z betonu hydrotechnicznego BH-20. Na korku
betonowym utozy¢ warstwe betonu wyrownawczego B-20.

Po zapuszczeniu grodzic stalowych na projektowang gtebokos¢ nalezy wybrac
koparkg chwytakowg grunt do rzednej zgodnej z rzedng dna korka betonowego,
zaktadajgc uprzednio wzmocnienie z dwuteownikow i ceownikdéw oraz utrzymujgc
zwierciadto wody w wykopie na statym poziomie zwierciadta wody gruntowej, poprzez
dolewania wody do wykopu w miare pogtebiania wykopu.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ betonowanie podwodne, wprowadzajgc beton
hydrotechniczny pompowo, rozprowadzajgc beton rownomiernie na catej powierzchni.
Po zabetonowaniu korka, nalezy odczekac¢ okoto 4 tygodni i dopiero potem
wypompowac wode gruntowg z wykopu. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg z betonu B-20. W tak przygotowanym wykopie, montowac poszczegolne
elementy zbiornika przepompowni. Nastepnie nalezy obsypaé warstwami piasku
zmieszanego z cementem wkoto zbiornikow, do poziomu wody gruntowej z
zageszczeniem warstwami. Powyzej - po utozeniu rurociggow technologicznych na
zageszczonym podtozu - zasypywac wykop, zageszczajgc warstwami grunt.

Scianki szczelne z grodzic przewiduje sie do pozostawienia w gruncie, na poziomie
okoto 0,50 m powyzej rzednej zwierciadta wody gruntowe;.

Obudowa:

e Prefabrykaty polimerobetonowe @1,5m; tgczone zgodnie z technologig

wykonywania studni polimerobetonowych (stosowac¢ zalecenia Producenta).

e Pomost obstugowy uchylny kratownica ze stali ko.

e Wiaz technologiczny 800x900mm stal ko.

Rurociagi i armatura
¢ Rurociagi stal k.o. o potgczeniach kotnierzowych
e Armature stanowig: zasuwa zeliwna Kkotnierzowa, zawor zwrotny zeliwny
kotnierzowy kulowy o srednicy DN dopasowanej do $rednicy orurowania
przepompowni.

o Ksztattki, kolana hamburskie z wywijkami i kotnierzami luznymi, trojniki skosne

kotnierzowe kute

Przejscia rurociggdéw przez sciany zbiornikow polimerobetonowych z uszczelnieniem
tancuchem uszczelniajgcym.

Na terenie przepompowni znajdowac sie bedzie zespot sprezarkowy
napowietrzajgco-ptuczacy.

Uktad technologiczny bedzie sie sktadat z:




e przepompowni wiasciwej i bedzie zespot sprezarkowy napowietrzajgco-
ptuczacy
e Praca pomp naprzemienna.
Zasilanie i automatyka wg wytycznych i czesci energetycznej opracowania.
Schemat technologiczno montazowy przepompowni zostat zatgczony do
opracowania.

Urzadzenie (bedzie zespot sprezarkowy napowietrzajgco-ptuczgcy) stosowane jest
do ptukania rurociggow cisnieniowych.

Powietrze sprezone wykorzystywane jest nie tylko do wprowadzania tlenu do
Sciekow, ale rowniez pozwala zapewni¢ konieczng minimalng wymagang predkosc¢
przeptywu sciekdw w rurociggu cisnieniowym.

Zadanie:

e skrocenie czasu przebywania sciekdéw w rurze
zapewnia natlenienie $ciekow,
eliminacja tworzenia sie H2S,
usuwanie ztogdbw w rurach dzieki wysokiej predkosci przeptywu.

Na rurociggu w komorze zamontowac zawdr zwrotny i odcinajgcy.
Wykonanie przepompowni:

Odwodnienie wykopu pod rurociggi i przejscia przewodow igtofiltrami lub poprzez
pompowanie wody z wykopu. Wykop o S$cianach pionowych w Sciance szczelnej z
grodzic G62 i betonowaniem podwodnym korka z betonu hydrotechnicznego dla
przepompowni lub w szalunku.

Montaz przepompowni:

- Podbudowa : - podsypki piaskowo-zwirowa o gr. min. 0,20 m

- ptyta fundamentowa z bet. min. B15 o gr. min. 0,20m.

- Podsypka winna by¢ zageszczona (0,95 wg Proctor'a ), a jej powierzchnia
zapewnia¢ swobodny odptyw wody

- Powierzchnie zewnetrzne studni zaizolowa¢ masg bitumiczng

- Umiesci¢ zbiornik w odwodnionym i umocnionym wykopie, zgodnie z Instrukcja
dostarczang przy dostawie,

- Obsypac¢ suchym betonem min. 25 cm od sSciany do poziomu wody gruntowej z
zageszczeniem warstwami,

- Wykonaé obsypke piaszczystg z zageszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora z
jednoczesnym wyjmowaniem konstrukcji wzmocnienia wykopu po odcieciu palnikiem
czesci powyzej poziomu wody gruntowe;j

- Podtgczyc rurociggi do kroccow przepompowni;

- Wykonac¢ fundament pod rozdzielnie zasilajgco-sterujgcg pompowni.

- Zamontowac¢ wyposazenia pompowni wg opisu zbiornika pompowni;

- Zamontowac¢ pompy, rozdzielnie zasilajgco-sterujgcg oraz sond.

Wyposazenie:

Pompy z wirnikiem, silnik w obudowie z zeliwa, wodoszczelny, potaczony z zeliwng
czescig hydrauliczng w zwarty i trwaty agregat. Uszczelnienie watu miedzy silnikiem i
czescig hydrauliczng — mechaniczne z weglika krzemu, odporne na skokowe zmiany
temperatury i pracujgce niezaleznie od kierunku obrotow watu. Zabezpieczenie przez
przegrzaniem czujniki temperatury stojana wytgcza silnik w razie przegrzania. Kontrola
szczelnosci z czujnikiem wilgotnosci sygnalizujgcym ewentualne przecieki przez
uszczelnienie.

Dwa wywietrzaki dachowe @110 mm na podstawie dachowe] tworzywowej lub ze
stali ko. Zamontowane na ptycie pokrywowej.

Prowadnica pompy rura 2x 1,5”.

Zuraw do wyciggania pomp.




Drabinka ztazowa z wycigganym podchwytem.

Pomost posredni obstugowy stal ko. na kgtownikach mocowanych do $cian zbiornika
na kotki rozporowe.

Sonda hydrostatyczna poziomu o zakresie podstawowym 0+4 m H,0 z rejestratorem
i sterownikiem pracy pomp.

Czujniki ptywakowe poziomu max/min.

Rurociggi i armatura o S$rednicy DN dopasowanej do $rednicy orurowania
przepompowni.

Rurociggi stal kwasoodporna o potgczeniach kotnierzowych

Armature stanowig: zasuwa zeliwna kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego, zawor
zwrotny zeliwny kotnierzowy kulowy.

Ksztattki kolana hamburskie z wywijkami i kotnierzami luznymi, tréjniki skosne
kotnierzowe kute.

Przejscia rurociggdw przez sciany w tulejach stalowych lub PVC wklejanych w na
prefabrykacji kregow z uszczelnieniem tancuchem uszczelniajgcym.

Mocowanie wyposazenia do konstrukcji przepompowni: stosowac kotki i Srubunki
kwasoodporne. Dlugos¢ czesci wklejanej kotkbw max. 100 mm [dla scian prefabrykatéw
=150 mm].

Do realizacji nalezy przyja¢ gotowy wyrdb do montazu na budowie.

3.4.6.2. Pompownia sieciowe P2

Przepompownie projektuje sie jako komory polimerobetonowe (1500mm, rury
polimerobetonowe z ptytg denng prefabrykowang), z ptytg wtazowg z otworem pod wtaz
stalowy nierdzewny 800 x 900 mm. Montaz przepompowni w gotowym uprzednio
odwodnionym wykopie. Wykonanie wykopu w sciankach szczelnych z grodzic stalowych
z odwodnieniem.

Przepompownie wyposazone w 2 pompy (w tym jedna rezerwowa).

Projektuje sie montowa¢ pompownie w wykopie, umochionym grodzicami stalowymi
G-62. Dno w postaci korka betonowego z betonu hydrotechnicznego BH-20. Na korku
betonowym utozy¢ warstwe betonu wyréwnawczego B-20.

Po zapuszczeniu grodzic stalowych na projektowang gtebokos¢ nalezy wybraé
koparkg chwytakowg grunt do rzednej zgodnej z rzedng dna korka betonowego,
zaktadajgc uprzednio wzmocnienie z dwuteownikow i ceownikdéw oraz utrzymujgc
zwierciadto wody w wykopie na statym poziomie zwierciadta wody gruntowej, poprzez
dolewania wody do wykopu w miare pogtebiania wykopu.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ betonowanie podwodne, wprowadzajgc beton
hydrotechniczny pompowo, rozprowadzajgc beton rownomiernie na catej powierzchni.
Po zabetonowaniu korka, nalezy odczekac okoto 4 tygodni i dopiero potem
wypompowac wode gruntowg z wykopu. Nastepnie nalezy wykonac warstwe
wyréwnawczg z betonu B-20. W tak przygotowanym wykopie, montowac¢ poszczegolne
elementy zbiornika przepompowni. Nastepnie nalezy obsypa¢ warstwami piasku
zmieszanego z cementem wkoto zbiornikdéw, do poziomu wody gruntowej z
zageszczeniem warstwami. Powyzej - po utozeniu rurociggow technologicznych na
zageszczonym podtozu - zasypywac wykop, zageszczajgc warstwami grunt.

Scianki szczelne z grodzic przewiduje sie do pozostawienia w gruncie, na poziomie
okoto 0,50 m powyzej rzednej zwierciadta wody gruntowej.

Obudowa:

» Prefabrykaty polimerobetonowe @1,5m; tgczone zgodnie z technologig

wykonywania studni polimerobetonowych (stosowac¢ zalecenia Producenta).

* Pomost obstugowy uchylny kratownica ze stali ko.

*  Wtaz technologiczny 800x900mm stal ko.

Rurociggi i armatura
* Rurociagi stal k.o. o potgczeniach kotnierzowych




* Armature stanowig: zasuwa zeliwna kotnierzowa, zawér zwrotny zeliwny
kotnierzowy kulowy o srednicy DN dopasowanej do $rednicy orurowania
przepompowni.

+ Ksztattki, kolana hamburskie z wywijkami i kotnierzami luznymi, trojniki skosne
kotnierzowe kute

Przejscia rurociggdéw przez sciany zbiornikow polimerobetonowych z uszczelnieniem
tancuchem uszczelniajgcym.

Na terenie przepompowni znajdowacé sie bedzie zespot sprezarkowy
napowietrzajgco-ptuczacy.

Uktad technologiczny bedzie sie sktadat z:

e przepompowni wiasciwej i bedzie zespot sprezarkowy napowietrzajgco-
ptuczacy
e Praca pomp naprzemienna.

Zasilanie i automatyka wg wytycznych i czesci energetycznej opracowania.

Schemat technologiczno montazowy przepompowni zostat zatgczony do
opracowania.

Wykonanie przepompowni:

Odwodnienie wykopu pod rurociggi i przejscia przewodow igtofiltrami lub poprzez
pompowanie wody z wykopu. Wykop o scianach pionowych w Sciance szczelnej z
grodzic G62 i betonowaniem podwodnym korka z betonu hydrotechnicznego dla
przepompowni lub w szalunku.

Montaz przepompowni:

- Podbudowa : - podsypki piaskowo-zwirowa o gr. min. 0,20 m

- ptyta fundamentowa z bet. min. B15 o gr. min. 0,20m.

- Podsypka winna by¢ zageszczona (0,95 wg Proctor’a ), a jej powierzchnia
zapewnia¢ swobodny odptyw wody

- Powierzchnie zewnetrzne studni zaizolowa¢ masg bitumiczng

- Umiesci¢ zbiornik w odwodnionym i umocnionym wykopie, zgodnie z Instrukcja
dostarczang przy dostawie,

- Obsypac¢ suchym betonem min. 25 cm od sSciany do poziomu wody gruntowej z
zageszczeniem warstwami,

- Wykonaé obsypke piaszczystg z zageszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora z
jednoczesnym wyjmowaniem konstrukcji wzmocnienia wykopu po odcieciu palnikiem
czesci powyzej poziomu wody gruntowej

- Podtaczy¢ rurociggi do kréécdw przepompowni;

- Wykona¢ fundament pod rozdzielnie zasilajgco-sterujacg pompowni.

- Zamontowac¢ wyposazenia pompowni wg opisu zbiornika pompowni;

- Zamontowac pompy, rozdzielnie zasilajgco-sterujgcg oraz sond.

Wyposazenie:

Pompy z wirnikiem, silnik w obudowie z Zeliwa, wodoszczelny, potaczony z zeliwng
czescig hydrauliczng w zwarty i trwaty agregat. Uszczelnienie watu miedzy silnikiem i
czescig hydrauliczng — mechaniczne z weglika krzemu, odporne na skokowe zmiany
temperatury i pracujgce niezaleznie od kierunku obrotéw watu. Zabezpieczenie przez
przegrzaniem czujniki temperatury stojana wytgcza silnik w razie przegrzania. Kontrola
szczelnosci z czujnikiem wilgotnosci sygnalizujgcym ewentualne przecieki przez
uszczelnienie.

Dwa wywietrzaki dachowe @110 mm na podstawie dachowej tworzywowej lub ze
stali ko. Zamontowane na ptycie pokrywowej.

Prowadnica pompy rura 2x 1,5”.

Zuraw do wyciggania pomp.

Drabinka ztazowa z wycigganym podchwytem.

Pomost posredni obstugowy stal ko. na kgtownikach mocowanych do $cian zbiornika
na kofki rozporowe.




Sonda hydrostatyczna poziomu o zakresie podstawowym 0+4 m H,0 z rejestratorem
i sterownikiem pracy pomp.

Czujniki ptywakowe poziomu max/min.

Rurociggi i armatura o $rednicy DN dopasowanej do $rednicy orurowania
przepompowni.

Rurociggi stal kwasoodporna o potgczeniach kotnierzowych

Armature stanowig: zasuwa zeliwna kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego, zawor
zwrotny zeliwny kotnierzowy kulowy.

Ksztattki kolana hamburskie z wywijkami i kotnierzami luznymi, trojniki skosne
kotnierzowe kute.

Przejscia rurociggow przez sciany w tulejach stalowych lub PVC wklejanych w na
prefabrykacji kregdw z uszczelnieniem tancuchem uszczelniajgcym.

Mocowanie wyposazenia do konstrukcji przepompowni: stosowac kotki i srubunki
kwasoodporne. Diugos¢ czesci wklejanej kotkéw max. 100 mm [dla Scian prefabrykatéw
=150 mm].

Do realizacji nalezy przyjg¢ gotowy wyréb do montazu na budowie.

Lokalizacje przepompowni Sciekéw

1 P1 330 Droglowice
2 . P2 420/1 Droglowice Gmina Pectaw
Droglowice Pectaw 28
3 P3 354 Droglowice ¢
4 P4 343 Droglowice
Zestawienie pompowni dla miejscowos$ci Drogowice:
] NAZWA QMA |  WYSOKOSC 'V'CO ”23
P POMPO XH PODNOSZE [k b0
WNI [I/s] NIA [m] W] mp
1 P1 0,29 29 9,2 1+1
2 P2 0,06 9 2;’ 141
3 P3 0,42 13 359 1+1
4 P4 0,19 19 359 1+1

3.4.6.3. Zagospodarowanie terenu pompowni
Ogrodzenia

Pompownie nie bedg ogrodzone.
Utwardzenia

Teren wokot przepompowni projektuje sie jako utwardzony jedynie kostkg betonowg
o gruboséci 8,0cm na podsypce cementowo-piaskowej, w obrzezach betonowych na
tawie betonowej B15. Nawierzchnie nalezy uktadaé z zachowaniem poprzecznych i
podtuznych spadkdéw na zewnagtrz terenu utwardzonego. Powierzchnia terenu
utwardzonego jest w ksztatcie prostokagta o wymiarach 5,0x5,0m.
Dane szczegélowe terenu zagospodarowania przepompowni.
Powierzchnia zagospodarowania o wymiarach 5,0x5,0m.




Teren ograniczyC obrzezem betonowym o wym. 8x30cm ,zatopionym” do powierzchni
terenu. Kraweznik utozy¢ na tawie z betonu B-15.

Odwodnienie terenu powierzchniowo w treny przylegte.

UWAGA: Konstrukcje nawierzchni zjazdu wykonac zgodnie z rys.

Powierzchnia o naw. z kostki betonowej: 25,0 m2.

Konstrukcja nawierzchni terenu zagospodarowania przepompowni.

8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej,

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4,

20 cm — podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-63mm;

10 cm — warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego.

Uwaga! W razie wystgpienia ciezkich warunkéw gruntowych nalezy warstwe
odsgczajgca z piasku srednioziarnistego zastgpi¢ warstwg gruntu stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci Rm = 2,5MPa — grubosci 20cm.

Technologia robét.

Kraweznik/obrzeze na tawie betonowej z oporem.

tawe betonowg z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki oraz obrzeza betonowe
nalezy wykonac zgodnie z wymogami PN-B-06251. Roboty ziemne zwigzane z
wykonaniem koryta pod tawe betonowg z oporem i zasypki ustawionego kraweznika
mogag by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego. Spoiny
kraweznikow nie powinny przekracza¢ 1 cm. Nalezy je wypetni¢ zaprawg cementowo —
piaskowg w stosunku 1:2.

Teren zagospodarowania przepompowni — kostka brukowa betonowa

Do wbudowania nalezy uzy¢ kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm. Na
podsypke cementowo — piaskowg nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy normom PN-
B-06712(3), wymieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna wynosi¢ w granicach 3 cm. Piasek wymieszany z cementem
zabezpiecza takze nawierzchnie przed przerostem trawg. Kostke uktada sie na
podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 1-2mm. Nawierzchnie
nalezy ubid wibratorem ptytowym z ostong z tworzyw sztucznych dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem.

Podbudowa z tlucznia kamiennego.

Uktadanie warstwy ttucznia mechanicznie. Utozony tluczen zagesci¢ walcem
statycznym lub walcem wibracyjnym. Podbudowa po zageszczeniu powinna miec grub.
20 cm. Szczeliny pomiedzy poszczegdlnymi ziarnami ttucznia wypetni¢ klincem i miatem
kamiennym. Podbudowa powinna spetnia¢ wymogi BN-64/8933-02.

Ochrona srodowiska.

Z uwagi na uzycie materiatow ekologicznych, nie zachodzi zagrozenie dla Srodowiska.
Wykonanie zjazdu nie wptynie na jego pogorszenie.

Projekt nie przewiduje wycinki krzakéw ani drzew.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy
sieci kanalizacyjnej majgc na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. W ulicach o
duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego wykonacC recznie wykopy penetracyjne
celem wytyczenia usytuowania istniejgcego uzbrojenia. Teren objety bezposrednio
robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze nocnej oswietlic. Wykopy prowadzi¢ w miare
mozliwosci od najnizszych punktow sieci, wykonujgc jg odcinkami o zgdanej dtugosci do
50 m, majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu pojazdow i dojazdow do
nieruchomosci.

Na ciggach pieszych wykonac ktadki o szerokosci 0,7 m. W miejscach dojazdu do
posesji i drog gruntowych wykona¢ mostki dla przejazdu srodkoéw transportowych z
uwzglednieniem przewidywanych obcigzen.




Sposéb wykonywania wykopow mechaniczny i recznie na odcinkach po 1,5 m przy
skrzyzowaniu z kablami telefonicznymi i energetycznymi, sieciag wodociggowa,
sgsiedztwie stupow. Na odcinkach, gdzie zblizenia trasy kolektora sg mniejsze niz 1,25
m wykopy nalezy wykonywaé recznie lub lekkim sprzetem typu minikoparki. Na
odcinkach o matych zblizeniach w stosunku do istniejgcego uzbrojenia przed
przystgpieniem do robét nalezy wykonaé wykopy penetracyjne celem potwierdzenia
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robot napotkane i przerwane sgczki
drenarskie nalezy odtworzy¢ uktadajgc na zageszczonym podfozu nowe odcinki rur
drenazowych z PVC i obsypkg zwirowg. Roboty rozliczy¢ kosztorysem
powykonawczym.

Roboty w zakresie uktadania rurociggbw poprzedza wykonanie wykopow
obiektowych pod studnie rewizyjne. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o
Scianach umocnionych. Wykopy obiektowe pod studzienki nalezy wykonac jako
umochnione. Przy posadowieniu studzienek w warstwie gruntéw plastycznych wykonac
podsypke z piasku 20 cm.

4.2. Ukfadanie rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej
Rurociggi ukfadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa wg PN 86/B02480 dajgce sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujgce
zagrozenia korozyjnego.
W przypadku, gdy nie jest spetniony warunek podioza z naturalnego gruntu
sypkiego, nalezy wykonac podsypke z piasku gr. 20 cm.

4.2.1. Podtoze pod rurocigg
a) wystepowanie gruntéw zwartych (gliny, ity), luznych plastycznych i nasypowych:
Rzedng dna wykopu wykona¢ 20 cm nizej projektowanej nastepnie wykonac
podsypke z piasku zageszczonego grubosci 20 cm a nastepnie obsypke z piasku z
zageszczeniem do minimum 85% zmodyfikowanej proby Proctora, sposobem recznym
lub lekkim sprzetem. Zasypke nad rurg prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym,
zwirem lub pospétkg do wysokosci minimum 20cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke
prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujgc réwniez grunt piaszczysty dowozony.
b) grunty mineralne piaszczyste
Postepowanie jak w przypadku ,a” dla podsypki i zasypki. Dalszg zasypke
prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujgc réwniez grunt piaszczysty dowozony.
Dalszg zasypke gruntem rodzimym mineralnym mozna stosowac tylko poza drogami i
przejazdami. Grubos$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze
przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢é wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu. Rurociggi powinny by¢ ukladane zgodnie z wymogami
producentow.
Przed zasypaniem przewoddéw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru
geodezyjnego.

4.2.2. Podsypka, osypka i zageszczenie

Przed zasypaniem wykopu jego dno nalezy osuszyC i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie
moze spowodowacé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materiatem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢é grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
niespoisty, drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien




byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie piaskiem warstwami
co 0,3m z jednoczesnym zageszczeniem.

4.2.3. Uktadanie rurociggéw ttocznych
Podsypka pod rurocigg gr. 20m. Zasypke prowadzi¢ mineralnym gruntem
rodzimym, z wyjgtkiem gruntéw spoistych. Przy wystepowaniu w podtozu gruntow
spoistych plastycznych stosuje sie podsypke grubosci 0,2m i obsypke z piasku grubosci
0,3m i dalej zasypke gruntem rodzimym bez gruzu i kamieni.

4.2.4. Roboty instalacyjno-montazowe

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia
przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na
tawach celowniczych nalezy przeciggng¢ sznurek lub drut, na ktorym zawieszony jest
ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocag niwelatora w odniesieniu do
reperéw statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktore
mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury
nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc szczegodlng uwage na kielichy i bose konce rur.
Rury uszkodzone nalezy usungc¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkow,
wielokrgzkéw lub dzwigdéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym
potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie
odcinkéw przewodoéw do wykopu powinno by¢é prowadzone na przygotowane i
wyrownane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz s$cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4
obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewoddéw nalezy wykonaé¢ w wykopie odpowiednie
gniazda. Wymiary gniazd nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekraczac +/- 10 mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3mm i nie mogg
powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.




4.2.5. Montaz przewodoéw PE i PVC

Przewody z PVC i PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach,
zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Montaz w
umocnionym wykopie, odwodnionym w miejscach wystepowania wody gruntowe;j.

Przejscia poprzeczne pod drogg Powiatowg nalezy wykona¢ metodg przecisku w
stalowych rurach ostonowych wg planéw sieci. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak
wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé. Szczegotowe warunki montazu
réznych rodzajow ztgcz z PVC i PE sg podane przez producentéw tych wyrobdw.
Montaz przewoddéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

4.3. Proba szczelnosci, oznakowanie
Proba przewoddéw kanalizacyjnych grawitacyjnych, z PE i PVC
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
o eksfiltracje — przenikanie wéd lub sciekow z przewodu do gruntu.
¢ infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Proba szczelnosci na eksfiltracje:
Jako pierwsze nadanie nalezy wykonac¢ probe szczelnosci na eksfiltracje:

1) Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi.

2) Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie
osypki, a w miejscach tukow i diuzszych odgatezien czasowo zabezpieczony
przed rozszczelnieniem sie ztgcz podczas wykonywania préb szczelnosci.

3) Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypkg) catych rurociggdéw przed
wykonaniem prob szczelnosci w przypadku zamontowania rur z uszczelkg
Sewer-Lock.

4) Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokfadnie za$lepione za
pomocg balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz
umocowanych w sposob zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas
préby.

5) Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu.

6) Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng
nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7) Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu
zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad goérng krawedzig otworu
wylotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i
ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

8) Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience goérnej. Czas proby wynosi:

¢ 30 min — dla odcinka przewodu do 50 m,
e 60 min — dla odcinka przewodu powyzej 50 m.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd o

uszczelnieniu Sewer-Lock zachowuje szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego

wykonanie jej moze by¢ zaniechane.
Probe szczelnosci rurociggéw technologicznych nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z
normg PN-B-10725; 1997

Préba cisnieniowa rurociggow ttocznych.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac prébe na cisnienie zgodnie z normg PN-B-
10725 stosujgc ci$nienie prébne - 10 atm.

Zasady ogolne.




Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelnosci ztgcz w rurociggu cisnieniowym z
PVC i PE nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng. Probe hydrauliczng
nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy ochronnej.
Wszystkie ztgcza powinny by¢é odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu,
jednakze na Zzagdanie Inwestora Ilub Uzytkownika, prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzac réwniez dla catego przewodu.

Niezaleznie od wymagan okre$lonych w normie, przed przystgpieniem do
przeprowadzania préby szczelnosci, nalezy zachowac nastepujgce warunki:

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami

e wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne

e odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami

e dokfadnie wykonana obsypka i zamocowane ztgcza

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete

e profil przewodu powinien by¢ wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwiac¢
jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzgdzenia odpowietrzajgce powinny byc¢
zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka

e odcinek poddany probie moze mie¢ dtugos¢ okoto 600 m - dla wykopow
nieumocowanych ze skarpami

e proba moze sie odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami Norm.

Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad

ogolnych:

e wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodne z instrukcjami podanymi przez producenta

e odpowietrzenia rurociggu powinny znajdowac sie w jego najwyzszych punktach, a
podczas napetniania powinny by¢ otwarte

e badany odcinek przewodu nalezy wypetnia¢ wodg od najnizszego punktu

e predkos¢ napetniana powinna wynosi¢ 7 godzin/km rurociggu, niezaleznie od jego
Srednicy

e temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20 C

e przewdd nie powinien by¢é nastoneczniony , a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze spas¢ ponizej +1 C

e prébe cisnienia nalezy przeprowadzac co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociggu

Interpretacja wynikow proby szczelnosci rurociggu ttocznego.

Jednym z podstawowych kryteridw oceny jakosci wykonywanych prac instalacyjnych
jest tak zwana proba szczelnosci. Proba taka powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wymagana procedura badania szczelnosci odcinkow
przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej opisana jest w Polskiej Normie |B14]|.
Opis wykonania takiej proby powinien stanowi¢ cze$¢ projektu, z zachowaniem
warunkow ogolnych podanych powyzej.

W celu ufatwienia praktycznego wykonania zadania, z uwzglednieniem wtasciwosci
lepkosprezystych rurociggdbw wykonanych z tworzyw termoplastycznych, nalezy
kierowac sie wskazowkami podanymi przez Producenta rur.

Rurociggi wykonane z materiatow lepkosprezystych poddane dziataniu statego
naprezenia, jakim podczas préby szczelnosci jest cisnienie wewnetrzne, ulegajg
odksztatceniu polegajgcym na zwiekszaniu sie ich srednicy i dtugosci. Czas trwania
takiego odksztatcenia rowny jest czasowi dziatania naprezenia. Mowimy wowczas, ze
materiat, z jakiego wykonany jest rurocigg ulega petzaniu. Petzanie to ma szczegolne




znaczenie w przypadku rur wykonanych z PE i PP. Rury z PVC réwniez ulegajg

Zzjawisku pefzania, ale w mniejszym stopniu. Jak fatwo przewidzie¢, zwigkszenie

wymiaréw poddawanego prébie szczelnosci rurociggu w wyniku petzania bedzie

powodowato spadek cisnienia prébnego.

W zwigzku z tym, ze wymogi Polskiej Normy nie uwzgledniajg zjawiska petzania
rurociggu wykonanego z tworzyw termoplastycznych, zaleca sie stosowanie procedury
badania szczelnosci opracowanej z uwzglednieniem opisanych wyzej wtasciwosci tych
materiatéw.

Ogdlna zasada wykonywania préby szczelnosci polega na wypetnieniu wodg
poddawanego prébie odcinka sieci. Nastepnie cisnienie w przewodzie podnosi sie do
okreslonej warunkami technicznymi wartosci, a po uptywie wymaganego czasu ustala
sie ilos¢ wody, jakg ewentualnie nalezy dopompowac, aby utrzymac statg wartosé
wymaganego cisnienia. Wtasnie na podstawie tej ilosci wody ustalana jest szczelnos¢
przewodu.

Przebieg samej proby hydraulicznej przedstawiono ponize;:

e Ustala sie wartos¢ cisnienia probnego Pp réwng cisnieniu nominalnemu PN.
Cisnienie takie nalezy utrzymywaé przez okres dwoch godzin, a jego ewentualne
niewielkie spadki (w granicach 0,2 bar) nalezy rekompensowaC poprzez
dopompowanie wody.

¢ Nastepnie warto$¢ cisnienia probnego Pp zwieksza sie do wartosci Pp=1,5 PN i
utrzymuje przez okres dwoch godzin z ewentualnym ponownym dopompowaniem
wody

e Po uptywie tego czasu wartos¢ cisnienia prébnego ponownie zmniejsza sie do
wartosci cisnienia nominalnego, a po uptywie jednej godziny sprawdza sie czy dla
utrzymania tej wartosci cis$nienia konieczne jest dopompowanie wody do przewodu.
Jedli tak to ilos¢ dopompowanej wody nie moze przekroczy¢ wartosci maksymainej
okreslonej ze wzoru podawanego przez producenta rur

5. PRZEJSCIA KANALIZACJA GRAWITACYJNA | RUROCIAGAMI TLOCZNYMI
POD DROGAMI | PRZESZKODAMI TERENOWYMI
Uksztattowanie terenu oraz lokalizacja zabudowy na terenie wsi narzuca
koniecznos¢ poprowadzenia kanatow zbiorczych na niektorych odcinkach brzegiem
jezdni wzdtuz drég powiatowych. Kanaty prowadzone po jednej stronie jezdni w miare
mozliwosci przy jej krawedzi narzucajg koniecznos¢ wykonania odgatezien bocznych
metodg przejs¢ poprzecznych przez jezdnie.

PrzejScia poprzeczne projektuje sie wykona¢ metodg przecisku w stalowych
rurach ochronnych. Lokalizacja komor przeciskowych od strony odgatezien bocznych.
Réwnolegte prowadzenie sieci kanalizacji grawitacyjnej wzdtuz drég powiatowych w
pasie jezdni w odlegtosci od krawedzi asfaltu 1,0 do 1,5m tak aby studnie kanalizacyjne
nie byty lokalizowane na krawedzi asfaltu.

6. KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM
Na trasie sieci wystepujg kolizje z sieciag wodociggowg, siecig telefoniczng
doziemng, energetyczng, deszczowg. Odcinkowo wystepuje duze zblizenie do sieci
wodociggowej i telekomunikacyjne;.
Skrzyzowania z kablami telefonicznym i energetycznymi wykona¢ zachowujgc
odlegtos¢ pionowg min 0,3 m. Na kablach zamontowaé ostony rurowe dwudzielne
wzdtuz typ PS Arot A110 wystajagce 1,5 m poza obrys rurociggu z kazdej strony.




7. OGOLNE WARUNKI ODBIORU ROBOT
W ramach badan i odbioru nalezy uwzglednic:
e Wykopy: sprawdzenie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego z
przyjetym w projekcie, na poziomie obsypki rury,
e Podtoze nienosne: wymiana gruntu, zakres wzmocnienia,
e Podsypka(warstwa wyréwnawcza): zgodnosci wymiardw, rodzaj materiatu i
wskaznika zageszczenia,
e Obsypka w strefie rurociggu: zgodnos¢ wymiaréw rodzaju materiatu oraz
wskaznika zageszczenia,
e Szczelnos¢ przewodu: préby szczelnosci,
e Zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami,
e Badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociggu w przypadku
przewodow kanalizacyjnych
Badania dotyczgce robot nalezy przeprowadza¢ zgodnie z postanowieniami norm.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi,
okreslonymi metodg Proctora.
Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji rob6t w procesie realizacji budowy
majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesSciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapdédw robot podlegajgcych
zakryciu przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.
Odbior koncowy obejmuje odbidr przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go do
eksploatacji.
Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢é dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika i powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

8. WYTYCZNE WYKONANIA | UWAGI DLA WYKONAWCY

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie ich rozpoczecia powiadomic
wszystkich witascicieli uzbrojenia podziemnego, a nastepnie przeprowadzi¢ prébne
przekopy w celu szczegdtowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia;

- Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi,
przestrzegajgc normy BN-85/8836-02

- W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne, nalezy
powiadomi¢ uzytkownika w/w uzbrojenia i dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem
do dziennika budowy.

- Ukfadanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi COBRTI INSTAL.

- Préby szczelnosci kanatu, studzienek po uprzednim przeptukaniu wykonac
zgodnie z wytycznymi instrukcji oraz obowigzujgcymi normami w tym zakresie.

- Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopu zgtosi¢ do OPGK celem
dokonania inwentaryzacji syt.-wysok. utozonych przewodow.

- W czasie budowy bezwzglednie przestrzegaC przepisow BHP w zakresie
transportu, sktadowania materiatéw, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc
niebezpiecznych.

Wszelkiego rodzaju odstepstwa w stosunku do zatozen projektowych wymagajg

natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.




9. WYKAZ NORM ZWIAZANYCH

PN-88/B 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B 02480 Grunty budowlane. Okreslenie, symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-66/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-74/B 02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-81/B 10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-86/B 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewoddéw wodociggowych

PN-92/B 10729 Studzienki kanalizacyjne

COBRTI INSTAL  Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

PN-S-02204 Odwadnianie drog.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Winturski




