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1.

3.1.
3.2.
3.3.
34.
3.5.

3.6.

3.7.

OPIS TECHNICZNY

do projektu tymczasowej organizacji ruchu

Dane ogdlne

1.1.Inwestor — GMINA PECLAW; PECLAW 28; 67-221 BIALOLEKA
1.2.Zadanie - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI

W MIEJSCOWOSCI DROGLOWICE

1.3.Lokalizacja — PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ: DZ. NR 344; 343; 354; 338; 416; 418/1; 421/5;

330; 319; 99; W MIEJSCOWOSCI DROGLOWICE ; PAS DROGOWY DROGI POWIATOWEJ: DZ.
NR 337/2; 152; 96/2 W MIEJSCOWOSCI DROGLOWICE

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn ,BUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOSCI DROGLOWICE”.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500; 1:1000 opracowana przez
GEOAGRA Sp. z 0.0. PRACOWNIA GEODEZYJNA wykonana 27.04.2016 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999
Nr 43, poz. 430).

Polskie normy.

Stan istniejacy

Droga powiatowa oraz gminna przebiegajaca przez miejscowo$¢ Droglowice posiada w cato$ci prze-
kroj uliczny przechytka obustronna. W sktad ulicy wchodzi jezdnia dwukierunkowa o nawierzchni bitu-
micznej szerokosci zmiennej 4,00+6,50m;

jednostronny parking rownolegty szerokosci 2,60m z kostki betonowej;

Na odcinku objetym opracowaniem chodniki wystepujg lokalnie. Chodnik z kostki betonowej oddzielo-
nej od strony jezdni kraweznikiem betonowym oraz obrzezem betonowym od strony pasa zieleni.

Na odcinku objetych opracowaniem nie wystepujg przejes$¢ dla pieszych.
Na odcinku objetym opracowaniem oznakowanie pionowe wystepuje w postaci znakéow:
A-7 ustagp pierwszenstwa
B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-18 | zakaz wjazdu pojazddw rzeczywistej masie catkowitej ponad 10t.
B-33 | ograniczenie predkosci
D-15 | przystanek autobusowy
D-42 | obszar zabudowany
D-43 | koniec obszaru zabudowanego

Ustawienie znakéw i ich rodzaj
Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki: Srednie-droga gminna i znaki duze-droga po-
wiatowa o licach zabezpieczonych folig odblaskowg typu 1 lub folig pryzmatyczng. Wszystkie znaki
pionowe posiadajg kolorystyke zgodna z rzeczywista. Znaki pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z warun-
kami ustawiania znakow (zatacznik do nr 220,p0z.2181 z 23.12.2003) czyli w odlegtosci od 0,5 do 2,0
m od krawedzi jezdni oraz na wysokosci 2,2 m nad nawierzchnig chodnika.
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Etap 1 (dr. gminna dz. nr 344; 343)

Zaprojektowane oznakowanie pionowe:
A-14 | roboty drogowe

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
U-20a/b | zapora drogowa pojedyncza
U-35b | czerwony znak Swietiny pulsujacy

Opis zaprojektowanych rozwiazan:

— oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane bedzie wytgcznie w granicach dziatki
drogowej;

— ingerencja wigze sie z zamknieciem odcinka drogi gminnej;

— najazd od strony drogi gminnej oznaczy¢ zaporg drogowg pojedynczg szerokg U-20b ze znakami U-
35b i zakaz ruchu w obu kierunkach B-1;

— w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robét nalezy zastosowa¢ obwodowo wygrodzenie ciggte
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a;

— w odlegtosci 50,00m od strony najazdu nalezy ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem
A-14;

— w odlegtosci 50,00m od strony wylotu nalezy ostrzec kierowcdéw o robotach drogowych znakiem
A-14;

Etap 2.1 (dr. gminna dz. nr 354; dr. powiatowa dz. nr 337/2)

Zaprojektowane oznakowanie pionowe:
A-14 | roboty drogowe

U-20a/b | zapora drogowa pojedyncza

Opis zaprojektowanych rozwiazan:

— oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane bedzie wytacznie w granicach dziatki
drogowej;

— roboty budowlane prowadzone bedg w pasie drogowym po za jezdnig drogi;

— w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robdt nalezy zastosowa¢ obwodowo wygrodzenie ciggte
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a;

— w odlegtosci 50,00m od strony najazdu nalezy ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-
14;

— w odlegtosci 50,00m od strony wylotu nalezy ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-14;

Etap 2.2 (dr. gminna dz. nr 354; dr. powiatowa dz. nr 337/2)

Zaprojektowane oznakowanie pionowe:
A-14 | roboty drogowe

U-20a/b | zapora drogowa pojedyncza

Opis zaprojektowanych rozwiazan:

— oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane bedzie wytacznie w granicach dziatki
drogowej;

— roboty budowlane prowadzone bedg w pasie drogowym po za jezdnig drogi;

— w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robét nalezy zastosowa¢ obwodowo wygrodzenie ciggte
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a;

— w odlegtosci 50,00m od strony najazdu nalezy ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-
14;

— w odlegtosci 50,00m od strony wylotu nalezy ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-14;



Etap 2.3 (dr. gminna dz. nr 338)

Zaprojektowane oznakowanie pionowe:
A-12b | zwezenie jezdni-prawostronne

A-12c | zwezenie jezdni-lewostronne

A-14 | roboty drogowe

U-3d | tablica prowadzaca ciggta w lewo
U-20a/b | zapora drogowa pojedyncza

U-35a | zotty znak Swietlny pulsujacy

Opis zaprojektowanych rozwiazan:

— oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane bedzie wytgcznie w granicach dziatki
drogowej;

— ingerencja w pas drogowy wigze si¢ z zwezeniem odcinka drogi gminnej;

— w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robdt nalezy zastosowa¢ obwodowo wygrodzenie ciggte
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a;

— zwezenie od strony najazdu oznaczyc¢ tablicg prowadzacy ciggtg w lewo U-3d ze znakami U-35a;

— zwezenie od strony wylotu oznaczy¢ zapora drogowg szerokg U-20b;

— w odlegtosci 50,00m od strony najazdu nalezy ostrzec kierowcdw o zwezeniu prawostronnym odpo-
wiednio znakiem A-12b, nalezy rowniez ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-14;

— w odlegtosci 50,00m od strony wylotu nalezy ostrzec kierowcdw o zwezeniu lewostronnym odpowied-
nio znakiem A-12c, nalezy rowniez ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-14;

Etap 3.1 (dr. gminna dz. nr 416; 418/1)

Zaprojektowane oznakowanie pionowe:
A-14 | roboty drogowe

U-20a/b | zapora drogowa pojedyncza

Opis zaprojektowanych rozwiazan:

— oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane bedzie wytgcznie w granicach dziatki
drogowej;

— roboty budowlane prowadzone bedg w pasie drogowym po za jezdnig drogi;

— W celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robdt nalezy zastosowa¢ obwodowo wygrodzenie ciggte
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a;

— w odlegto$ci 50,00m od strony najazdu nalezy ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-
14;

— w odlegtosci 50,00m od strony wylotu nalezy ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-14;

Etap 3.2 (dr. gminna dz. nr 416; 418/1)

Zaprojektowane oznakowanie pionowe:
A-14 | roboty drogowe

U-20a/b | zapora drogowa pojedyncza

Opis zaprojektowanych rozwiazan:

— oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane bedzie wytacznie w granicach dziatki
drogowej;

— roboty budowlane prowadzone bedg w pasie drogowym po za jezdnig drogi;

— W celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robdt nalezy zastosowa¢ obwodowo wygrodzenie ciggte
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a;

— w odlegto$ci 50,00m od strony najazdu nalezy ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-
14;

— w odlegtosci 50,00m od strony wylotu nalezy ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-14;
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Etap 3.3 (dr. gminna dz. nr 418/1; 421/5)

Zaprojektowane oznakowanie pionowe:

A-14 | roboty drogowe

U-20a/b | zapora drogowa pojedyncza

Opis zaprojektowanych rozwiazan:

oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane bedzie wytgcznie w granicach dziatki
drogowej;

roboty budowlane prowadzone beda w pasie drogowym po za jezdnig drogi;

w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robét nalezy zastosowa¢ obwodowo wygrodzenie ciggte
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a;

w odlegtosci 50,00m od strony najazdu nalezy ostrzec kierowcdw o robotach drogowych znakiem A-
14;

w odlegtosci 50,00m od strony wylotu nalezy ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-14;

Etap 4.1 (dr. gminna dz. nr 330; 319)

Zaprojektowane oznakowanie pionowe:

A-14 | roboty drogowe

U-20a/b | zapora drogowa pojedyncza

Opis zaprojektowanych rozwiazan:

oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane bedzie wytacznie w granicach dziatki
drogowej;

roboty budowlane prowadzone bedg w pasie drogowym po za jezdnig drogi;

w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robdt nalezy zastosowa¢ obwodowo wygrodzenie ciggte
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a;

w odlegtosci 50,00m od strony najazdu nalezy ostrzec kierowcdw o robotach drogowych znakiem A-
14;

w odlegtosci 50,00m od strony wylotu nalezy ostrzec kierowcdw o robotach drogowych znakiem A-14;

Etap 4.2 (dr. gminna dz. nr 330; 319)

Zaprojektowane oznakowanie pionowe:

A-12b | zwezenie jezdni-prawostronne

A-12¢ | zwezenie jezdni-lewostronne

A-14 | roboty drogowe

U-3d | tablica prowadzaca ciagta w lewo

U-20a/b | zapora drogowa pojedyncza

U-35a | zotty znak Swietlny pulsujacy

Opis zaprojektowanych rozwiazan:

oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane bedzie wytacznie w granicach dziatki
drogowej;

ingerencja w pas drogowy wigze sie z zwezeniem odcinka drogi gminnej;

w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robdt nalezy zastosowaé obwodowo wygrodzenie ciggte
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a;

zwezenie od strony najazdu oznaczy¢ tablicg prowadzaca ciagta w lewo U-3d ze znakami U-35a;
zwezenie od strony wylotu oznaczy¢ zapora drogowg szerokg U-20b;

w odlegtosci 50,00m od strony najazdu nalezy ostrzec kierowcow o zwezeniu prawostronnym odpo-
wiednio znakiem A-12b, nalezy réwniez ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-14;

w odlegtosci 50,00m od strony wylotu nalezy ostrzec kierowcow o zwezeniu lewostronnym odpowied-
nio znakiem A-12c, nalezy rowniez ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-14
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5.10. Etap 4.3 (dr. gminna dz. nr 330; 319)

Zaprojektowane oznakowanie pionowe:
A-12b | zwezenie jezdni-prawostronne

A-12c | zwezenie jezdni-lewostronne

A-14 | roboty drogowe

U-3d | tablica prowadzaca ciggta w lewo
U-20a/b | zapora drogowa pojedyncza

U-35a | zotty znak Swietlny pulsujacy

Opis zaprojektowanych rozwiazan:

— oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane bedzie wytgcznie w granicach dziatki
drogowej;

— ingerencja w pas drogowy wigze si¢ z zwezeniem odcinka drogi gminnej;

— w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robdt nalezy zastosowa¢ obwodowo wygrodzenie ciggte
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a;

— zwezenie od strony najazdu oznaczyc¢ tablicg prowadzacy ciggtg w lewo U-3d ze znakami U-35a;

— zwezenie od strony wylotu oznaczy¢ zapora drogowg szerokg U-20b;

— w odlegtosci 50,00m od strony najazdu nalezy ostrzec kierowcdw o zwezeniu prawostronnym odpo-
wiednio znakiem A-12b, nalezy rowniez ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-14;

— w odlegtosci 50,00m od strony wylotu nalezy ostrzec kierowcdw o zwezeniu lewostronnym odpowied-
nio znakiem A-12c, nalezy rowniez ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-14

5.11. Etap 5 (dr. gminna dz. nr 330)

Zaprojektowane oznakowanie pionowe:
A-14 | roboty drogowe

U-20a/b | zapora drogowa pojedyncza

Opis zaprojektowanych rozwiazan:

— oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane bedzie wytgcznie w granicach dziatki
drogowej;

— roboty budowlane prowadzone bedg w pasie drogowym po za jezdnig drogi;

— W celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robdt nalezy zastosowa¢ obwodowo wygrodzenie ciggte
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a;

— w odlegto$ci 50,00m od strony najazdu nalezy ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-
14;

— w odlegtosci 50,00m od strony wylotu nalezy ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-14;

5.12. Etap 6 (dr. gminna dz. nr 330)

Zaprojektowane oznakowanie pionowe:
A-14 | roboty drogowe

U-20a/b | zapora drogowa pojedyncza

Opis zaprojektowanych rozwiazan:

— oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane bedzie wytacznie w granicach dziatki
drogowej;

— roboty budowlane prowadzone bedg w pasie drogowym po za jezdnig drogi;

— W celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robdt nalezy zastosowa¢ obwodowo wygrodzenie ciggte
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a;

— w odlegto$ci 50,00m od strony najazdu nalezy ostrzec kierowcéw o robotach drogowych znakiem A-
14;

— w odlegtosci 50,00m od strony wylotu nalezy ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-14;
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5.13. Etap 7 (dr. gminna dz. nr 99; dr. powiatowa dz. nr 152; 96/2)

Zaprojektowane oznakowanie pionowe:
A-14 | roboty drogowe

U-20a/b | zapora drogowa pojedyncza

Opis zaprojektowanych rozwiazan:

— oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane bedzie wytacznie w granicach dziatki
drogowej;

— roboty budowlane prowadzone bedg w pasie drogowym po za jezdnig drogi;

— W celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robdt nalezy zastosowa¢ obwodowo wygrodzenie ciggte
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a;

— w odlegto$ci 50,00m od strony najazdu nalezy ostrzec kierowcéw o robotach drogowych znakiem A-
14;

— w odlegtosci 50,00m od strony wylotu nalezy ostrzec kierowcow o robotach drogowych znakiem A-14;

6.  Okres zmiany organizaciji
— data wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu — || KWARTAL 2017 r.
— data zakonczenia tymczasowej organizacji ruchu — Il KWARTAL 2017 .

7.  Zagrozenia wynikajace z wprowadzenia organizacji
Ze wzgledu na srednie natezenie ruchu na odcinku objetym opracowaniem oraz podziat rob6t na od-
cinki prognozuije sie niewielkie zagrozenie.

8.  Uwagi koncowe

— wykonawca powinien dostosowac niniejszy projekt organizacji do wtasnych potrzeb i po ewentualnych
zmianach uzgodni¢ go ponownie z adekwatnymi jednostkami administracji;

— termin prac w obrebie wjazdow do posesji wykonawca powinien uzgodni¢ (zamkniecie wjazdu) z ich
wiascicielami w terminie 7 dni przed przystapieniem do prac,

— znaki, dla ktdrych nie podano odlegtosci umieszczac jak pokazano na rysunkach,

— nie sktadowac na jezdni maszyn, urobku, materiatéw itp.

— przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ wiascicieli dziatki, zgodnie z obowigzujacymi przepisa-
mi, ztozy¢ w stosownym terminie wniosek o wydanie zezwolenia na wejScie z robotami na dziatke,

— W razie pojawienia sie zatoréw drogowych nalezy wprowadzi¢ reczne sterowanie ruchem przez osoby

uprawnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opracowat:

mgr inz. Michat Owsiany
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Zatacznik nr 1. ... Wzory ustawiania znakdw drogowych.

Wzory ustawienia znakow drogowych
1. Odlegto$é znakéw od krawedzi jezdni

min !
Mﬂ‘l ‘ o,smz,oo!
] {

jezinia t' pobocse jezdnia I' chodnik [
kraweznik 1
a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach
UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
byé umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczaé w odlegiosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysoko$¢é umieszczania znakow /\

- E
E &
e a drogach o~
%
c £
- w—
S : v. ;
jezdnia l pobocze jezdnia l " chodnik [
] ’l krall;inlk
a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

min 2,20 m l,

l min 2,00 m L

. '/. /}‘: 'r:://lz‘{:l/;’t"y:’/z)z ," ;’4 \’)/K./ 2 77 m,;L_I—
HLENAA,
jezdnia |' pobocze [ jezdnia |, |, chodnik l
1 1 krawe‘linik
c) dwéch na jednym stupku na drogach d) dwéch na jednym stupku na ulicach,
innych niz ulice,
UWAGA!

Przy oznakowaniu rob6t prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢ znaki o jedna grupe wielkosci wyzsza
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkoéci "duze”. W grupie tej znaki ostrzegawcze
w ksztalcie tréjkata réwnobocznego posiadajg dtugose boku 1050 mm, a okragle znaki zakazu i nakazu Srednics
wielkogci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztalcie prostokata o dlugosci podstawy 900mm. :

25



Wzor ustawienia wygrodzen poprzecznych
Tablica prowadzaca ciggta

i‘ max 2,0 m g!
uU-35 R=0,03m
e i
U-3d
€
©
o
N L,
‘O,3m 0.3m £
L2
by
2
(]
R RS _‘!L—‘

Diugos¢ tablicy kierujacej nie moze by¢ krotsza niz 1,2m.
Powinna by¢ pokryta matrialem odblaskowym na calej powierzchni.

Zapora drogowa pojedyncza szeroka

max 2,0 m R

le
) |

U-20b

] |

Diugo$é zapory drogowej nie moze byc¢ krotsza niz 0,75 mi dluzsza niz 2,75 m.

W celu ostrzezenia kierujgcych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze,
zawsze przy zastosowaniu wygrodzen poprzecznych nad ustawionymi w poprzek jezdni
tablicami prowadzacymi (U-3d) i zaporami drogowymi szerokimi (U-20b) nalezy umiescic
$wiatta koloru zéttego (U-35) w odstepach max. co 2,0m. Swiatta te przy normalnej
przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci co najmniej 250m oraz zapalac

sie i gasnag z czestotliwoscig 90 30 cykli na minute.
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Wzor zapor drogowych

R=0,03m ~,1‘ma_x_0-1_m

lO:ZSIO,ZSI

0,9-1,10 m

Y

a) zapora drogowa pojedyncza U-20a Zapory drogowe U-20 ustawione
réwnolegle do kierunku ruchu

Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje si¢ do wygrodzen miejsc robot prowadzonych w pasie drogowym a gléwnie

do wygrodzenia wzdluz Jezdni.
Przy wygrodzeniach wzdluz jezdni nie dopuszcza sig wystepowanie przerw w ciagu zapor.

le min 0,75m R=0,03m
L |
) A
N
(=)
€
o
N
7Y S
N o
oy -
=1 o
oA
«
o
\ 4 M4

b) zapora drogowa podwdjna U-20c
Zapory drogowe podwéjne U-20c nalezy stosowac do wygradzania miejsc robét prowadzonych na chodnikach ciagach

pieszych, pieszo - rowerowych lub Sciezkach rowerowych.
Dla poprawy bezpieczenistwa pieszych szczegdlnie w miejscach zwigkszonego natezenia ruchu dzieci np. w poblizu

szkét podstawowych, przedszkoli itp. zaleca sig stosowanie zapory drogowej potrojnej.

in0.75
< et g =i R=0,03m

0,9-1,10 m

<
<

c) iapora drogowa potféjna U-20d

W terenie zabudowanym zapora drogowa Uwaga!
umieszczona bezposrednio na 1. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami bialymi i
skrzyzowaniu nie powinna ograniczac czerwonymi na przemian.
kierujacym widocznoéci innych g \éVszysﬁge Zapory {oz"oczyngla Sie ;1"03“4. p°'e"é‘ ‘?Z.e“;’o."ym'. -y
i : " . Zapory drogowe stosowane do wyghrodzenia czgéci jezdni powinny miec lica

3czestnlkow .ruchu_. w takzqh sytuacjach wykonane z fiolii odblaskowej.

opuszcza sig umieszczanie zapory na 4. Dopuszczalne diugosci zapér drogowych wynosza: 750, 1250,2250 i 2750 mm.
wysokosci powyzej 0,9m. 5. Zapory drogowe musz3 by¢ wykonane z materialow nie stanowiacych zagrozemie

dla osob i mienia, powinna powinny mie¢ naroza wyokraglone R,,,.=30mm.
6. Zaleca sig stosowanie zapér drogowych wykonanych z tworzyw sztucznych.
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