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 OPIS TECHNICZNY 
do projektu tymczasowej organizacji ruchu 

1. Dane ogólne 
1.1. Inwestor – GMINA PĘCŁAW; PĘCŁAW 28; 67-221 BIAŁOŁĘKA 
1.2. Zadanie – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI  

W MIEJSCOWOŚCI DROGLOWICE 
1.3. Lokalizacja – PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ: DZ. NR 344; 343; 354; 338; 416; 418/1; 421/5; 

330; 319; 99; W MIEJSCOWOŚCI DROGLOWICE ; PAS DROGOWY DROGI POWIATOWEJ: DZ. 
NR 337/2; 152; 96/2 W MIEJSCOWOŚCI DROGLOWICE 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn „BUDOWA 
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI DROGLOWICE”. 

3. Podstawa opracowania 
3.1. Umowa z Inwestorem. 
3.2. Uzgodnienia z Inwestorem. 
3.3. Wizja lokalna. 
3.4.   Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500; 1:1000 opracowana przez 

GEOAGRA Sp. z o.o. PRACOWNIA GEODEZYJNA wykonana 27.04.2016 r. 
3.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 
3.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 
Nr 43, poz. 430). 

3.7. Polskie normy. 

4. Stan istniejący 
Droga powiatowa oraz gminna przebiegająca przez miejscowość Droglowice posiada w całości prze-
krój uliczny przechyłka obustronna. W skład ulicy wchodzi jezdnia dwukierunkowa o nawierzchni bitu-
micznej szerokości zmiennej 4,00÷6,50m; 

 jednostronny parking równoległy szerokości 2,60m z kostki betonowej;  

Na odcinku objętym opracowaniem chodniki występują lokalnie. Chodnik z kostki betonowej oddzielo-
nej od strony jezdni krawężnikiem betonowym oraz obrzeżem betonowym od strony pasa zieleni.  

Na odcinku objętych opracowaniem nie występują przejeść dla pieszych.  

Na odcinku objętym opracowaniem oznakowanie pionowe występuje w postaci znaków:  

A-7 ustąp pierwszeństwa 

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach 

B-18 zakaz wjazdu pojazdów rzeczywistej masie całkowitej ponad 10t. 

B-33 ograniczenie prędkości 

D-15 przystanek autobusowy 

D-42 obszar zabudowany 

D-43 koniec obszaru zabudowanego 

5. Ustawienie znaków i ich rodzaj 
Do oznakowania pionowego należy zastosować znaki: średnie-droga gminna i znaki duże-droga po-
wiatowa o licach zabezpieczonych folią odblaskową typu 1 lub folią pryzmatyczną. Wszystkie znaki 
pionowe posiadają kolorystykę zgodną z rzeczywistą. Znaki pionowe należy ustawić zgodnie z warun-
kami ustawiania znaków (załącznik do nr 220,poz.2181 z 23.12.2003) czyli w odległości od 0,5 do 2,0 
m od krawędzi jezdni oraz na wysokości 2,2 m nad nawierzchnią chodnika.  
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5.1. Etap 1 (dr. gminna dz. nr 344; 343) 

Zaprojektowane oznakowanie pionowe: 

A-14 roboty drogowe 

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach 

U-20a/b zapora drogowa pojedyncza 

U-35b czerwony znak świetlny pulsujący 

Opis zaprojektowanych rozwiązań: 

 oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane będzie wyłącznie w granicach działki 
drogowej;  

 ingerencja wiąże się z zamknięciem odcinka drogi gminnej; 

 najazd od strony drogi gminnej oznaczyć zaporą drogową pojedynczą szeroką U-20b ze znakami U-
35b i zakaz ruchu w obu kierunkach B-1; 

 w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robót należy zastosować obwodowo wygrodzenie ciągłe 
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a; 

 w odległości 50,00m od strony najazdu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem 
 A-14; 

 w odległości 50,00m od strony wylotu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem  
A-14; 

5.2. Etap 2.1 (dr. gminna dz. nr 354; dr. powiatowa dz. nr 337/2) 

Zaprojektowane oznakowanie pionowe: 

A-14 roboty drogowe 

U-20a/b zapora drogowa pojedyncza 

Opis zaprojektowanych rozwiązań: 

 oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane będzie wyłącznie w granicach działki 
drogowej;  

 roboty budowlane prowadzone będą w pasie drogowym po za jezdnią drogi; 

 w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robót należy zastosować obwodowo wygrodzenie ciągłe 
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a; 

 w odległości 50,00m od strony najazdu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-
14; 

 w odległości 50,00m od strony wylotu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-14; 

5.3. Etap 2.2 (dr. gminna dz. nr 354; dr. powiatowa dz. nr 337/2) 

Zaprojektowane oznakowanie pionowe: 

A-14 roboty drogowe 

U-20a/b zapora drogowa pojedyncza 

Opis zaprojektowanych rozwiązań: 

 oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane będzie wyłącznie w granicach działki 
drogowej;  

 roboty budowlane prowadzone będą w pasie drogowym po za jezdnią drogi; 

 w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robót należy zastosować obwodowo wygrodzenie ciągłe 
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a; 

 w odległości 50,00m od strony najazdu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-
14; 

 w odległości 50,00m od strony wylotu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-14; 
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5.4. Etap 2.3 (dr. gminna dz. nr 338) 

Zaprojektowane oznakowanie pionowe: 

A-12b zwężenie jezdni-prawostronne 

A-12c zwężenie jezdni-lewostronne 

A-14 roboty drogowe 

U-3d tablica prowadząca ciągła w lewo 

U-20a/b zapora drogowa pojedyncza 

U-35a żółty znak świetlny pulsujący 

Opis zaprojektowanych rozwiązań: 

 oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane będzie wyłącznie w granicach działki  
drogowej;  

 ingerencja w pas drogowy wiąże się z zwężeniem odcinka drogi gminnej; 

 w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robót należy zastosować obwodowo wygrodzenie ciągłe 
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a; 

 zwężenie od strony najazdu oznaczyć tablicą prowadzącą ciągłą w lewo U-3d ze znakami U-35a; 

 zwężenie od strony wylotu oznaczyć zapora drogową szeroką U-20b; 

 w odległości 50,00m od strony najazdu należy ostrzec kierowców o zwężeniu prawostronnym odpo-
wiednio znakiem A-12b, należy również ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-14; 

 w odległości 50,00m od strony wylotu należy ostrzec kierowców o zwężeniu lewostronnym odpowied-
nio znakiem A-12c, należy również ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-14; 

5.5. Etap 3.1 (dr. gminna dz. nr 416; 418/1) 

Zaprojektowane oznakowanie pionowe: 

A-14 roboty drogowe 

U-20a/b zapora drogowa pojedyncza 

Opis zaprojektowanych rozwiązań: 

 oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane będzie wyłącznie w granicach działki 
drogowej;  

 roboty budowlane prowadzone będą w pasie drogowym po za jezdnią drogi; 

 w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robót należy zastosować obwodowo wygrodzenie ciągłe 
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a; 

 w odległości 50,00m od strony najazdu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-
14; 

 w odległości 50,00m od strony wylotu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-14; 

5.6. Etap 3.2 (dr. gminna dz. nr 416; 418/1) 

Zaprojektowane oznakowanie pionowe: 

A-14 roboty drogowe 

U-20a/b zapora drogowa pojedyncza 

Opis zaprojektowanych rozwiązań: 

 oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane będzie wyłącznie w granicach działki 
drogowej;  

 roboty budowlane prowadzone będą w pasie drogowym po za jezdnią drogi; 

 w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robót należy zastosować obwodowo wygrodzenie ciągłe 
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a; 

 w odległości 50,00m od strony najazdu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-
14; 

 w odległości 50,00m od strony wylotu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-14; 
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5.7. Etap 3.3 (dr. gminna dz. nr 418/1; 421/5) 

Zaprojektowane oznakowanie pionowe: 

A-14 roboty drogowe 

U-20a/b zapora drogowa pojedyncza 

Opis zaprojektowanych rozwiązań: 

 oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane będzie wyłącznie w granicach działki 
drogowej;  

 roboty budowlane prowadzone będą w pasie drogowym po za jezdnią drogi; 

 w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robót należy zastosować obwodowo wygrodzenie ciągłe 
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a; 

 w odległości 50,00m od strony najazdu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-
14; 

 w odległości 50,00m od strony wylotu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-14; 

5.8. Etap 4.1 (dr. gminna dz. nr 330; 319) 

Zaprojektowane oznakowanie pionowe: 

A-14 roboty drogowe 

U-20a/b zapora drogowa pojedyncza 

Opis zaprojektowanych rozwiązań: 

 oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane będzie wyłącznie w granicach działki 
drogowej;  

 roboty budowlane prowadzone będą w pasie drogowym po za jezdnią drogi; 

 w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robót należy zastosować obwodowo wygrodzenie ciągłe 
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a; 

 w odległości 50,00m od strony najazdu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-
14; 

 w odległości 50,00m od strony wylotu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-14; 

5.9. Etap 4.2 (dr. gminna dz. nr 330; 319) 

Zaprojektowane oznakowanie pionowe: 

A-12b zwężenie jezdni-prawostronne 

A-12c zwężenie jezdni-lewostronne 

A-14 roboty drogowe 

U-3d tablica prowadząca ciągła w lewo 

U-20a/b zapora drogowa pojedyncza 

U-35a żółty znak świetlny pulsujący 

Opis zaprojektowanych rozwiązań: 

 oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane będzie wyłącznie w granicach działki  
drogowej;  

 ingerencja w pas drogowy wiąże się z zwężeniem odcinka drogi gminnej; 

 w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robót należy zastosować obwodowo wygrodzenie ciągłe 
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a; 

 zwężenie od strony najazdu oznaczyć tablicą prowadzącą ciągłą w lewo U-3d ze znakami U-35a; 

 zwężenie od strony wylotu oznaczyć zapora drogową szeroką U-20b; 

 w odległości 50,00m od strony najazdu należy ostrzec kierowców o zwężeniu prawostronnym odpo-
wiednio znakiem A-12b, należy również ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-14; 

 w odległości 50,00m od strony wylotu należy ostrzec kierowców o zwężeniu lewostronnym odpowied-
nio znakiem A-12c, należy również ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-14 
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5.10. Etap 4.3 (dr. gminna dz. nr 330; 319) 

Zaprojektowane oznakowanie pionowe: 

A-12b zwężenie jezdni-prawostronne 

A-12c zwężenie jezdni-lewostronne 

A-14 roboty drogowe 

U-3d tablica prowadząca ciągła w lewo 

U-20a/b zapora drogowa pojedyncza 

U-35a żółty znak świetlny pulsujący 

Opis zaprojektowanych rozwiązań: 

 oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane będzie wyłącznie w granicach działki  
drogowej;  

 ingerencja w pas drogowy wiąże się z zwężeniem odcinka drogi gminnej; 

 w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robót należy zastosować obwodowo wygrodzenie ciągłe 
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a; 

 zwężenie od strony najazdu oznaczyć tablicą prowadzącą ciągłą w lewo U-3d ze znakami U-35a; 

 zwężenie od strony wylotu oznaczyć zapora drogową szeroką U-20b; 

 w odległości 50,00m od strony najazdu należy ostrzec kierowców o zwężeniu prawostronnym odpo-
wiednio znakiem A-12b, należy również ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-14; 

 w odległości 50,00m od strony wylotu należy ostrzec kierowców o zwężeniu lewostronnym odpowied-
nio znakiem A-12c, należy również ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-14 

5.11. Etap 5 (dr. gminna dz. nr 330) 

Zaprojektowane oznakowanie pionowe: 

A-14 roboty drogowe 

U-20a/b zapora drogowa pojedyncza 

Opis zaprojektowanych rozwiązań: 

 oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane będzie wyłącznie w granicach działki 
drogowej;  

 roboty budowlane prowadzone będą w pasie drogowym po za jezdnią drogi; 

 w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robót należy zastosować obwodowo wygrodzenie ciągłe 
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a; 

 w odległości 50,00m od strony najazdu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-
14; 

 w odległości 50,00m od strony wylotu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-14; 

5.12. Etap 6 (dr. gminna dz. nr 330) 

Zaprojektowane oznakowanie pionowe: 

A-14 roboty drogowe 

U-20a/b zapora drogowa pojedyncza 

Opis zaprojektowanych rozwiązań: 

 oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane będzie wyłącznie w granicach działki 
drogowej;  

 roboty budowlane prowadzone będą w pasie drogowym po za jezdnią drogi; 

 w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robót należy zastosować obwodowo wygrodzenie ciągłe 
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a; 

 w odległości 50,00m od strony najazdu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-
14; 

 w odległości 50,00m od strony wylotu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-14; 
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5.13. Etap 7 (dr. gminna dz. nr 99; dr. powiatowa dz. nr 152; 96/2) 

Zaprojektowane oznakowanie pionowe: 

A-14 roboty drogowe 

U-20a/b zapora drogowa pojedyncza 

Opis zaprojektowanych rozwiązań: 

 oznakowanie pionowe tymczasowej organizacji ruchu ustawiane będzie wyłącznie w granicach działki 
drogowej;  

 roboty budowlane prowadzone będą w pasie drogowym po za jezdnią drogi; 

 w celu zabezpieczenia wykopu na obszarze robót należy zastosować obwodowo wygrodzenie ciągłe 
w postaci zapory drogowej pojedynczej U-20a; 

 w odległości 50,00m od strony najazdu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-
14; 

 w odległości 50,00m od strony wylotu należy ostrzec kierowców o robotach drogowych znakiem A-14; 

6. Okres zmiany organizacji 
 data wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu – II KWARTAŁ 2017 r. 

 data zakończenia tymczasowej organizacji ruchu – II KWARTAŁ 2017 r. 

7. Zagrożenia wynikające z wprowadzenia organizacji 
Ze względu na średnie natężenie ruchu na odcinku objętym opracowaniem oraz podział robót na od-
cinki prognozuje się niewielkie zagrożenie.  

8. Uwagi końcowe 
 wykonawca powinien dostosować niniejszy projekt organizacji do własnych potrzeb i po ewentualnych 

zmianach uzgodnić go ponownie z adekwatnymi jednostkami administracji; 

 termin prac w obrębie wjazdów do posesji wykonawca powinien uzgodnić (zamknięcie wjazdu) z ich 
właścicielami  w terminie 7 dni przed przystąpieniem do prac, 

 znaki, dla których nie podano odległości umieszczać jak pokazano na rysunkach, 

 nie składować na jezdni maszyn, urobku, materiałów itp. 

 przed rozpoczęciem robót należy powiadomić właścicieli działki, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, złożyć w stosownym terminie wniosek o wydanie zezwolenia na wejście z robotami na działkę, 

 w razie pojawienia się zatorów drogowych należy wprowadzić ręczne sterowanie ruchem przez osoby 
uprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  
Opracował: 

mgr inż. Michał Owsiany 
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2. Plan Sytuacyjny E 1; skala 1:1000; rys. nr PZT-1 
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5. Plan Sytuacyjny E 2.3; skala 1:1000; rys. nr PZT-2.3 
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13. Plan Sytuacyjny E 6; skala 1:1000; rys. nr PZT-6 
14. Plan Sytuacyjny E 7; skala 1:1000; rys. nr PZT-7 
 
 

 





˛

˛

ET
AP

 1 
- 6

2,5
m 

-D
RO

GA
 G

MI
NN

A
DZ

. 3
43

;M
. D

RO
GL

OW
IC

E

DR. GMINNA

50
,0m

50,0m

50,0m

granice działek
sieć kan. sanitarnej tłocznej

sieć kan. sanitarnej grawitacyjna
sieć kan. sanitarnej odgałęzienia boczne

proj. obszar robót w pasie drogi powiatowej
proj. obszar robót w pasie drogi gminnej
proj. wygrodzenie ciągłe U-20a
proj. oznakowanie pionowe
ist. oznakowanie pionowe



od
ci
ne
k 
uł
oż
yć
 m
et
od
ą 
pr
ze
w
ie
tu

S5
7-

S5
6

PR
P5

-T
70

odcinek ułożyć metodą przewiertu
S56-S55-S54T70-T69

ETAP 2.1 - 98,5m -DROGA GMINNA
DZ. 354;M. DROGLOWICE

ETAP 2.1 - 44,5m -DROGA POW
IAT. 1008D

DZ. 337/2;M. DROGLOW
ICE

50,0m

50,0m

56,5m

50
,0m

granice działek
sieć kan. sanitarnej tłocznej

sieć kan. sanitarnej grawitacyjna
sieć kan. sanitarnej odgałęzienia boczne

proj. wygrodzenie ciągłe U-20a
proj. oznakowanie pionowe
ist. oznakowanie pionowe

proj. obszar robót w pasie drogi powiatowej
proj. obszar robót w pasie drogi gminnej



odcinek ułożyć metodą przewiertu
S56-S55-S54T70-T69

ETAP 2.2 - 23,5m -DROGA GMINNA

DZ. 354;M. DROGLOWICE

50,0m

ET
AP

 2.
2 -

 55
,5m

 -D
RO

GA
 P

OW
IA

T.
 10

08
D

DZ
. 3

37
/2;

M.
 D

RO
GL

OW
IC

E

50
,0m

56,5m

52,5m
granice działek
sieć kan. sanitarnej tłocznej

sieć kan. sanitarnej grawitacyjna
sieć kan. sanitarnej odgałęzienia boczne

proj. wygrodzenie ciągłe U-20a
proj. oznakowanie pionowe
ist. oznakowanie pionowe

proj. obszar robót w pasie drogi powiatowej
proj. obszar robót w pasie drogi gminnej



odcinek ułożyć metodą przewiertu
S56-S55-S54T70-T69

ET
AP

 2.
3 -

 10
,0m

 -D
RO

GA
 G

MI
NN

A

DZ
. 3

38
;M

. D
RO

GL
OW

IC
E

3,5m

30,0m

50,0m
5,0

m

granice działek
sieć kan. sanitarnej tłocznej

sieć kan. sanitarnej grawitacyjna
sieć kan. sanitarnej odgałęzienia boczne

proj. wygrodzenie ciągłe U-20a
proj. oznakowanie pionowe
ist. oznakowanie pionowe

proj. obszar robót w pasie drogi powiatowej
proj. obszar robót w pasie drogi gminnej



ETAP 3.1 - 72,5m -DROGA GMINNA
DZ. 416;M. DROGLOWICE

50,0m
50,0m

50
,0m

U-18b

B-18

10t

granice działek
sieć kan. sanitarnej tłocznej

sieć kan. sanitarnej grawitacyjna
sieć kan. sanitarnej odgałęzienia boczne

proj. wygrodzenie ciągłe U-20a
proj. oznakowanie pionowe
ist. oznakowanie pionowe

proj. obszar robót w pasie drogi powiatowej
proj. obszar robót w pasie drogi gminnej



ETAP 3.2 - 82,5m -DROGA GMINNA
DZ. 418/1;M. DROGLOWICE50,0m

50
,0m

50
,0m

U
-18b

B
-1

8

10
t

granice działek
sieć kan. sanitarnej tłocznej

sieć kan. sanitarnej grawitacyjna
sieć kan. sanitarnej odgałęzienia boczne

proj. wygrodzenie ciągłe U-20a
proj. oznakowanie pionowe
ist. oznakowanie pionowe

proj. obszar robót w pasie drogi powiatowej
proj. obszar robót w pasie drogi gminnej



˛

˛

ETAP 3.3 - 194,5m -DROGA GMINNA
DZ. 418

1; 421/5;M. DROGLOWICE

21,0m

50,0m

50,0m

granice działek
sieć kan. sanitarnej tłocznej

sieć kan. sanitarnej grawitacyjna
sieć kan. sanitarnej odgałęzienia boczne

proj. wygrodzenie ciągłe U-20a
proj. oznakowanie pionowe
ist. oznakowanie pionowe

proj. obszar robót w pasie drogi powiatowej
proj. obszar robót w pasie drogi gminnej



˛

˛

ETAP 4.1 - 254,5m -DROGA GMINNA
DZ. 330;M. DROGLOWICE

52,0m

50,0m

50
,0m

granice działek
sieć kan. sanitarnej tłocznej

sieć kan. sanitarnej grawitacyjna
sieć kan. sanitarnej odgałęzienia boczne

proj. wygrodzenie ciągłe U-20a
proj. oznakowanie pionowe
ist. oznakowanie pionowe

proj. obszar robót w pasie drogi powiatowej
proj. obszar robót w pasie drogi gminnej



˛

˛

ET
AP

 4.
2 -

 38
,5m

 -D
RO

GA
 G

MI
NN

A

DZ
. 3

30
;31

9 ;
33

0;M
. D

RO
GL

OW
IC

E

12,0m 50,0m

A
-1

4

50
,0m

50,0m

6,0m
3,5m

2,5m

6,5m

A
-1

2b

50,0m

granice działek
sieć kan. sanitarnej tłocznej

sieć kan. sanitarnej grawitacyjna
sieć kan. sanitarnej odgałęzienia boczne

proj. wygrodzenie ciągłe U-20a
proj. oznakowanie pionowe
ist. oznakowanie pionowe

proj. obszar robót w pasie drogi powiatowej
proj. obszar robót w pasie drogi gminnej



˛

˛

ET
AP

 4.
3 -

 2,
0m

 -D
RO

GA
 G

MI
NN

A

DZ
. 3

19
; M

. D
RO

GL
OW

IC
E

50
,0m

30
,0m

granice działek
sieć kan. sanitarnej tłocznej

sieć kan. sanitarnej grawitacyjna
sieć kan. sanitarnej odgałęzienia boczne

proj. wygrodzenie ciągłe U-20a
proj. oznakowanie pionowe
ist. oznakowanie pionowe

proj. obszar robót w pasie drogi powiatowej
proj. obszar robót w pasie drogi gminnej



ETAP 5 - 506,0m -DROGA GMINNA

DZ. 303 ;M. DROGLOWICE

50,0m

50,
0m

granice działek
sieć kan. sanitarnej tłocznej

sieć kan. sanitarnej grawitacyjna
sieć kan. sanitarnej odgałęzienia boczne

proj. wygrodzenie ciągłe U-20a
proj. oznakowanie pionowe
ist. oznakowanie pionowe

proj. obszar robót w pasie drogi powiatowej
proj. obszar robót w pasie drogi gminnej



ETAP 6 - 475,0m -DROGA GMINNA
DZ. 303; M. DROGLOWICE50,0m

50,0m

granice działek
sieć kan. sanitarnej tłocznej

sieć kan. sanitarnej grawitacyjna
sieć kan. sanitarnej odgałęzienia boczne

proj. wygrodzenie ciągłe U-20a
proj. oznakowanie pionowe
ist. oznakowanie pionowe

proj. obszar robót w pasie drogi powiatowej
proj. obszar robót w pasie drogi gminnej



ETAP 7 - 393,0m -DROGA GMINNA
DZ. 99 ;M. DROGLOWICE

50,0m

50
,0m

49,5m

granice działek
sieć kan. sanitarnej tłocznej

sieć kan. sanitarnej grawitacyjna
sieć kan. sanitarnej odgałęzienia boczne

proj. wygrodzenie ciągłe U-20a
proj. oznakowanie pionowe
ist. oznakowanie pionowe

proj. obszar robót w pasie drogi powiatowej
proj. obszar robót w pasie drogi gminnej



   24 
 

 
 
 

ZAŁĄCZNIKI 
  



   25 
 

Załącznik nr 1. ... Wzory ustawiania znaków drogowych. 
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