Zasuwa

Kanat Srodkowy km 3+203

Zasuwa

Poziom poréwnawczy 70,00 m n.p.m.

I

75,00

1.5

PE 100 SDR 17 g 200

Ix11 ,9/

Rzedna terenu projektowanego 2 2 5 2 2 2 5 2 2 g
Rzedna dna kanatu § g g g g g g g “E’ %
Zagtebienie dna kanatu [m] 2 3 3 3 5 g 8 g 8 3
Odlegtosci [m] 25,4 40,5 51,9 55,0 32,5 2 32,1 83,1 21,5

PE100 SDR17 sz

PET00_SDR17_
110x6,6
0,0 %

PE100_SDR17 PE100_SDR17_sz
110x6; 5,4 % |110x 0,4 %

PE100_SDR17_sz
110x6,6
0,7 %

PROFIL KANALIZACJI TLOCZNEJ
BRANZA SANITARNA

Srednice, materiat ﬁw PE100_SDR17_sz u PE100_SDR17_sz
Spadek |PE100_SD 1 , 0,5 % |PE100 SDR17 sz 110x6, 0,0 %

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z
PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOSCI DROGLOWICE

Diugosé¢ trasy [m] = % 2 § g % % § % %
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