
Przedmiar robót: ”Odbudowa i modernizacja drogi transportu rolnego Pierna – 
Wietszyce od km 1+998 – 2+697 
 
L.p. 
 

Podstawa 
         wyceny 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Jedn. Ilość 

  Element robót 1 
Roboty rozbiórkowe, ziemne i 
przygotowawcze 

  

1 01.01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 
wysokościowych w terenie równinnym 

km 0,700 

2 01.02.02.11 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ręcznie 
lub za pomocą spycharki grubość warstwy 10 cm. 
ZłoŜenie humusu na hałdach i odwiezienie nadmiaru na 
odległość 1 km. 

m ² 2100,000 

3 01.02.04.25 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej. Przekazanie 
materiału inwestorowi z przewiezieniem na odległość do 
10 km. 

m ²   141,000 

4 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni z ŜuŜla paleniskowego grubości 
warstwy 16 cm z załadunkiem z załadunkiem i 
odwiezieniem ŜuŜla na odległość do 5 km 

m ² 1069,000 

5 01.02.01.10 Karczowanie pni o średnicach 45 cm-3szt. 55cm – 2 szt. 
70cm – 5 szt. Wywiezienie karpiny na składowisko na 
odległość 2km. 

szt    10,000 

6 04.01.01.13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa w gr kat I-IV, gł. Koryta 30 cm. 
Wbudowanie ziemi z koryta w nasyp, oraz wywiezienie 
nadmiaru ziemi na odległość 5km 

m ² 3482,000 

7 06.05.01.10 Sączki poprzeczne w poboczu z kruszywa szer. Sączków 
30cm. Głębokość 5-30 w odstępach co 10m. 

m   150,000 

8 06.05.01.11 Sączki poprzeczne wykonane w korycie drogi z 
kruszywa. Konstrukcja sączka jak w dokumentacji 
technicznej. 

m   280,000 

9 06.03.01.33 Formowanie i zagęszczanie poboczy z ziemi dostarczonej 
w miejsce wbudowania. Kategoria gruntu III-IV. 

m ² 1387,000 

  Element robót 2 
Konstrukcyjne roboty drogowe 

  

10 04.02.01.12 Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. W-wy 15cm.  m ² 3482,000 
11 04.04.01.11 Wykonanie podbudowy z kruszywa  łamanego 

stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna, grubość 
warstwy 15cm 

m ² 3482,000 

12 04.04.01.21 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,  
łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa górna, 
grubość warstwy 8cm 

m ² 3482,000 

13 05.03.09.21 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
emulsją asfaltową w ilości 2,5 kg/m2, kruszywo o wym. 
12-16 mm w ilości 13 dm3 

m ² 3484,000 

14 05.03.05.26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o 
uziarnieniu 0/12, 8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm 

m ² 3272,000 

15 06.03.01.32 Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym warstwą 
grubości 5 cm po zagęszczeniu. Zagęszczenie 
mechaniczne, walec stalowy. 

m ² 1387,000 

  Element robót 3 
Przepusty pod zjazdami 

  

16 06.02.01.11 UłoŜenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 
40 cm pod zjazdami układane na ławie Ŝwirowej. 

m     21,000 

17 06.02.01.31 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami 
z betonu B-30 

m 3       6,600 



  Element robót 4 
Oznakowanie pionowe  

  

18 07.02.01.11 Ustawienia pionowych znaków drogowych 
odblaskowych na słupkach z rur stalowych 
ocynkowanych średnicy 60 cm. 

szt 4,000 

     
 
* Zakończenie wydruku 
 
 


