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ST-03

SIECI I INSTALACJE SANITARNE
(45231110-9)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii $ciekowej i wodnej

Klasa robot — 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie
terenu

Kategoria robot - 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciaggow
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

w tym:

45231110-9 — Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociaggow
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie ktadzenia
rurociaggow, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociagowej w
miejscowosci Chwaliszewo”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe.

W zakresie sieci wodociggowych wykona¢ nalezy wszystkie przewody w taki sposob, aby po
polaczeniu ich z istniejacy siecig wodociggowa stanowil funkcjonalng catos¢.
Nalezy wykona¢ nastepujace obiekty:

Sie¢ wodociaggowa PEHD@110

Hydranty naziemne DN80

Zasuwy kohierzowe klinowe DN150 i DN 80
Bloki oporowe i podporowe

1.3.2. Wpyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ rozruch oraz szkolenie
pracownikow Zamawiajgcego.
Wyszczegdlnienie 1 opis prac towarzyszacych 1 robot tymczasowych.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty
tymczasowe:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,
oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci 1 osi budowli, ustawienie taw
wysokos$ciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow;

- przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci i
zageszczeniu,

- montaz ksztattek i uzbrojenia (jezeli wystepuje),
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- wykonanie potaczen przy pomocy tacznikdéw zintegrowanych, kolnierzowych,
zgrzewanych,

- w ramach wykonania hydrantow naziemnych i zasuw wykonanie nastepujacych
elementéw: podsypka, blok podporowy o wymiarach 40x40x20cm z betonu B25,

- w ramach wykonania zalamania sieci w formie tukéw i kolan 90° wykonaé betonowe
bloki oporowe

- przygotowanie gruntu do wykonania osypki wokot przewodow (przesianie lub
wymiana gruntu)

- wykonanie zaggszczenia gruntu osypki wokot przewodow

- wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, jesli jest wymagane w p.5.,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- oznakowanie uzbrojenia (jezeli wystepuje), tabliczkami na stupkach stalowych
- o0znakowanie trasy rurociagu,

- wykonanie blokéw oporowych

- wlaczenie do sieci istniejacej,

- wykonanie niezb¢dnych prob szczelnosci

- wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych
- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych

- wypoziomowanie i umocowanie

- prace porzagdkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej wraz z instrukcjami montazowymi (2
egzemplarze) w jezyku polskim, tacznie z wszystkimi niezbednymi rysunkami;
dostarczenie gwarancji i certyfikatow urzadzen

- cena wykonania metra rurociggu obejmuje takze wykonanie wszystkich robot
niezbednych do usunigcia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

14. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00 - Wymagania
ogolne.

15. Ogodlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z
dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00-Wymagania og6lne.




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-03 Sieci i instalacje sanitarne

2.

MATERIALY

Wykonawca robdt budowlanych uzgodni z Zamawiajacym w formie akceptacji wykaz
materiatdw i urzgdzen pod katem zgodno$ci z parametrami techniczno-uzytkowymi

wynikajacymi z projektu budowlanego, wykonawczego i STWIOR.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa.

rury 1 ksztattki do zgrzewania doczotowego z PEHD PN 16 (SDR 11) przeznaczone
do budowy ci$nieniowych systemow wodociggowych, o $rednicy zewnetrznej
O110mm

Uwaga: rury i ksztattki musza pochodzi¢ od jednego producenta
rury i ksztattki z zeliwa, taczone na kotnierz, przeznaczone do wody, o srednicach DN

80 mm, DN 150 mm,

Uwaga: rury 1 ksztattki musza pochodzi¢ od jednego producenta oraz posiadac
odpowiednie oznakowanie od wewnatrz, umozliwiajace identyfikacje materiatu
podczas inspekcji TV.
srodki do izolacji przeciwwilgociowej i antykorozyjnej powtokowej
piasek na podsypke
grunt do zasypania tzw. ,,warstwy ochronnej” wokot przewodow, uzyskany poprzez
przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub piasek na obsypke
taSma znacznikowa z tworzywa sztucznego z wprasowang tasma metalowg o
szerokosci 200mm
korek DN 160
hydrant naziemny DN 80 montowany na kolanie Zeliwnym kotnierzowym ze stopka
zasuwa klinowa kotierzowa DN80 i DN150 z teleskopowa obudowg do zasuw z
trzpieniem i kapturem, oraz ptyta podktadowa i skrzynka uliczng sztywna

2.1 Rurociag

2.1.1 Rury.

Rurociag bedzie wykonany z PEHD SDR 11 (pN 16 atm.) @ 110.

2.1.2 Armatura.

Armatura odcinajgca musi spelnia¢ ponizsze wymagania techniczno — materiatowe:.

- zasuwy klinowe kothierzowe:

e (Cisnienie nominalne PN 10/16,

Migkkouszczelniajacy klin wykonany z zeliwa min. GGG-40,

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min. GGG-40,

Wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym ( wrzeciono powinno
posiada¢ niskotarciowe podktadki §lizgowe lub tozysko),

Przelot zasuwy prosty bez gniazda,

Pelny przeptyw nominalny,

Potrojne uszczelnienie trzpienia, ringi z gumy NBR,

Mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem,
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3.

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, naktadana
metodg elektrostatyczng lub metoda fluidyzacyjng zapewniajaca powtoke min.
250pm na zewnatrz i wewnatrz

- hydrant nadziemny

Glowica hydrantu, pierscien ustalajacy, korpus zaworu hydrantu - zeliwo
sferoidalne GGG-40
Ttok zaworu - zeliwo sferoidalne GGG-40 z nawulkanizowang warstwg z
gumy EPDM
Ochrona antykorozyjna:
o Glowica hydrantu: zewn. i wewn. powtoka z farby poliestrowe;j
odpornej na dziatanie UV, zewn. min. 250 um
o Korpus zaworu hydrantu: zewn. i wewn. powloka z farby epoksydowe;j
min. 250 um
Kolumna hydrantu, nakretka trzpienia zaworu, trzpien zaworu, przedtuzacz
trzpienia zaworu, siedzisko ttoka, podktadka siedziska ttoka - Stal nierdzewna
Nakretka przedtuzacza trzpienia, krociec odwodnienia - Mosigdz
Lozysko $lizgowe, zawor napowietrzajacy - POM
Pokretto zaworu hydrantu, nasady, pokrywy nasad - Aluminium
O-ringi, uszczelka zaworu napowietrzajacego - Guma EPDM
Sworznie, $ruby, nakretki, kolanko odwodnienia - Stal nierdzewna 1.4301

SPRZET WYKONAWCY.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania og6lne.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Programie Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologia zatozona do wykonania sieci technologicznych proponuje si¢ uzy¢
nastgpujacego sprzetu:

Samochdd dostawczy

Koparka gasienicowa 0,25m°

Samocho6d samowytadowczy 5t

Samochdd skrzyniowy

Zaggeszczarka wibracyjna

Zgrzewarka do zgrzewania rur PE

Agregat pradotworczy

&

Sprezarka

Elektronarzegdzia

Dzwig samojezdny 6 Mg, 16 Mg,
Narzedzia tngce do cigcia rur
Szlifierki katowe

Zestaw acetylenowo-tlenowy

Spawarki
Gigtarki

Gwinciarka

Ucinacze

TRANSPORT.
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Przewiduje si¢ przewoz rur oraz wszystkich elementow instalacji od producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone
roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien si¢ odbywac pojazdami o odpowiedniej
dhugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz
1,0m. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowe;.

Sposob transportu poszczegdlnych elementdéw oraz rur podaje producent w swoich
wytycznych. Nalezy $cisle stosowac si¢ do jego wytycznych. Szczegdlnie nalezy zwrocic
uwage na transport rur i ksztaltek z PE, PP 1 PVC.

Do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
e samochod skrzyniowy
e samochod dostawczy

4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagane ogolne”.
4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegbdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport elementow prefabrykowanych

Zaleca si¢ uzycie samochodéw samoroztadowczych wyposazonych w dzwigi HDS. Transport
powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow 1 klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow. Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢
prefabrykatu oraz przed mozliwo$cig zachwiania rownowagi §rodka transportowego. Przy
transporcie prefabrykatdow w pozycji poziomej na kolowym $rodku transportowym
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prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwos$¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna
by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchnig
wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.4. Transport plyt podkladowych

Transport dowolnym samochodem przystosowanym do przewozenia tadunkéw. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.
Alternatywnie wykona¢ mieszanke na miejscu przy uzyciu betoniarki i zgodnych z normami
komponentami.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne warunki wykonania

Ogo6lne warunki wykonania zgodne z ST-00 - ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robot, uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane sieci wodociggowe.

Montaz wyposazenia nalezy wykonac tak, aby spetniato przewidziane dla niego funkcje.
Jezeli wykonawca zaoferuje urzadzenie albo armature spetniajaca wszystkie wymagania lecz
taka, ze potaczenie z innymi urzadzeniami, armaturg lub rurociggami bedg wymagaty
zastosowania dodatkowych elementoéw, to wszystkie elementy dodatkowe zespalajace
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elementy podstawowe w uktad funkcjonalny muszg by¢ uwzglednione w cenie
zaoferowanych elementow.

Urzadzenia bedg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do
identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych,
instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi beda
wykonane w jezyku polskim.

Zasady ukladania rurociagdéw z PE.

Przewody PE mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne
to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos$¢ liniowa w wyzszych temperaturach.

Potaczenia rur PE wykonywacé poprzez zgrzewanie doczotowe lub homogeniczne za pomoca
muf elektrooporowych.

Przy zgrzewaniu rury musza by¢ ustawione wspotosiowo, a ich koncowki przed zgrzewaniem
doktadnie wyczyszczone. Kazdy zgrzew jest rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i
podlega akceptacji Inzyniera.

Proces zgrzewania prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury PE montowac
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Rury nalezy uktada¢ na podtozu z mieszanki piaskowo-zwirowej i 0 migzszosci dostosowanej
do $rednicy rurociagdéw, na calej szerokosci dna wykopu, zageszczanym warstwami do
1s>0,95 z wyprofilowaniem umozliwiajacym uzyskanie kata podparcia 20=90°. Podloze
winno by¢ uktadane na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku jego
przekopania na zaggszczonej do Is>0,95 warstwie gruntu rodzimego. Dolna cz¢$¢ podtoza
(ponizej dna rury) musi mie¢ grubo$¢ 0,1m +0,1DN dla rur o $rednicy do DN 400 i 100 mm +
0,2 DN dla rur o DN > 400, natomiast gérna umozliwiajaca uzyskanie kata podparcia 20=90°
jest uzalezniona od $rednicy rury i wynosi okoto 0,2 srednicy zewngtrzne;.

Wszelkie roboty montazowe nalezy wykonywac po uprzednim ewentualnym odwodnieniu
wykopow.

Rury musza by¢ uktadane swobodnie na dnie wykopu.

Do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos$¢ 1 odbioru miejsca poltaczen musza pozostac
nie zasypane.

Zmiany kierunku trasy zar6wno w poziomie jak i w pionie rurociaggow ze zwojow nalezy
wykona¢ poprzez wygigcie rurociagu, przy zachowaniu odpowiednich promieni giecia dla
danej Srednicy rury.

5.1.1 Roboty przygotowawcze.

OS$ projektowanego przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zalozeniem ciggu reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki s$wiadki wbija si¢ po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Ciagg reperow roboczych
nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci panstwowe;j.
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5.1.2 PodloZe pod rurociggi

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN—-86/B—02480
dajace si¢ wyprofilowac wg ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdtuz dlugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubosci
warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/—3 cm. Zdjecie tej
warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.1.3 Obsypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczys$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Wykona¢ obsypke rur do wysokos$ci 1/2 przewodu oraz zasypke zgodnie
z ST-01.

5.1.4. Roboty instalacyjne montaZowe.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodow
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkow zgodnie z Rysunkami. Dla zapewnienia
odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwate
oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktorym
zawieszony jest ci¢zarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow
statych znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperdw pomocniczych, ktére moga stanowic
np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢ zwracajac szczegdlng uwage na kielichy 1 bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy
usung¢ 1 zmagazynowac poza strefag montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i1 ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow,
wielokrazkéw lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewodow
do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane 1 wyrownane do spadku podtoze.
Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
Scisle przylegac¢ do podloza na catej swej dlugosci o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do
swej 0si.

Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju zlaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekraczaé¢ +/- 2 cm.

Roznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych na Rysunkach nie moga w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 1 cm 1 nie moga powodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich lukéw. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu rur nie
powinien przekracza¢ 2° (tangens kata skrzyzowania 0,035).
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5.1.4.1. Rurociggi

Rurociggi nalezy wykona¢ z polietylenowych rur PEHD SDR 11 (pN 16 atm.)
przeznaczonych do budowy cisnieniowych systemow wodociggowych. Zmiany kierunkow do
10’ realizowaé poprzez wykorzystanie elastycznosci rury PE (w granicach dopuszczalnych
przez producenta) a powyzej poprzez ksztattki segmentowe wykonane z tej samej rury
warsztatowo.

Poszczegoblne odcinki rurociagdéw jak i zbudowane na nich ksztattki polietylenowe taczy¢
metodg zgrzewania doczotowego. Rurociagg uktada¢ wg cz¢sci graficznej opracowania.

W miejscach zmiany kierunku prowadzenia rurociggéw nalezy dazy¢ do zachowania
naturalnego zaggszczenia gruntu rodzimego a w przypadku jego naruszenia wykonac nalezy
zageszczenie w rejonie zatamania trasy do co najmniej 95% zmodyfikowanej warto$ci
Proctora. Cato$¢ robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem omawianych rurociggdéw
prowadzi¢ zgodnie z ST-01.

Potaczenia rurociggdéw ze wspolpracujacymi z nimi hydrantami przeciwpozarowymi wykonaé
za pomocg ksztaltek kolierzowych zeliwnych.

Po wykonaniu rurociggéw nalezy poddac je probie szczelnosci.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby badany rurociag nalezy zainwentaryzowac
geodezyjnie a nastgpnie go zasypac prowadzac catos¢ tych prac zgodnie z warunkami
okreslonymi dla robdt ziemnych w ST-01.

Podczas zasypki nalezy na wysokos$ci ok. 0,3m nad kazdym z omawianych tu rurociaggdéw
utozy¢ tasme znacznikowg z tworzywa sztucznego z wprasowang z nig tasma metalowa.
Zastosowanie takiej tasmy stwarza mozliwo$¢ pozniejszego odtworzenia przebiegu
polietylenowych rurociggow ttocznych w terenie przy wykorzystaniu dostgpnych
lokalizatorow. W tym celu konce tasmy powinny by¢ wprowadzone do powierzchni ziemi z
zakonczeniem np. w skrzynce zeliwnej do zasuw lub stupku telekomunikacyjnym. Ma to na
celu umozliwienie podiaczenia do tasmy generatora urzadzenia lokalizujacego.
Uwzgledniajac parametry techniczne spotykanych na rynku lokalizatoro6w zalecamy odstep
migdzy wprowadzonymi ponad teren koncowkami tasmy, ktory powinien wynosi¢ max
1000m.

Na kazdym zatamaniu sieci o kacie powyzej 15° stosowac bloki oporowe, wykonane z
zelbetu C12/15 (B15).Cze¢$¢ przewodu stykajaca sie z blokiem owina¢ taSma zabezpieczajaca.
Blok oporowy zawsze opiera¢ o nienaruszong ptaszczyzne wykopu.

5.1.4.2. Zgrzewanie doczotowe

Polega ono na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni faczonych elementdow za pomoca plyty
grzejnej, a nastepnie, po odsunieciu ich od ptyty, na docisnieciu do siebie z odpowiednig sitg
docisku i pozostawieniu do ochtodzenia.

Prawidtowe wykonanie potaczenia metoda zgrzewania pozwala zachowa¢ wlasciwg dla rury z
PE gigtkos¢ na catej dlugosci odcinka oraz wytrzymato$¢ potaczen rowna wytrzymatosci

rury.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage w przypadku taczenia rur zakwalifikowanych do tej same;j
grupy wskaznika szybkosci ptynigcia (MFI 005 lub MFI 010), zeby uzy¢ rur tej same;j
srednicy i1 grubosci $cianek.

a) Ogolne wytyczne procesu zgrzewania
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Przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac si¢ z instrukcja zgrzewarki. Jezeli
kolejne czynnosci, podane w instrukcji zgrzewarki odbiegaja od ogdlnych wytycznych
podanych nizej, nalezy zastosowac si¢ do instrukcji urzadzenia.

Parametry zgrzewania rur z PE oraz warunki przygotowania do zgrzewania, technologie
wykonania zgrzewu i kontrolg procesu podano ponizej.

b) Przygotowanie do zgrzewania

e Migjsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ rowne, czyste i suche, w razie potrzeby
ostoniete namiotem,

e Otworzy¢ zgrzewarke,

e Upewni¢ sie, ze taczone odcinki rur moga by¢ swobodnie przesuwane na wozkach w
czasie laczenia,

e Sprawdzi¢ czy rury utozone sg prosto i pewnie na wozkach,

e W celu zapewnienia poprawnosci wykonania zgrzewu nalezy koncoéwki rur ustawic
osiowo (oznaczenie rur o §rednicach wigkszych niz 315 mm powinny zawsze
znajdowac si¢ na gorze),

e Uruchomi¢ skrawarke. Dosuwac rury do noza skrawajacego tak dtugo, az beda
powstawaty ciaggle pasma widr o pelnej grubosci Scianki.

e Oczysci¢ konce rur 1 utozy¢ rury w uchwytach trzymajacych i wlasciwie je zamkna¢.
W przypadku, gdy rury nie sg ulozone osiowo, nalezy zluzowac¢ jedng z obejm, a
nastgpnie ponownie dopasowac¢ koncowki rur.

e (Odsuna¢ rury od noza skrawajacego,

e W razie potrzeby przeprowadzi¢ ponowne skrawanie.

¢) Proces zgrzewania nalezy wykona¢ wg nastepujgacego schematu:

Po nagrzaniu plyty grzewczej do wlasciwej temperatury nalezy wsuna¢ plyte grzewcza
pomiedzy koncoéwki 1 docisng¢ oba konce rury do plyty.

Po wystapieniu na koncach rur wyptywki sprawdzi¢, czy jest ona taka sama na catym
obwodzie. Gdy wypltywka osiggnie wielkos¢ okoto 5+10% grubosci $cianki, nalezy
zredukowac sit¢ docisku 1 kontynuowac zgrzewanie. Nalezy rownocze$nie kontrolowaé czas
operacji.

Po wstepnym ogrzaniu nalezy osuna¢ plyt¢ grzejna. Przy obstudze rgcznej wykonac to w jak
najkrotszym czasie.

Nastepnie nalezy dosung¢ do siebie zmigkczone koncowki rur i stopniowo zwiekszy¢ site
docisku az do osiggniecia zagdanej wartosci. Podczas chtodzenia sita docisku nie ulega
Zmianie.

Po ochlodzeniu zgrzewu nalezy ostroznie otworzy¢ obejmy mocujgce 1 wyjac rury z maszyny.

d) Sprawdzenie poprawnosci zgrzewu

Po zakofczeniu zgrzewania nalezy zmierzy¢ wielko$¢ wyptywki. Uzyskane wartosci powinny
by¢ zgodne z podanymi w specytfikacji. Sprawdzenia wyptywki dokona¢ na catym obwodzie
Zgrzewu.

Sprawdzi¢ rownomierno$¢ wyplywki oraz zbadaé czy nie wystepuja defekty w szczelinie
pomiedzy wateczkami wyptywki.

Sprawdzi¢, czy na powierzchni nie ma naciekdéw z polietylenu, powstatych w trakcie
zgrzewania. Nieliczne krople stopniowego polietylenu nalezy usunaé.

¢) Warunki poprawnego wykonania zlacza zgrzewanego doczolowo:
Przed rozpoczeciem wlasciwego zgrzewania nalezy wykonac zgrzewanie probne, celem
sprawdzenia poprawnosci sprzetu i doboru wiasciwych parametréw zgrzewania w danych
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warunkach. Koncowki zgrzewanych rur i plyta z grzewcza musza by¢ utrzymane w
catkowitej czystosci. Wszelkie zanieczyszczenia z plyty zgrzewczej przenoszg si¢ na zgrzew,
pogarszajac jego jakos$¢. Rury o $rednicach wigkszych niz 180 mm nalezy poddaé
dwukrotnemu zgrzewaniu probnemu.

- Iaczone elementy winny mie¢ takg samg $rednice, grubos$¢ $cianki oraz tg sama grupe
wskaznika szybkosci ptynigcia.

- koncowki elementdéw musza mie¢ oczyszczone powierzchnie,

- nalezy zachowac¢ podane parametry procesu zgrzewania (temperatura, czas, sita docisku
itp.),

- nie wykonywa¢ zgrzewania przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C, w przypadku wiatru
lub deszczu stosowac namiot ochronny,

- stosowac tylko w petni sprawne zgrzewarki,

- nie wolno przyspiesza¢ procesu studzenia zgrzewa,

- Iaczone elementy musza by¢ zamocowane wspotosiowo,

- rury nie moga by¢ owalne w tym celu mozna stosowac¢ tubki dwudzielne dostosowane do
kazdej $rednicy.

f) Ocena jakoSci zlacza
Ocena jako$ci zgrzewu moze by¢ wykonana za pomocg przyrzadéw pomiarowych,
pozwalajacych na pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm. Polega ona na ocenie kryteriow :
e rowek "A" miedzy wateczkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrzne;j
powierzchni rury,
e przesunigcie $cianek tgczonych rur "V" nie moze przekroczy¢ 10% nominalnej
grubosci $cianki, s
e szeroko$¢ wyptywki "B" nie moze przekracza¢ wartosci: 0,68e < B <1,0e
Ponadto musza by¢ zachowane proporcje poszczegdlnych wyptywek spoiny: Byin > 0,9.

5.1.5. Proba szczelnosci.
5.1.5.1 Rurociggi

Wykonany przewod wodociggowy rozdzielczy 1 przytacze wodociggowe nalezy poddaé
probie cisnieniowe;j.

Wymagania odno$nie szczelnos$ci przewodu podane sa w normie PN-B-10725-grudzien
1997 — Wodociagi — Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania. Ci$nienie prébne winno
by¢ 1,5 razy wyzsze od ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1,0MPa.

Na ztaczach poddanego probie przewodu nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek
wody lub pojawienia si¢ rosy. W ciggu 30 min. ciSnienie na manometrze nie moze spas¢
ponizej ci$nienia probnego.

Przed oddaniem do eksploatacji, przewod nalezny przeptuka¢ czysta woda przy
predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda chlorowang zawierajaca co najmnie;j 50mgCl2/dm3 wody,
przy czasie kontaktu wynoszacym 24h dawkujac roztwor $rodka dezynfekujacego przy
powolnym napetnianiu przewodu.

Po przeprowadzonej dezynfekcji przewod ponownie przeptukaé czysta woda wykona¢ analize
bakteriologiczng, ktorej wyniki nalezy udokumentowac.

Zabrania si¢ zrzutu wod po plukaniu do kanalizacji deszczowej. Wode do ptukania przewodu
nalezy pobra¢ z istniejgcych przewodéw wodociggowych.

Wode z ptukania wywiez¢ na oczyszczalnie §ciekow.
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Po wykonaniu rurociggdéw nalezy poddac je probie szczelnosci z zachowaniem nastgpujacych
zasad:
- probe szczelnosci na rurociggach dtuzszych niz 800m nalezy wykonywa¢ odcinkami;
optymalne dtugosci badanych odcinkéw mieszczg si¢ w granicach 300+500m,
- ksztaltki potaczeniowe i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby,
- odcinki rur miedzy ich potaczeniami powinny by¢ zasypane z zaggszczeniem gruntu, a
proba moze odbyc¢ si¢ dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,
- maksymalna temperatura wody przy probie ci$nieniowej moze wynosi¢ 20°C,
- wypehnienie badanego przewodu woda powinno odbywac si¢ powoli z najnizszego
punktu rurociagu,
- cisnieniowg probg szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po wzrokowym sprawdzeniu
potaczen,
- po catkowitym odpowietrzeniu i napetnieniu rurociagu nalezy pozostawic¢ go na co
najmniej 12 godzin celem ustabilizowania si¢ temperatury,
- po podniesieniu ci$nienia do poziomu ci$nienia probnego nalezy odczekac ok. 2
godziny celem jego ustabilizowania,
- ci$nienie probne rurociggéw p=0,6 MPa,
- ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci co
10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien przekracza¢ 0,06
MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02
MPa,
- Po zakonczeniu proby ci$nienia nalezy zmniejszy¢ jego warto$¢ w sposob
kontrolowany az do catkowitego oproznienia badanego przewodu.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wykonawce,
InZyniera 1 uzytkownika.
Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ mozliwy dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncoéwki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgalezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewod na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢
instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢
zasypane ziemig do wysokos$ci potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita
z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem, a ponadto w szczeg6lnych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny by¢
zasypane.
Wysoko$¢ ci$nienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;.

5.1.6. Ochrona istniejgcego uzbrojenia podziemnego, rowow melioracyjnych i drog.

W migjscu skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z rowami melioracyjnymi i
drogami, nalezy wykona¢ przewiert, a rury przewodowe sieci umiesci¢ w rurach ochronnych.
Rurociagi przewodowe uktada¢ w rurach ochronnych na ptozach umieszczonych co 1,5 m.
Dodatkowo na kazdym koncu rury ochronnej uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ montazu tzw.
podwdjnej podpory.

Do zamknigcia koncow rury ochronnej zastosowa¢ manszety uszczelniajace.

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos$cia i w porozumieniu z wlascicielami lub
uzytkownikami tych sieci.
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5.2. Warunki szczegolowe realizacji robot.

Zaglebienie rurociggu wynosi od 1,86m do 2,66m p.p.t.

Spadek, z jakim nalezy wykona¢ rurociag zostat przedstawiony w graficznej czgsci
opracowania.

Rury nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm.

Warunki gruntowo-wodne przedstawione sg dokumentacji geologiczne;j.

Rurociagi uktada¢ w suchym wykopie.

Glebokos¢ uktadania przewodoéw zgodna z profilami podtuznymi.

Obsypke rurociaggdw nalezy wykonaé przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy co najmniej

0,3 m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ probe szczelnosci i1 plukanie, oraz dezynfekcje.
Wodg zuzyta do wykonania prob szczelno$ci wywiez¢ na oczyszczalni¢ Sciekow.

W miejscach wystgpienia kolizji rurociggdw z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonac
montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatoéw, kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych, a prace montazowe prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia.

Roboty w miejscach wszystkich skrzyzowan z innymi elementami istniejacej infrastruktury
technicznej wykona¢ zgodnie z warunkami ich wtascicieli.

Na kazdym zatamaniu sieci o kacie powyzej 15° stosowac bloki oporowe, wykonane z
zelbetu C12/15 (B15).Cze¢$¢ przewodu stykajaca sie z blokiem owina¢ taSma zabezpieczajaca.
Blok oporowy zawsze opiera¢ o nienaruszong plaszczyzne wykopu.

5.2.1. Rurocigg.

W miejscach wystapienia kolizji rurociaggow z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac
montaz konstrukcji podwieszen rurociggu. Po wykonaniu rurociggu nalezy wykonac¢ probe
szczelnosci.

5.2.2.1. Rurociggi z rur PEHD

Rurociagg nalezy wykona¢ z rur PEHD PN 16 (SDR 11) zgrzewanych doczotowo uktadanych
w wykopie na podsypce z pospotki o grubosci 20cm na giebokosci wg profilu.

Usytuowanie uzbrojenia podziemnego nalezy oznakowa¢ w terenie tabliczkg informacyjna
mocowang na stupku stalowym @32 mm wbetonowanym w ziemie, zgodnie z PN-86/B-
09700.

Zmiany kierunkéw do 10" wykona¢ poprzez wykorzystanie elastycznosci rury PE (w
granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyzej poprzez tuki:

- tuk segmentowy od 10° do 90°.
Trasg przebiegu rurociggu oznakowac tasmga z tworzywa sztucznego.

Na kazdym zatamaniu sieci o kacie powyzej 15° stosowac bloki oporowe, wykonane z
zelbetu C12/15 (B15).Cz¢s¢ przewodu stykajaca si¢ z blokiem owing¢ taSma zabezpieczajaca.
Blok oporowy zawsze opiera¢ o nienaruszong plaszczyzng wykopu




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-03 Sieci i instalacje sanitarne

5.2.2.2. Obsypka rurociggu

Po utozeniu przewodow, wykonaé obsypke rurociggu. Obsypka powinna by¢ wykonywana do
momentu uzyskania grubo$ci warstwy co najmniej 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury.

Obsypke rurociggéw nalezy wykonaé przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.

Obsypke wykonac¢ zgodnie z wymogami przedstawionymi w ST-01 p. 5.1.7.2. Jako materiat
do wykonania obsypki uzy¢ piasek lub uzyskac go poprzez przesianie gruntu przeznaczonego
do zasypki.

5.2.3. Hydranty.

Rozmieszczenie hydrantow

Przy rozmieszczeniu hydrantu zwracano uwage aby odleglos¢ miedzy nimi nie byta wigksza
niz 150m.

Zastosowano hydrant zeliwny nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania koloru
czerwonego, wys. h=1,50m.

Podlaczenie hydrantu

Wilaczenie hydrantu nadziemnego DN80 do przewodu PE ©110/10,0mm projektuje si¢ przez
montaz trdjnika koln. z Zeliwa sferoidalnego Dn 100x100x80mm i zasuwy kotn. klinowe;j
DNS8O0 z obudowg 1 skrzynka.

Przewod przytaczeniowy do hydrantu projektuje si¢ z rur z zeliwa sferoidalnego
DN80mm.

Hydrant postawiony jest na kolanie stopowym zeliwnym DNS8O0, a cato$¢ oparta na bloku
podporowym.

Skrzynki uliczne hydrantow zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy zabezpieczy¢
przez wykonanie plyty betonowej o wym. 0,6x0,6x0,15 m.

5.2.4. Zasuwa klinowo kolnierzowa

Na trasie rurociggu @110 zamontowac zasuwy kotnierzowe dn 100mm, natomiast na
odejsciach do hydrantow zamontowa¢ zasuwy kotnierzowe dn 80mm.

Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy zabezpieczy¢ przez
wykonanie ptyty betonowej o wym. 0,6x0,6x0,15 m.

Pod armature odcinajaca nalezy wykona¢ bloki podporowe.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1  Ogodlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania
Ogolne”.

6.2. Roboty montazowe.

Kontrolg jako$ci robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
a) zgodnosci z Rysunkami,
b) jakosci urzadzen oraz materiatdéw zgodnie z wymaganiami ST
) prawidlowego ustawienia oraz mocowania urzgdzen
d) prawidtowego wykonania polgczen
e) ulozenia przewodow:
- glebokosci utozenia przewodu,
- ulozenia przewodu na podiozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsSciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korozjg cze$ci metalowych,
- kontrola potaczen przewodow,
- kontrola izolacji
d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,
f) szczelnosci przewodu,

6.3. Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracza¢+ 0,5 cm

- odchylenie w planie osi przewodu nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

- odchylenie wymiarow w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- roznice rz¢dnych w profilu nie powinno przekraczaé £0,5 cm,

- podczas badan szczelno$ci rurociggow grawitacyjnych z rur PVC 1 PE nie

powinien nastgpi¢ ubytek wody.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby 1 atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatlow, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ”Wymagania
Ogolne”.
Jednostkami obmiaru sg :

e mb  rurociggu
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e m? izolacja, umocnienie $cian wykopu
e m®  roboty ziemne

e szt.  hydranty, trojniki, zasuwy

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST - 00 ,,Wymagania
Ogolne”.

Przedmiotem odbiorow i badan powinny by¢ w szczegodlnosci:
- zgodnos$¢ wykonania z ST 1 dokumentacjg projektowa,
- material rurociaggu (klasa sztywnosci rur),
- posadowienie rurociagu (wykonanie podtoza pod rur¢ wraz z zaggszczeniem),
- potaczenia przewodow:,
- dla polaczen zgrzewanych rur PEHD kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w karcie
kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inzyniera
- izolacje przewodow,
- szczelno$¢ przewoddw (proby na eksfiltracje i infiltracjg¢ rurociggu)
- szczelno$¢ rurociggoéw ttocznych - proba wodna,
- potaczen kolierzowych.
Odbiory robdt na rurociggach tlocznych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace
normy:
PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
(albo PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych i prEN 805)

oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbioréw.
Odbiory i badania:

- dna wykopu (na zgodnos¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w
projekcie),
- obsypki rurociggu, (materiat , wskaznik zageszczenia)
- zasypki wykopow (materiat, wskaznik zageszczenia ),
wykona¢ w ramach odbioréw i1 badan robot ziemnych zgodnie z ST-01.

Odbidr robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00-Wymagania ogélne.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow.
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9.2.  Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione i opisane w p. 1.3.2.
beda uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robdt budowlanych
podstawowych.

100 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robdt s3 nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowe;j

Podstawa do wykonania robdt sg nastgpujace elementy dokumentacji projektowe;:

- Przedmiar Rob6t

- Projekt Budowlany
- Projekt Wykonawczy
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
10.2. Normy
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytul normy
europejskiej i miedzynarodowej
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
Poprawki 1 Bl 8/90 poz. 67. wytrzymato§ciowych
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na

Zmiana Azl z grudnia 2004 zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z
wypetniaczami stosowane na goraco

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodno$¢.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania

Errata Normalizacja 2004 _ materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur

SONO_GISEN 681-1:2002/A3 zmiana z maja wodociggowych i odwadniajacych. Czg$¢ 1: Guma.

PN-EN 197-1:2002 Cement — czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe

Zmiana Azl z pazdziernika 2004 | budowlane.
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PN-EN 1SO 12944-2:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Cz¢s¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

PN-EN 1SO 12944-4:2001

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Czegs¢ 4: Rodzaje powierzchni 1 sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-EN 1SO 12944-5:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN 1SO 12944-7:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Cz¢$¢ 7: Wykonywanie 1 nadzor prac
malarskich.

PN-EN 13244-1:2004

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do ci$nieniowych rurociggdéw do wody uzytkowe;j i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod
ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).

Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

PN-EN 13244-2:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do ci$nieniowych rurociaggdw do wody uzytkowe;j i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod
ziemig 1 nad ziemia. Polietylen (PE).

Czese 2. Rury.

PN-EN 13244-3:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggdéw do wody uzytkowe;j 1
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod
ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).

Czesc¢ 3. Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do ci$nieniowych rurociaggdw do wody uzytkowe;j i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod
ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).

Cze$¢ 4. Armatura.

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-85/B 01700

Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-68/B 06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
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wykonywania i badania przy odbiorze.

BN 83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-81/B 10725

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN 74/6366-03

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN 74/6366-04

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

PN-89/M-74301

Armatura przemystowa. Kompensatory
jednodtawicowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie
nominalne 11,6 MPa.

PN-85/B 01700

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢
zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-70/C-89015

Rury polietylenowe. Metody badan.

PN-70/C-89016

Ksztattki polietylenowe do taczenia rur
polietylenowych. Metody badan.

PN-89/H-02650

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-83/H-02651

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/00

Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kotierzowe
zeliwne. Wymagania i badania.

PN-83/M-74024/03

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-93/C-89218

Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiarow.

BN 77/5213-04

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania 1
badania.

PN-89/M-74091

Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na
cisnienie nominalne 1 MPa.

PN-86/M-74140/01

Armatura przemyslowa. Zawory kolnierzowe na
cisnienie nominalne do 40 MPa. Wymagania i
badania.

PN-92/M-74001

Armatura przemystowa. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-B 02863

Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-71/B 02864

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady
obliczania zapotrzebowania wody do celow
przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia
pozaru.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwigzan technicznych dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.




