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1. Wstep
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu robét malarskich w zadaniu :

,Projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy prac budowlanych w budynku Swietlicy wiejskiej w Piersnej - Gmina Pectaw”.
ZAKRES STOSOWANIA ST

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z malowaniem elementow stalowych , drewnianych oraz
wykonanie dwaoch powtok malarskich na tynkach $cian.

Zakres robét obejmuje:

[) elementy drewniane, metalowe:

- przygotowanie powierzchni do malowania,

-oczysci¢ z kurzu, tlustych plam, i zaciekw poprzez czyszczenie i szlifowanie,

-usunag¢ drobne wady powierzchni,

- gruntowanie podtozy,

- dwukrotne malowanie.

I1) Sciany, malowanie dwukrotne:

- zagruntowa¢ powierzchnig $cian $rodkiem gruntujacym pod farby silikatowe z przyjetego systemu robdt malarskich,
- malowac dwukrotnie farbami silikatowymi

- wymogi dla robdt malarskich wg zalecen instrukcji ITB nr 334/2002.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sq zgodne z zamieszczonymi w ST
B.O. ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST B.00. ,Wymagania ogdine” pkt 1,5.

2. Materiaty.

Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.3. nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

Materiaty powinny miec¢:

oznakowanie znakiem CE, deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, oznakowanie znakiem budowlanym,

preparaty do gruntowania podtozy przed robotami malarskimi (wg przyjetego systemu),
« farba silikonowo-kauczukowa w kolorze ciemnego grafitu
do malowania $lusarki,
farba halowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa,
. farba podktadowa do drewna,
. farba olejna do malowania konstrukcji drewnianych,
rozpuszczalnik
. papier §cierny, szczot,
. szpachle,
. emulsja gruntujaca pod arby silikatowe,
. farby silikatowe do tynkéw minerainych.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 13.00. ,Wymagania og6lne” pkt 3.

Sprzet stosowany do wykonania robdt malarskich powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i zastosowany wg technologii robét
Do wykonania robét malarskich stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

-pedzle, watki szpachelki, pojemniki na farby, szczotki stalowe, itp. drabiny, rusztowanie.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 13.00. ,Wymagania ogéine” pkt.



4.1. Uzyte pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

S. Wykonanie rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 13.00. ,Wymagania ogoine” pkt 5. Zasady wykonania prac malarskich:
Roboty malarskie wykonywaé w temp. nie nizszej niz +5~C (w ciggu doby nie moze nastapi¢ spadek temp. ponizej 042), i nie wyzszej niz +25*C.
. przy malowaniu farbami olejnymi, oraz szpachlowaniu optymalna temp. wynosi
+10 *C,
przed przystapieniem do malowania oczy$ci¢ z zanieczyszczen wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawi¢
uszkodzenia, wykonac szpachlowanie, szlifowanie~ i gruntowanie,
elementy stalowe malowac¢ po catkowitym i ostatecznym zamocowaniu ich.
Powierzchnie przewidziane pod malowani powinny by¢:
-gtadkie i réwne, wszelkie ubytki i uszkodzenia naprawic,
-bez kurzu, pytu, i innych zanieczyszczen,
-suche,
-konsystencje farby dostosowa¢ do metody malowania poprzez dodanie rozciefczalnika w ilosci 3-5%,
-malowanie poprzez natozenie na uprzednio zagruntowang powierzchnie naktadaj~ 2 warstwy materiatu powtokowego,
-kazda warstwa powtoki z odpowiedniego dla niej wyrobu:
podktadowa-z farb do gruntowania ogdlnego stosowania lub przeciwrdzewnych, warstwa wierzchnia z farb nawierzchniowych.
Przy wykonywaniu powtok malarskich farbami olejnymi i ftalowymi konieczne jest przestrzegani nastepujacych:
-kazda kolejna warstwa farby musi rézni¢ sie od poprzedniej wigkszg zawarto$cig spoiwa (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),
-kazda warstwe naktadac¢ cienko i réwno w odstepach 24 godz. dla wyrobéw olejnych i olejno-zywicznych, dla wyrobow ftalowych co najmniej 6
godz., W czasie wykonywania rob6t malmkich w ramach kontroli ntiedzyfuzowej nalezy sprawdzic:
. jako$¢ materiatéw malarskich,
* przygotowanie podtoza pod malowanie i jego wilgotno$c¢, . sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich, . sprawdzi¢
temperature w czasie malowania i schnigcia powtok.

5.1 Zakres wykonywanych robét:
a) przygotowanie podtoza,

b) gruntowanie podtoza,

¢) dwukrotne malowanie.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 13.00. ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Poszczegolne etapy wykonania rob6t malarskich powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:
jako$¢ uzytych materiatow,
jako$¢ przygotowanego podtoza.
kontrola jako$ci wykonania malowania farbami olejnymi lakierami i emaliami nie wecze$niej niz po 14 dniach,
kontrola catosci wykonania prac poprzez ocene zgodnos$ci z dokumentacjq projektowa,
Badania obejmujg sprawdzenie wygladu zewnetrznego, zgodno$ci barwy powloki ze wzorcem oraz potysku, odporno$ci powtoki na wycieranie-
przez lekkie kilkakrotne pocieranie miekkg szmatkg o odmiennym kolorze (nie powinny wystapic $lady zabarwienia lub pyk), odpornosci na
zarysowanie i uderzenia, przyczepno$ci, odporno$ci na zmywanie wodg po wyschnigciu-nie powinny wystapi¢ plamy i smugi. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:
-rdwnomiernosci roztozenia farby,
-braku przes$witow i dostrzegalnych skupisk grudek nie roztartego wypetniacza lub pigmentu,
-braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, widocznych $ladéw pedzla.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach, zgodnosci z kartg techniczng produktu oraz udokumentowaniu tego wpisem
do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.



Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B.00. ,Wymagania ogélne” pkt ,7.

7.1. Jednostka obmiarowa,
Jednostkg obmiarowg prac malarskich jest 1.00 [m2]

8. Odbior robot

Ogoine zasady odbioru robét podano w ST B.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Poszczegolne etapy wykonania prac malarskich i powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie
wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentaciji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez wykonawce do odbioru tych robét
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez op6zniania postwu robét.

Ewentualne roboty poprawkowe wykonawca wykonana wtasny koszt w terminie

ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot kontrolujac ich jako$é.

Odbiory czesciowe i koricowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6. Jezeli chociaz jedno badanie daje wynik negatywny
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i dokumentacjg projektowg i zgtosi¢ je do ponownego
odbioru.

8.1. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST jezeli wszystkie badania i pomiary dajg wynik pozytywny.

9. Warunki ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy palnosci podano w ST B.00. ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.1. Placi sie za: jednostke obmiarowg wykonanych prac wg ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
-koszty robocizny bezposredniej,

-zakup i dostawe materiatow wraz z kosztami zakupu,

-koszty pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

-koszty posrednie,

-zysk.

Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawce robot w kosztorysie ofertowym sg ostateczne.
Cena jednostkowa nie zawiera podatku VAT.

0. Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych (tom 1), Arkady, Warszawa 1989-1990,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, Warszawa 2003

Karty techniczne i instrukcje producenta zastosowanych materiatow,

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane litami, emaliami na spoiwach bezwodnych,

Rozporzadzenia Minia Infrastruktury z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych D. U. Nr 7. poz. 401.
Instrukcja ITB nr 334/2002,
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