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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sgq wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét w zadaniu ,Projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy prac budowlanych w budynku Swietlicy wiejskiej w Piersne;j -
Gmina Pectaw”.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukgji

drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢. Podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtog ptytkami ktdre stanowig wierzchni element warstw podfogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronna i ksztattujgca forme

architektoniczna oktadanych elementéw.

— pokrycie podtdg wyktadzina

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy kryciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych

fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wtasno$ci materiatow, wyr nagan sposobow

oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7

Wymagania ogoine”.

1 4. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoéine wymagania dotyczace robét podano w ST Kod

CPV 45000000-7 Wymagania ogélne”.

1.5. Dokumentacja robot wyktadzinowych oktadzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z 307.2003 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. z2003 r. nr 120, poz. 1133),

— projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuije),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),

zgodna z rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 2.092004 r. (Dz. U. 2 2004 r. nr 202, poz.

2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem zGPiB z 15.12.1994 r w sprawie dziennika

budowy oraz tablicy informacyjnej (zP z 1995 r. nr 2, poz. 29V

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu

powszechnego tub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo

Budowlane z 7071994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymii zmianami),

— protokéty odbiorow czeSciowych, koricowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie projektu opracowanego dlia konkretnej realizacji. Powinien on

uwzgledniaé:

— materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny.

— lokalizacje i warunki uzytkowania,

— rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny byc zawarte:

— wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy. z wyszczegoinieniem
materiatow do napraw,

— specyfikacje materiatéw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na odpowiednie

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szeroko$ci spoin i sposobu wykonczenia,

—kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

— zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art.

3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wykuj dokumentacje robét z naniesionymi zmianami w

stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonania robot.



2. MATERIALY

21. Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 Wymagania ogdine” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek

ceramicznych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i Sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na

budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

22.1. Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych
ITR dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

222. Plytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadaé¢ nastepujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej ESS%. Grupa B |.
— PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%CES6%. Grupa B lla.
— PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<ES10%. Grupa B Ib.
— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa R 1.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa, szczegélnie dotyczy

to piytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralno$ci, mrozoodporno$¢ i twardosg.
2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetiaC wymagania PN-EN 12004:2002

lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykofczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin $rodki do usuwania zanieczyszczen,

.- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
225. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wéde odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.”

Bez badan laboratoryjnych moze byc stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolne” pkt 3

32. Sprzet i narzedzia do wykonywania oktadzin

Do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:

— szczotki whosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycii klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogélne pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych Srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywaé do transportu
samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy
ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku
urzadzer mechanicznych.



Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi byc w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5 1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogélne pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone:

— wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystawienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw

konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3 Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz -,-5C i

temperatura ta powinna utrzymywac siew ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniemi  przewiewem.

5.7.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny byc wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubos¢” min. 50 mm Podktady z zaprawy cementowej powinny
mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej
powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem —25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej—35 mm

— podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) —45 mm Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez
rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
$rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2
m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku
powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m,~, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji
budynku, wokét fundamentdw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegoétowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementoéw Sa podane
w dokumentaciji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmnigjszenia ryzyka powstania
peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktaddw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktaddw
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujace;.
Warstwy (wylewki”) samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.32.  Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

PotoZenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyZnie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkoSci ptytek. Wybdr kompozycji klejacych
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byc przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone; linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuije sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto
5st . Kompozycja klejgca powinna byé natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowaé nastepujace wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wielko$ci ptytek:

—50 X50 mm —3mm

—I|00xI00mm—4mm

—150  XISO mm—6 mm

— 200 X200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

—300  x 300 nim —ID mm

—400  x 400 mm—12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto | m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15
minut.

Grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio ok. 4do 6-8 mm.



Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko
przesunggé po podfozu (ok. 4 - 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich docisnaé i mikroruchami odsunac na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci $wiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuije sie efekt przyssania’. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejacej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiagnaé naktadaé
dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych piytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szeroko$ci spoin przy ptytkach o
dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

— 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okofo 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze montowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty.
Szczegbty cokotu okresla dokumentacja

projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedziem.

Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe
nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzie zaokraglonym narzedziem uzyskac wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuije sic poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sic sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegoinie dotyczy to
ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga byc takze ptytki.

54, Wykonanie oktadzin
54.1.  Podioza pod oktadzing
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc:
— $ciany betonowe
— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
— plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste,
odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki z4-z7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem gipsowym zatartym
na ostro marki z4-z7.
W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania
— powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytkdw i tustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata kontrolna nie moze przekracza¢
3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci laty,
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysoko$¢
kondygnaciji,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na | m.
Nie dopuszcza sie wykonania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami
malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz z4.

54.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okre$lone w
dokumentacji wzory lub sktada sie z ré6znego rodzaju i wielko$ci piytek.
Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub albuminowa
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycije klejaca. Wybdr kompozycii
zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuije sie



powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 500. Kompozycja klejaca powinna byc

roztozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$é
zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni pytki.

,Zalecane wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sig od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze

powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i mikroruchami ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymagane;
wielko$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swiezej sie do mtotkiem gumowym.

zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt przyssania. Plytki o duzych wymiarach zaleca

rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na
odpowiednia wysoko$c¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw
ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacé listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.
Drobne plytki (tzw. mozaikowe) Sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigksze;
ilosci, W trakcie klejenia ptytki te dociska sic do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sig
po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej nik po 24 godzinach od utoZenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedziem. Spoinowanie wykonuije sie
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to
ptytek nieszklwionych innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone

specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujq sie oktadziny
i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga, by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV4S000000-7 Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin oktadzin badaniom powinny podlegaé materiaty, ktore bedg wykorzystane do
wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejance. jak rdwniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wtasnosci
technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkoSci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci
i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rdwnosci i spadkéw nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do Imm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i
prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.1 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét



Badania w czasie robét polegajag na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie
pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycii klejacej oraz innych robét zanikajacych.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegoInosci

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa wprowadzonymi zmianami, Ktére naniesiono w dokumentac;i

powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem

robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcienr nalezy sprawdza¢ wizualnie i pordwnac z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu; prze$wit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do | mm,

— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocag cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej

ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych

oktadzin &cian) i dokonanie pomiaru odchyleni doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub

innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek

podktadem,

— sprawdzenie szerokosci profili ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych pomiaru, na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m
nalezy zmierzy¢C szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

— grubos$¢ warstwy kompozycii klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia
kompozycii klejacej).

Wyniki kontroli powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 652. niniejszego Opracowania i opisane w dzienniku budowy lub
protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1.  Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgace wymagania:

— cata powierzchnia wyktadziny powinna miec jednakowa barw zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodno$é
barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtaciwej przyczepno$é) tj.

przy Lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, .

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata dtugo$ci 2m) nie powinno by¢ wieksze nil< 3 mm
na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub

szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza byé wypetnione zaprawa do spoinowania.

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m

3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5

mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

— elementy wykoriczeniowe oktadzin powinny byc osadzone zgodnie z dokumentacja instrukcja

producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza siew m2na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w Swietle $cian wstanie surowym.
Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentéw innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét podano ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolne” pkt
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtdz musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania. Wyniki banda nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podt6z i okreslonymi odpowiednio w pkt. 53. dla
wyktadzin iw pkt. 5.4. dla oktadzin

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo {j. zgodnie z dokumentacja i ST i
zezwoli¢ do przystapienia do robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie moze by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy poditoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi byc skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy)

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa
do dokonania czesciowego rozliczenia robédt jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu

(ilosci), jakoSci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych

dokumentdw, wynikéw badan i pomiarédw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— protokdty odbioru podioze,

— protokéty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badarn laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 64. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i wielkoSciami

toleranciji podanymi w pkt. 65. oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny byc odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow

Sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument Sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to moZliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzine przedstawic ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub

oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym

obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustaleri umownych,.

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub
oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii. ktérego dtugos¢ jest okre$lona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbior
ostateczny robot”.



Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i
oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykfadzinowe lub oktadzinowe moze byc dokonana wedtug
nastepujacych sposobdw:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym
przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

— rozliczenie w oparciu o wartos¢ rob6t okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z
kosztorysu) i faktycznie wykonanej iloci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byc dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t ich koricowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czeScioweqo robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja;

— robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii

robot z kosztami zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw

wykoriczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie

tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla

pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101. Normy

PN-1SO 43006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci znakowanie.
PN-EN 87:4994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;

Grupa R III.

PN-EN 476:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E~3
%. Grupa BI.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%cE46
%. Grupa Bila.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%CEc10

St. Ciupa All L

PN-FN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E~3%. Grupa

élN-EN 186-1:1998 Phytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwosci wodnej 3%cEc6%. Grupa A

g?\l(E;; !1.86-2:1998 Phytki i ptyty ceramiczne ciggnione O nasigkliwo$ci wodnej 3%tCLK6%. Grupa A

IIfl.\l-EN 18(7:-21. %998 Phytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%.cCEcO%. Grupa

E:'?Lgé 11 27-2 1998 Piytki ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%CEc10%. Grupa
z,2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E~10%. Grupa A lll.
PN-70/R-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:4999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowato$ci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.



PN-EN ISO 10545-4 1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej.
PN-EN ISO 10545-5 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metoda pomiaru
wspétczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6 1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych

PN-EN ISO 10545-8 4998 Ptytki ptyty ceramiczne. Oznaczenie ciepinej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne, Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;j.

PN-EN ISO 40545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wioskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004.2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002.2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejoéw

cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej
zapraw na bazie Zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Gz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-881B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia

PN-B- 1201:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Podokienniki zewnetrzne

PN-B-11 2031996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Plyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i wewnetrznych
PN-B-4 1204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Piyty cokotowe zewnetrzne

PN-B-1 1207:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ksztattki budowlane z kamieni naturalnych
PN-A-1 1209:1996 Materiaty kamienne. Kamien tupany

PN-8-1 1210:1996 Materiaty kamienne. Kamieri tamany

PN-A-11214:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne tupane do licowania $cian

PN-8-1 1212:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne~ Plyty z konglomeratow kamiennych.
PN-EN 771-6 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego

PN-EN 1468 Piyty surowe. Wymagania

EN 1469 Phyty oktadzinowe. Wymagania

EN 12051 Ptytki modutowe. Wymagania

EN 12058 Ptyty posadzkowe schodowe. Wymagania

EN 42059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

10.2. Inne dokumenty instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja—2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady—1990
rok.

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych cze$¢ zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITR—2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas—2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

— Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit. wydanie Ceresu — 1999 rok.

— Katalog wyrobéw Ceresu, wydanie Ceresit —2001 rok.



