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1. WSTEP

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczgce wykonania

odbioru rob6t w zadaniu pt. ,Projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy prac budowlanych w budynku Swietlicy wiejskiej w Piersnej - Gmina
Pectaw”.

1.2.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej specyfikaciji technicznej dotycza prowadzenia robét

zwigzanych z przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogdine zawarte w Rozporzadzeniu ministra

Infrastruktury z dnia 6.02.2003w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych.

(DZ.U.nrd7.poz.401 z 2003r)

Zakres robét objetych przez Specyfikacje:

- Ogrodzenie terenu budowy

- Zabezpieczenie, drog, wejs¢ i przejs¢

- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

- zapewnienia wszelkich mediow potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznosg),

- zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

- urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych,

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,

- zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medyczne;j,

- zabezpieczenie istnigjacych elementdw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac

budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla

$rodowiska,

- montaz rusztowan lub podestéw — ramowych zabezpieczajacych, zapewnienie Srodkow bezpieczenstwa robot na wysokosci,
1.3.0kreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét oraz Specyfikacja ST-PRS-00. Wymagania ogolne Rozporzadzeniu ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych. (DZ.U.nr47.p0z.401 z 2003r). Okre$lenie
dotyczace rusztowan wg norm: PN-z-47900-1:19996, PN-z-47900-2:1996, PN-z-47900-3:1 996

| .4.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, egzemplarz projektu budowlanego (dokumentacji zgtoszeniowej) i komplet Specyfikacji
Technicznych.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ rob6t z Dokumentacja

Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami

InZyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji ST-PRS-00.Wymagania ogoine”.

1 .6.Zabezpieczenie terenu budowy robét

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegélnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. Fakt przystapienia do Robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$é
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie. ze jest wigczony
w Cene Kontraktowa, W Cene Kontraktowa wtgczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektdw zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidéw energetycznych na Placu Budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W Cene Kontraktowa winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacii tych
przytaczy i doprowadzen po ukofczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkdw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkdw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwoler i zezwoleri. Wykonawca w ramach Kontraktu ma
uprzatnaé ptac budowy po

zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidaciji placu budowy.

1.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane
w zakresie przefozenia instalacii i urzadzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi€ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.MATERIALY

Zgodnie z ST-PRS-00 Wymagania ogéine.

Materiatami sa;

- rusztowania ramowe wraz za catym ich wyposazeniem i urzadzeniami zapewniajacymi bezpieczenstwo pracy na wysokosciach,

- ogrodzenia zabezpieczajace teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajace zabezpieczajace teren budowy.

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacii, oraz normom:

PN-z47900- Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

3.SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowacé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera,
sprzet:

- weiggarki

- elektronarzedzia rzeczne

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy,, PN-z-47000-2:1996,, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowar Transport unieruchomionych i
zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementow rusztowan moze odbywaé sie dowolnym $rodkiem transportu. Pomosty. podktady, deski
kraweznikowe, drabinki powinny byC utozone luzem wg rodzaju.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-PRS-00. Wymagania ogdine.

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez

Inzyniera. Wymagania dotyczace obliczen konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu Ich kotwienia reguluje

norma: PN-z-47900-2: 1996

5.2.0chrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia Uzywane do Rob6t od daty przekazania placu
budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia przez Inzyniera. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle i ich
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do wystawienia Swiadectwa wykonania.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci montazu rusztowan wg. Normy PN-z-47900-3
Badania obejmuja;

- czeSci rusztowan

- Zmontowane rusztowania

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji ST-PRS-00 Wymagania ogolne.”
Jednostka obmiaru jest:

m2 — metr kwadratowy rusztowan, siatek, folii

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-PRS-00 ,Wymagania ogélne”

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem
i cena jednostkowa robot okreslona w Wycenionym Przedmiarze Robét:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzeniu ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych. (DZ.U.nr47.p0z.401 z
2003r).

- Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub w
zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1 Normy



PN-z-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry PN-z-47900-3 Rusztowania stojace
metalowe robocze. Rusztowania ramowe.



