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1 .WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu pt. „Projekt budowlano-wykonawczy  dotyczący prac budowlanych w budynku Świetlicy wiejskiej w Piersnej - 
Gmina Pęcław”. 
 
 
2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
I .2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji Robót wymienionych w jw. 
I. 3 Zakres robót objętych Specyfikacja 
Ustalenia zawale w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
-dostawy i montażu stolarki  
-osadzenia drzwi 
-prac wykończeniowych (tynkowanie i uzupełnianie ościeży) 
 
1 4Okreslenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
- Wykonawca -osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura—dokument zapewniający jakość, jak, kiedy, gdzie kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze — procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 
1 5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonaniu montażu elementów ślusarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN65/B-8841-11 Roboty ślusarskie w 
budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-I0085 
Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie Z poleceniami 
Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-PRS-OO Wymagania ogólne”. 
 
2.MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji ST-PRS 
00- Wymagania ogólne”. 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, 
których Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 
(tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednia jakość materiałów. 
Materiałami są : 
-DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE NA CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH ORAZ PŁYCINOWE DO POMIESZCZEŃ 
SANITRANYCH I GOSPODARCZYCH-POZOSTAŁE 
- okucia drzwiowe i okienne,  
 
Przy pracach wykończeniowych dotyczących ościeży : 
 zaleca się aby partie zawilgocone ościeży tynków pokryte systemowymi tynkami mineralnymi np. Baumit  
 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00— Wymagania ogólne”. 
Sprzęt do wykonania montażu stolarki. 
Sprzęt do robót blacharskich i montażu ślusarki. 
Sprzęt do ręcznego tynkowania i formowania tynków i wypraw ścian   
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu 
budowlanego. 
 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST— Wymagania ogólne. Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementów 
blacharskich i ślusarki powinno zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać siew pomieszczeniach i magazynach 
półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki, elementów 
blacharskich i ślusarki należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 
przed wpływami atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w 
środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu materiały powinny byc 
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie 
niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy 
element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu. 



 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów metalowych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST -00— Wymagania ogólne”. Przed rozpoczęciem robót związanych z 
montażem elementów ślusarki i stolarki budowlanej należy: 
-Przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie magazynu powinno być półotwarte lub zamknięte a 
wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70% 
-Przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy 
-Przygotować rusztowania pomocnicze 
5.2.Wykonanie robót 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamocowań 
wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 
150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 
 Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 
okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą –1 –1 

 
5.2.1 Montaż stolarki budowlanej ,warunki przystąpienia do robót: 
przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i 
innych materiałów pomocniczych. 
Montaż stolarki - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi balkonowe : 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki ustawienie i zakotwienie ościeży, 
- wypełnienie taśma uszczelniająca szczeliny miedzy oscieżem i ościeżnicą, 
- usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
- osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych balkonowych 
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Ościeżnice powinny być dostatecznie 
zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny byc umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe 
wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem sie aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. 
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 
6.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 Wymagania ogólne”. 
Częstotliwość oraz zakres badań robót blacharskich powinien być zgodny z PN-61/B-40245 Roboty 
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
Częstotliwość oraz zakres badań robót kowalsko-ślusarskich powinien być zgodny z BN-65/8841-li Roboty 
ślusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniane: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których zostały wykonane, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- prawidłowość i trwałość zakotwienia, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- jakość powłok malarskich. 
Częstotliwość oraz zakres badan stolarki winien byc zgodny z PN-88/B-100 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniane: 
- jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 



- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
- pion poziom zamontowanej stolarki, 
- wodoszczelność przegród. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na I m wysokości, jednak 
nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 ni. 
Warunki badań materiałów blacharskich, elementów ślusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej innych 
materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 
działań kontrolnych Inżyniera. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0000 Wymagania ogólne”. 
Wielkości obmiarowi określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie z 
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inżyniera. 
 
9.PODSTAWA PLATNOŚCI 
Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
ocena jakości robót, Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
-roboty przygotowawcze 
-zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
-wykonanie montażu 
-montaż i demontaż rusztowań i zabezpieczeń 
-uporządkowanie stanowiska robót 
-niezbędne pomiary i badania 
 
10.PRZEPISY ZWIAZANE 
10 1.Normy 
PN-88/B-100S5 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowanie, transport. 
PN~B~94025e5: 1996 Okucia budowlane 
PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi, wrota, wymiary modularne. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, Terminologia 
10.2. Inne 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 
-Instrukcja producenta 


