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OPIS TECHNICZNY

L DANE OGOLNE:

1. Obiekt: SWIETLICA W MIEJSCOWOSCI PIERSNA
2. Adres: 67-221 BIALOLEKA, OBR. 0006 PIERSNA, dz. nr 100/36, J.EW.:02305_2 PECLAW

3. Zadanie: PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA -
PROJEKT BUDOWLANY

4. Inwestor: GMINA PECLAW, PECLAW 28, 67-221 BIALOLEKA
IL. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1. Zlecenie Inwestora;

2. Inwentaryzacja istniejacego obiektu

3. Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500
4. Obowiazujace przepisy i normy

1]8 PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja obejmujaca przebudowe istniejacego budynku swietlicy
wiejskiej wraz ze zmiang, sposobu uzytkowania w m. Piersna w nastepujacym zakresie :

o Wymiana uszkodzonych elementow konstrukcji dachu wraz z wyming pokrycia dachu plaskiego z
dociepleniem

o Zmiana szerokosci otworu drzwi wejsciowych od strony elewacji pid.-zach.

. Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku z mieszkalnej na swietlice wiejska,

J Elewacji : wykonanie docieplenia styropianem wraz z nowa kolorystyka,

. Wymiana rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blacharskimi

) Wymiana instalacji sanitarnej

) Wymiana instalacji elektryczne;

Roboty dodatkowe :

 Montaz sufitu podwieszanego

) Wymiany stolarki drzwiowej wewnetrznej

* Remont pomieszczen Swietlicy — wiatrofap, sala, aneks kuchenny, sanitariaty, magazyn

Iv. LOKALIZACJA :
Budynek zlokalizowany jest na dz. Nr 100/36 w migjscowosci Piersna , Gmina Peclaw. ‘

V. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
1. Rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne :
Obecnie budynek funkcjonuje w cze$ci wlasnosci gminnej jako $wietlica wiejska oraz jako cze$é mieszkalna.
Pomieszczenia zlokalizowane sa na poziomie parteru . Dojscie istniejace od strony drogi publiczne;.

2. Uzbrojenie zewnetrzne :

Na terenie dziatki wystepuja, przytacza zewnetrzne : woda, kanalizacja sanitarna do zbiornika bezodplywowego
sciekow, przylacze elektryczne .

3. Elewacja - opis stanu elewaciji wraz zaleceniami wykonawczymi i materiatowymi :

Sciany wzniesione sa z cegly ceramicznej, na zaprawie cem.-wapiennej. Tynki wymagaja zbicia, w przypadku
wystapienia dalszego odspajania si¢ tynku wskazane jest skucie takich plaszczyzn wypraw na wszystkich
scianach, osciezach aby byla mozliwosé prawidtowego natozenia warstw ocieplenia budynku z wczesniejszym
osuszeniem, odgrzybieniem i zagruntowaniem podioza. W migjscach mokrych (okolice nieszczelnych rur
spustowych, partia cokotowa oraz ponizej nieszczelnych opierzeri) widoczne zniszczenia tynk6w nawierzchniowych
| podktadowych z odstonieciem lica cegly wiacznie.

Jak w wigkszosci obiektéw, mury wykazuja, zwiekszone zawilgocenie, ktére powoduje zniszczenia powlok
malarskich i tynkow. Zawilgocenie wynika gtownie z podciagania kapilarnego (braku izolacji przeciwwilgociowych)
nieszczelnosci lub braku opierzeri, zlego stanu rynien i rur spustowych w przesztosci.

Budynku nie posiada opaski w poziomie przyziemia.



4, Stolarka okienna - opis stanu istniejacego :
Okna pomieszczer Swietlicy nowe PCV .

5. Parapety zewnetrzne :
Istniejace z blachy stalowej, podlegaja remontowi .

6.0hrébki blacharskie i odwodnienie dachu :
Stan zty do wymiany wraz kompletem odwodnien.

7. Kominy :
Przymurowane z cegty peinej na zaprawie cem.-wap. . Do remontu w poziomie dachu.

8. Stolarka drzwiowa zewnetrzna:
Drzwi wej$ciowe do wymiany . Drzwi wewnetrzne do pomieszczen - stan dostateczny , wymagaja wymiany na
nowe .

9. Pokrycie dachu :
Dach dwuspadowy z dZwigaréw drewnianych deskowych. Pokrycie papowe. Stan zly

10. Otoczenie budynku :

Od strony elewacji pid-wsch istniejaca kostka betonowa betonowa . Z pozostalych stron brak opaski przy
budynku. Zaleca sie utozenie wokdt catego budynku opasek z grysu kamiennego z odpowiednim spadkiem w
kierunku od budynku aby uniknag zalegania wod opadowych i zamakania scian przyziemia.

11. Wykoriczenie obiektu :

Przed zamdwieniem elementéw na wymiar nalezy dokona¢ szczegélowych pomiarow na budowie.
Istniejace elementy , obrobki wykoriczeniowe : nalezy czysci¢ w przypadku koniecznosci wymieni¢ na nowe.
Wykaz ogéiny powierzchni :

Rodzaj powierzchni - Jednostka Pow. [m2]

POWIERZCHNIA CALKOWITA m? ok. 132,7
LICZBA KONDYGNACJI szt. 1

Stan techniczny obiektu pozwala na wykonanie remontu pomieszczeri i elewacji wg zakresu opracowania.
o Feetpydoc?
VI, EKSPERTYZA TECHNICZNA | OCENA TECHNICZNA MOZLIWOSCI WYKONANIA-ROZBUDOWY- A<

1. Opis stanu istniejacego budynku mieszkalnego:
Budynek istniejacy: Swietlica wiejska .
Budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym.
Uktad konstrukcyjny - prosty, podiuzny. Sciany wzniesione Sg z cegly ceramicznej, na zaprawie cem.-
wapiennej.
Dach drewniany o nachyleniu 8°, dwuspadowy, pokryty papa.
Instalacja elektryczna wewnetrzna - stan dostateczny
Instalacja wodociggowa - stan dostateczny
Instalacja kanalizacyjna - stan dostateczny

2. Ocenatechniczna :

Stan bezpieczeristwa obiektu budowlanego i jego przydatnosci do uzytkowania | uwzgledniajac
oddzialywania wywotane wzniesieniem nowej czesci obiektu ocenia sie na bardzo dobry.  Pomieszczenia
znajdujgce sie na parterze budynku, w strefie objetej opracowaniem sa w dobrym stanie technicznym
pozwalajacym na wykonanie wiw przebudowy .

Stan fundamentow : nie wykonano odkrywek dla zakresu opracowania. Stan podioza gruntowego : bez
zmian, grunt nosny .

W budynku istniejacym nie wystepuje zjawisko zawilgoceri i oznak korazji biologicznej. Nie wystepuje
potrzeba wykonywania ekspertyzy mykologicznej .
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3. Wnioski z oceny technicznej :
Budynek wg zakresu opracowania zostanie zaadaptowany pod wzgledem funkcjonalnym na cele i
potrzeby budynku swielicy . Przestrzer parteru nadaje sie do rozbudowy, zgodnej z wymogami uzytkownika.
Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania w czesci budynku istniejacego nie spowoduje
zagrozen dla bezpieczeristwa uzytkownikéw obiektu i nie obnizy jego przydatnosci do uzytkowania .

Vil OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALK] :

T 1. Stan istniejacy:
/ Teren zabudowany.
/ 2. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

{
\ Opracowanie dotyczy istnigjacego budynku $wietlicy. Usytuowanie obiektéw nalezy przyjaé wg czesci
| architektonicznej zgodnie z sytuacja,
Teren placu przed budynkiem oraz bezposrednie strefy dojs¢ utwardzone sa kostka, betonowa, i dostosowane do
wjazdu osob niepetnosprawnych. Dziatka posiada istniejacy dostep do drogi publicznej . Lokalizacja miejsc
parkingowych na terenie dziatki.

3. Zestawienie powierzchni, bilans terenu, parametry i zasady ksztattowania zabudowy, wskaZniki
zagospodarowania terenu :

Rodzaj powierzchni Jednostka Pow. [m2]
POWIERZCHNIA DZIALKI m? 1217,0
POWIERZCHNIA ZABUDOWY m? 2860

POWIERZCHNIA CALKOWITA wg e 1327

opracowania

KUBATURA m* 398,1
LICZBA KONDYGNACJI szt 1
POWIERZCHNIA ZIELENI m2 871.0
POWIERZCHNIA UTWARDZEN m 60,0
% ZABUDOWY % 235
% ZIELENI % 715

Linia zabudowy: bez zmian
WskaZnik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: bez zmian

4. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dziatki oraz wpisu do rejestru zabytkéw:
Nie dotyczy .

5. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej na terenie dziatki:
Nie dotyczy.

6. Informacje dotyczace ewentualnych zagrozen dla §rodowisk oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw na
terenie dziatki :

Obiekt wraz ze swoim wyposazeniem oraz funkcjonowanie i uzytkowanie obiektu nie maja wplywu na warunki

$rodowiskowe. Woda - do celdw sanitamych dostarczana bedzie z sieci wodociagowej, a jej jakos¢
bedzie spelniala wszelkie normy dotyczace czystosci wody. Odpady komunalne - usuwane przez
specjalistyczna firme zajmujaca, sie wywozem i sktadowaniem odpadéw komunalnych, Sktadowane w pojemnikach
na terenie dziatki.
Scieki bytowe odprowadzone do szczelnego istniejacego zbiornika na nieczystosci. Przedmiotowa inwestycja nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska naturalnego ani zdrowia ludzi. Projektowana przebudowa, a takze
roboty budowlane w trakcie realizacji, w zadnym stopniu nie wptyng negatywnie na stan zieleni, powierzchnie
ziemi, stan wod powierzchniowych i gruntowych. Przedmiotowy budynek nie bedzie Zrédiem emisji
czynnikow szkodliwych dla otoczenia, a w szczegdinosci: hatasu, drgari, wibracji, promieniowania radioaktywnego.
Ze wzgledu na funkcije obiektu nie bedzie on negatywnie wptywat na Srodowisko.

Viil. UKLAD FUNKCJONALNY-UZYTKOWY :



W budynku po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania zlokalizowana bedzie sala giowna przeznaczona
do przebywania do 20 0sdb oraz pomieszczenia dodatkowe.
Pomieszczenie do parzenia kawy - stuzacy do przygotowywania napoi dla uzytkownikow (np. kawa, herbata)
przywiezionych z zewnatrz. W pomieszczeniu znajdowac si¢ bedzie zlewozmywak, umywalka, blat grzewczy,
lodéwka oraz blaty robocze z szafkami kuchennymi., WC dla uzytkownikow — wydzielone pomieszczenia ubikacji
dla mezczyzn oraz kobiet i niepetnosprawnych. Pomieszczenia wyposazone s, w  umywalki, ustepy
spiukiwane. Do budynku swietlicy przewidziane beda dwa wejscia z zewnafrz. Od strony elewacii ptd.-zach.
zmianie podlega szerokos$¢ otworu wejsciowego.

Zestawienie pomieszczen :

Nr  Nazwa pomieszczenia Posadzka ' Wentylacja Pow. [m2]
01 POM.SALI . Plykigesowe  grawitagjna 942
7. MAGAZYN . Plytkigresowe . grawitacyjna 141 ;
-3 WIATROLAP  Plytkigresowe - - 18 3

0/4 POM. PARZENIA Plytki gresowe grawitacyjna ‘;

. KAWY R 148
s POM.SANITARNE ~ Plytkigresowe ~ grawitacyjna 38 j
06 POM. SANITARNE Plytki gresowe | grawitacyjna 40 1
 Powierzchnia razem 1327

IX. OPIS ZAKRESU ROBOT :

1. Roboty rozbiérkowe :
Wykonywac¢ za pomoca, lekkich narzedzi elektrycznych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ partii przewidzianych do pozostawienia.

2. Elewacje - docieplenie :

Sciany zewnetrzne parteru dociepli¢ styropianem fasadowym. Po wczesniejszym sprawdzeniu i uzupelnieniu
ewentualnych widocznych i powstalych ubytkéw tynku w wyniku skucia oraz spekar muréw nalezy na cale
powierzchnie elewacji w celu ich wyréwnania przykleic styropian EPS 70 lub 80 gr. 15,0 cm w zaleznosci od grubosci i
réznic tynkdéw zewnetrznych na elewacji. Opaski wokot okien i drzwi szer. 15cm , gr. 2cm  (malowane) . Zaleca sie
stosowaé plyty styropianowe perforowane, dyfuzyjne z uwagi na lepsze parametry cyrkulacji wilgoci, ktdra moze
wystepowac w starych murach. Plyty styropianowe mocowac do istniejacego podioza za pomoca, zaprawy klejowej
przeznaczonej do zamocowan elementow fasadowych z zachowaniem dylatacji od stronu starego muru. Nastepnie
przytwierdzic do istniejacego podioza za pomoca, kotkéw systemowych i przystapic do nakladania

Przed przystapieniem do rob6t tynkarskich wszystkie istniejace tynki na scianach (suche, odspojone i zawilgocone)
nalezy zbi¢. Uzupetnic lub poszpachlowa¢ ewentualne nieréwnosci.
Malowac farbami silikonowymi (np. Baumit lub Caparol w kolorystyce jasnej pastelowej np. jasny bez, piaskowy).

3. Obrdbki blacharskie :

Obrdbki blacharskie parapetéw wykonac z blach ocynkowych gr.0,70 mm z kapinosem. Metoda, taczenia blach
jw. jest stosowanie pojedynczych lub podwdjnych zakladek, tzw. rabkow oraz lutowanie. Dodatkowo mozna
mocowa¢ do podioza kotkami rozporowymi fi 6x90mm . Wszystkie dodatkowe mocowania zabezpieczy¢
kapturkami i dodatkowo oblutowac.

Obrdbki murdw wykonaé w taki sposob, aby pokry¢ cata powierzchnie elementu, taczenie blach na dlugosci
muru wykonaé na rabek stojacy lub lezacy podwaijny.

4, Odwodnienie dachu:

e Projektuje sie wykonanie wymiany rynien z blachy ocynkowej gr.0,70 mm o przekroju min. fi 153 mm i
odptywdw, odcinki rynny taczy¢ na zaklad o szerokosci min. 20cm i polutowac obustronnie , rynne zakoriczyc¢
denkami.

e Polaczenie rynny z rura spustowa tzw. wpust rynnowy powinien swobodnie wchodzi€ w rure spustows, , zaleca
sie oblutowanie obustronne potaczenie wpustu rynnowego z rurg, .

¢ Rynne nalezy montowac na hakach w rozstawie co 50,0cm przymocowanych do krokwi ze spadkiem od 0,5 dO
2,0%, rynhaki mocowac na 2 wkrety kazdy

1

\



¢

* Rury spustowe wymienic z blachy ocynkowej gr.0,70 mm o przekroju min. fi 100mm mocowane do ciany
uchwytami o rozstawie co 2,5m. Wszystkie rury spustowe wigczy¢ do istniejacych podejsé kanalizacji deszczowej .
Polaczenia uszczelni¢ masa plastyczna,

Rynny nalezy montowac¢ wzdiuz potaci dachowych z kazdej strony budynku zachowujac wymagana, liniowosc i
spadki w kierunku projektowanych rur spustowych,

5. Stolarka drzwiowa :
Wymiana stolarki drzwiowej z zachowaniem istniejacych podziat6w:

¢ Stolarka drzwiowa wewnetrzna - nowa : drzwi typowe systemowe, plycinowe.
* Stolarka drzwiowa zewnetrzna — nowa : aluminiowa , drzwi przeszklone, zespolone z pakietem dwuszybowym
» Toalety - zastosowac system drzwi sanitarnych z wodoodpornych plyt systemowych z laminatéw HPL

Przed wymiang drzwi nalezy dokona¢ pomiaru istniejacych osciezy a stolarke wykona¢ na wzor istniejacej (w
zblizonym kolorze). Drzwi osadziC w istniejacym otworze drzwiowym za pomoca, dybli w ilodci 10szt., glebokosé
kotwienia w Scianie 10cm z zastosowaniem pianki montazowe;.

6. Pomieszczenia istniejace (sala, wiatrotap, magazyn, aneks kuchenny) :

Na powierzchniach Scian wykonac przecierke cem-wap. , w migjscach odspajania sig starych tynkdw skuc
takie powierzchnie aby uzyska¢ wymagane podtoze dla tynkow zwyklych zgodnie z norma, PN-70/B-10100 .
Uzupetnienie z tynkdw cem.-wap.(ok. 30%) . Malowanie farba, paroprzepuszczalna w kolorach pastelowych.
Montowac nowy sufit podwieszany modutowy 60x60 cm typu Termatex . Izolowac wetna mineralna gr. 15cm.

Wykona¢ demontaz istniejacej podtogi . Posadzki nowe z piytek ceramicznych gresowych, antyposlizgowych
0 wysokiej odpornosci na scieranie o wym. min. 40x40cm. Oblozy¢ Sciany cokotem z plytek ceramicznych o wys.
10cm. Pomieszczenie aneksu kuchennego Swietlicy wyposazy¢ w zlewozmywak, regaly, szafki wiszace,
zmywarke, okap kuchenny przyscienny , stoly i krzesta wg wytycznych Inwestora itp. . Wykonac zabudowy pionéw
sanitarnych z plyt wodoodpornych typu Farmacell.

7. Pomieszczenia istniejace (pomieszczenia toalet):
Posadzki nowe z piytek ceramicznych gresowych, antyposlizgowych o wysokiej odpornosci na scieranie o

wym. min. 40x40cm. Oblozy¢ Sciany cokotem z plytek ceramicznych o wys. 10cm.
Na powierzchniach wszystkich Scian pomieszczer wykona przecierke cem-wap. , w miejscach odspajania sie
starych tynkow skuc takie powierzchnie aby uzyska¢ wymagane podioze dia tynkdw zwyktych zgodnie z norma, PN-
70/B-10100 . Uzupetnienie tynkow cem.-wap. (0k.20%). W przypadku koniecznosci przemurowania $cianek
dziatowych bedacych w zlym stanie wykonac je ponownie z pustakow silikatowych gr.12,0 cm i 8,0 cm na zaprawie
cem.-wap. marki 4 . Scianki nowe jw. W celu wzmocnienie nadprozy stosowa belki prefabrykowane typu L-19.
W sanitariatach zastosowac stolarke z laminatéw HPL.
Malowanie farbg paroprzepuszczalna w kolorach pastelowych. W pomieszczeniach toalet wykonad okladziny z plytek
ceramicznych do wys. 2,0m. Plytki kleic do przygotowanego podioza klejem wysokoplastycznym do wykonanej
warstwy zczepnej. Sufity -~ nowe G-K . Malowac w kolorze bialym. Wymieni¢ wszystkie przybory sanitarne na nowe
ceramiczne .

8. Instalacja sanitarna:

Instalacja wodociggowa:

Zaopatrzenie pomieszczeri w wode zimna, odbywa sie z istniejacej wewnetrznej instalacji wodociagowej
doprowadzajacej wode do budynku. Wymianie podac instalacje wodociagowa w obrebie pomieszczeri. Przewiduje
sig wykonanie wymiany instalacji wodociagowej wody zimnej z rur PE-Xc (polietylen sieciowany) taczonych za
pomocy, zlaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek mosieznych po istnigjacych trasach . W migjscu
podiaczen baterii przewiduje sie zastosowanie ztaczek metalowych gwintowanych. Na odgalezieniach zastosowac
zawory odcinajace. Do uszczelniania facznikéw gwintowanych stosowac tasme Iub paste teflonowa, Rury
wodociagowe ukladane w posadzce nalezy montowa¢ w karbowanych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed
zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 15 razy wieksze od ci$nienia
roboczego. W miejscach przejs¢ przez $ciany zastosowaé otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody
rozprowadzajace (woda zimna) , prowadzone w $cianach dziatowych i bruzdach, nalezy zaizolowaé ksztaltkami z
pianki poliuretanowej (np. lzoline lub Thermaflex). Mocowanie rur do $cian wykona¢ za pomoca uchwytow
mocujacych z tworzyw sztucznych lub stalowych z przekfadka elastyczna, Nowa instalacja nalezy wykonac poprzez
podiaczenie do istniejacej w Scianach sasiadujacych lub prowadzi¢ w wykutych bruzdach.

Zastosowac urzgdzenia sanitarne standardowe. Baterie do urzadzen sanitarnych standardowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:



Przedmiotowy budynek oraz zakres pomieszczeri Swietlicy podlegajacy opracowaniu posiada wewngtrzng,
instalacje sanitarna, i jest podtaczony jest do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej (zbiornik bezodptywowy), do ktdrej
sa odprowadzane Scieki. Przewiduje sie na etapie prac budowlanych wymiane wewnetrznej instalacji sanitarnej w
obrebie swietlicy na nowa,

Podejscia i odgatezienie do przybordw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztaltek PVC kielichowych lub
polipropylenowych PP. Piony zaleca sie wyposazyC w rewizje oraz rure wywiewna odpowietrzajaca,
Istniejace piony i przewody zbiorcze Zeliwne, nalezy przed wymiang zdemontowac.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego instalacji kanalizacji sanitarnej do zbiornika
bezodplywowego z rur 8160 PVC na zewnatrz budynku, w granicy dziatki od strony elewacji bocznej - nalezy
wymieni¢ na nowa z rur 8160 PVC (klasy SN8 (ze Sciana lita Dn-160, kielichowych laczonych na wcisk za
pomoca, pierscienia gumowego) wraz z wymiana zbiornika bezodptywowego sciekdw gospodarczo-bytowych oraz

wymienic¢ na zbiornik o takiej samej pojemnosci do 6 ms. Uwaga: Posadowienie zbiornika bezposrednio w
gruncie na podsypce piaskowej gr. min 40 cm. Zbiornik nalezy zasypac gruntem piaszczystym warstwami gr. 250
mm. W przypadku wstapienia wysokiego poziomu wody gruntowej zbiornik posadowic na obciazajacej plycie
betonowej. Rury uktadac na podsypce piaskowej grubosci 15-20 cm. Zasypanie i obsypanie przewoddw, piaskiem
do 30 cm ponad wierzch przewoddw. Zasypke zagesci¢ ubijakiem. Zasypywanie wykopu do poziomu
projektowanej niwelety, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia gruntu min. 0,95% wg. Proctora. Zagescic max.
15 cm przy zageszczeniu recznym lub max. 30 cm przy zageszczeniu mechanicznym. W przypadku phytkiego
posadowienie przykanalika nalezy go dociepli¢ 15cm warstwa keramzytu i przykry¢ papa, Przed zasypaniem
przewoddw nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci na eksfiltracje iinfiltracje zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Zastosowac rury ostonowe w miejscach przejazdéw.

Opis instalacji c.w.u. :
Instalacja c.w.u. zasilana z podgrzewaczy przeptywowych i zbiornika CWU.

Opis instalacji wentylacji :

W celu zapewnienia prawidlowej wymiany powietrza przewiduje sie wykorzystanie czynnych istniejacych
komindw do wentylowania pomieszczen. W przypadku koniecznosci wykonania potaczen, lezakami, kanaly wykonac
Z blachy stalowej izolowanej o przekroju okraglym np. 150mm. Stosowac systemowe wywietrzaki dachowe.

W pomieszczeniach w-c bez okien wywiew za pomoca, wentylatoréw fazienkowych umieszczonych na kratce
wentylacyjnej typu EDM100 o wydajnosci 95m3/h wiaczanych przy otwieraniu drzwi i wiaczeniu Swiatfa.

W pomieszczeniu aneksu kuchni zastosowa¢ wentylator kuchenny typu CK o wydajnosci 160m3/h podiaczonego do
kratki wentylacyjnej i wlaczany za pomoca wytacznika, nawiew za pomoca kratek umieszczonych w drzwiach.

9. Instalacja elektryczna wewnetrzna:

Budynek zasilany jest  istniejacego zlacza kablowego. Swietlica posiada napowietrzne przylacze energetyczne,
wykonane przewodami AsXSn 4 x 25 mm2, doporowadzone do Sciany budynku. Tablica licznikowa i zabezpieczenie
gtdwne jest usytuowane na zewnatrz budynku.

Przedmiotem opracowanie jest wymiana opraw, gniazd i facznikow oraz instalacji w przedmiotowych
pomieszczeniach podlegajacych opracowaniu.

Rozdzielnica RL, RB :

Istniejaca rozdzielnica RB spetnia funkcje rozdziatu energii elektrycznej na poszczegdine obwody. Jest ona
zainstalowana na parterze budynku jak w zataczniku graficznym. Przewiduje sie dodatkowa, aby przebudowac
lokalizacje rozdzielnicy RL jak w zataczniku graficznym. Potaczenie wykona¢ przewodami 5x16 mm2, za$ do RB
5x10mm2.

Obudowa z materialu izolacyjnego, samo gasnacego.

Gtéwny wytacznik przeciwpozarowy:

Zastosowac wylacznik typu FRX 125 (In=125A, Un=00V), z czlonem wyzwalajacym wzrostowym Un230 AC.
Wylacznik zainstalowany bedzie w gtownej rozdzielnicy licznikowej RL. Przycisk przeciwpozarowy zainstalowany
bedzie przy wejsciu gltownym na zewnatrz budynku. Instalacje wytacznik przeciwpozarowego wykonac przewodem
HDGs 3x1,5mm2. Miejsce usytuowania wg rysunkow.

Instalacja odbiorcza :

Obwody zasilajace gniazda wtykowe trojfazowe do zasilania urzadzen elektrycznych aneksu kuchennego wykonad
przewodami YDYZo 5x4mm2, YDYz 5x2,5 mm2 i zabezpieczy¢ wylacznikami nadpradowymi typu S303. Obwody
wyprowadzic z rozdzielnicy RB i zakoriczy¢ gniazdami wtykowymi 3P+N+PE 32A, zainstalowanymi na wysokosci 1,2
m od poziomu posadzki.
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Obwody gniazd wtykowych ogdlnych nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2, 5 mm? i zabezpieczy¢ wytacznikami
roznicopradowymi typu P 312 In — B16A .

Obwody oswietlenia nalezy wykonac przewodami YDYzo 3x2,5 mm2i YDYz0 3x1 5 mm?| zabezpieczy¢
wytacznikami nadpradowymi typu S 301 — B10A,

Obwody o$wietleniowe i gniazd wtykowych jedno i trojfazowych wykonane beda, jako instalacja podtynkowa.
Schemat pogladowy instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i oswietleniowej pokazano na rys. nr E-1.

Dobor osprzetu instalacyjnego:
W pomieszczeniach aneksu kuchennego nalezy zainstalowaé gniazda podtynkowe ze stykiem ochronnym o stopniu
ochrony IP 44, w pomieszczeniach $wietlicy zastosowac gniazda podtynkowe ze stykiem ochronnym.

Dobdr opraw o$wietleniowych:
Do oswietlenia pomieszczeri aneksu kuchennego nalezy zastosowac SwietiGwki hermetyczne OKN 2x36W. W sali
Swietlicy projektuje sie zastosowac oprawy rastrowe wpuszczone stropowe 4x18 oraz kinkiety boczne.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako dodatkowa, ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowac szybkie wytaczenie. Do realizacji tej
ochrony zastosowac wylaczniki réznicowo pradowe (Un=230V i 400V, In=63A, /=0,03A), oraz wylaczniki
instalacyjne nadpradowe typu S300.

Na bolce uziemiajace gniazd wtykowych podiaczy¢ przewdd ochronny PE. Ponadto do przewodu PE podtaczyc
czgsci metalowe instalacii elektrycznej (metalowe obudowy odbiomikéw energii, rozdzielnic energii), oraz metalowe
przytacza instalacji hydrauliczne;,

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przepigciowa realizowana bedzie a rozdzielnicy RB. W rozdzielnicy RB nalezy zabudowa¢ ograniczniki
przepigc kiasy I1+1l zapewniajace poziom ochrony 1,5 kV przy pradzie udarowym In 50 kA i czasie wylaczenia 8/20 us
np. OVR HL 4L 15-440 s P TS frmy ABB, lub W0 280/10.C firmy BEZPOL (zgodnie z normami PN-IEQ 60364).

Ochrona odgromowa:

Zgodnie z norma PN-86/E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, Wymagania ogdine” planuje sie
instalacje wykonac jako zwody poziome niskie prowadzone po kalenicy dachu, wykonane drutem stalowym
ocynkowanym 8mm na uchwytach dystansowych. Instalacja odprowadzajaca wykonana bedzie jako instalacja
naprezna, drutem ocynkowanym 8mm lub na uchwytach dystansowych. Na wysokosci ok, 1,2 — 1,5m nalezy
wykonac ztacza kontrolne, Uziom odprowadzajmy wykonac przy pomocy bednarki ocynkowanej 25x4. Uziom
wykonac, jako otokowy lub uziom pionowy gleboki. Wartos¢ rezystancji uziomu nie powinna by¢ wieksza ni¢ 30
oméw.

Opis Instalacji C.0.:
Ogrzewanie elektryczne. Grzejniki elektryczne, konwektorowe o obnizonym zuzyciu energii elektrycznej i wigkszej
wydajnosci cieplnej typu np. Nogen o mocach dobranych wg wytycznych producenta. Rozpatrywaé wg rysunku E-1.

Uwagi koricowe:

Wszelkie prace nalezy przeprowadzi€ ze szczegéing ostroznoscia, Ponadto prace nalezy

wykonac z zachowaniem obowiazujacych norm i przepiséw.

Po zakoriczeniu prac naleZy wykona¢ pomiary ochronne, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000, PN-IEC 1008-1+A
1996, oraz PN-IEC 1008-1 1996.

Projekt stanowi jedynie w calosci dokumentacje techniczna, do wykonania powyzszej inwestycji, Wszelkie zmiany w
realizacji jedynie po wczesniejszym ustaleniu i zaakceptowaniu przez projektanta. W celu podniesienia sprawnosci i
efektywnosci energetycznej budynku w skfad instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy przewidzie¢ opcjonalnie
montaz instalacji fotowoltaiczne; .

10. Opaska wokdt budynku - naprawa izolacji pionowe; :

Nalezy wykona¢ wokdt Scian catego przyziemia opaski z grysu kamiennego zakoriczone obrzezami
betonowymi z odpowiednim spadkiem w kierunku od budynku (min. 1%) aby unikna¢ zalegania wéd opadowych i
zamakania Scian przyziemia. Szeroko$¢ opaski min. 50cm.

Na etapie remontu projektuje sie wykonanie izolacji pionowych Scian przyziemia w obrebie budynku
Swietlicy. Wykona¢ nalezy powlokowa, izolacje pionowa (podwdjna) - emulsja bitumiczna np. REMMERS
przewidziany jako lekka izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic i fundamentéw. W/w emulsje nanosi sie na
wilgotne sciany, jest paro-przepuszczalna, nie reaguje alkaliami, jest odporna na agresywne wody. Zuzycie na
wykonanie 1m? pow. ( grunt+2 warstwy) okoto 500mi/m?.

Przed zatozeniem warstw izolacyjnych zaleca sie osuszenie $cian przyziemia .



Dla poprawy sytuacji w partii budynku ponizej poziomu gruntu, ktéra ma duzy wplyw na stan pomieszczen
zaleca sie wykona¢ opaske z przepuszczalnego nieutrzymujacego wilgoci materiatu np.: zwir, tuczen o roznym
uziarnieniu, itp. Poprawiona pionowa izolacja przeciwwilgociowa z warstwa, przepuszczalna, jw. zabezpieczy przed
wnikaniem wilgoci, ktére obecnie , okresowo oddzialywaja na przedmiotows, czes¢ budynku.

Sposdéb prowadzenia prac izolacyjnych :

a) Nalezy wykona¢ izolacje pionowa fundamentow

b) Niezbedne jest odkopanie czesci Scian przyziemia, oczyszczenie i prawidiowe wykonanie izolacji pionowe;.
Sciany fundamentowe nalezy odkopywaé fragmentami. Tynki oczyscié wraz z cokotem , do wysokosci ok.
80cm. Spoiny w murze usnag do gtebokosci min. 2cm. Uzupetnié widoczne ubytki muru. W miejscu styku
$ciany fundamentowej i fundamentu wykonac wylewke uszczelniajaca ze spadkiem od Sciany fundamentowe;.
Przystapi¢ do naktadania warstw izolacji zgodnie z wytycznymi producenta. Powierzchnia odstonietego
fundamentu powinna zosta¢ zabezpieczona membrana kubetkowa PCV, utozona wyttoczeniami do muru.
Ztacza membrany nalezy uszczelnic. Na spodzie wykopu membrang nalezy wywinag na szerokos¢ od 30 do
50cm. Z kolei, gdra krawedz membrany zabezpieczy¢ nalezy listwa, wentylacyjna,

¢) W dalszej kolejnosci nalezy wykonac zwirowa, opaska filtracyjna posiadajaca szerokosé ok. 60 cm - zwir,
tluczen o réznym uziarnieniu . Wierzchnia warstwa opaski zwirowej wykonana z grysu kamiennego , powinna
posiadac szerokos¢ minimum 60-80cm i by¢ zakoriczona obrzezem granitowym opisanym powyze;.

d) W razie koniecznosci — zabudowac studnie chtonng $r. 1200mm (min. 5001) na deszczdéwke.

11. Konstrukcja drewniana w strefie wej$ciowej:
Zaprojektowano daszek jednospadowy — nad istniejacym wejsciem. Drewno nalezy zaimpregnowaé Srodkiem
' owado i grzybobdjczym np.INTOX S 10% roztwdr wodny ( 0,50m3/m2), a nastepnie zabezpieczyé Srodkiem
ognioochronnym np.FOBOS M2 dwukrotnie do stopnia NRO. Preparaty nanosi¢ co 24 godz. i przy tem.>16 C.
Malowac ostatecznie impregnatem w kolorze drewna. Rozpatrywac wg rysunkdw.

12, Dachu nad budynkiem :

Dach gitowny o konstrukcji drewnianej w formie dZwigaréw deskowych . Wykonac impregnacije konstrukcji
istniejacej odkrytej poprzez dwukrotne malowanie preparatem solowym np. Wood Protector. W tym celu zaleca sie
rozbiorke lub przetozenia deskowania istniejacego. Do impregnaciji wieZby zastosowa¢ mozna dostepne preparaty
solowe do konserwacji drewna pod wzgledem owado i grzybobdjczym ewentualnie ogniochronnym. Zaktada sie
rozbiérke starego sufitu, wymiane uszkodzonych elementow wieZzby dachu w skrajnym segmencie dZwigara od
strony szczytu poprzez nabicie na uszkodzone elementy desek gr. 32mm celem ich wzmocnienia .

Istniejace pokrycie z papy rozebrac. Przewidziana jest wymiana pokrycia na nowe (stosowac pokrycie z
blachodachéwki z wymiang deskowania petnego i docieplenie weing mineralna gr. 20cm lub alternatywnie
zastosowanie plyt styropianowych laminowanych papa gr. 20cm ). Niezaleznie od wybranego wariantu pokrycia
zastosowac dodatkowe docieplenie weing mineralng gr. 15cm od strony sufitu podwieszanego . Wykaz warstw wg
przekrojow. W przestrzeni dachu zlikwidowa¢ istniejacy wyciag wentylacyjny.

ZastosowaC i wymieni¢ na nowe istniejace kominki  wentylacyjne . Polaczenia wykona¢ przewodami
elastycznymi, w obudowie z plyt cementowo-wiéknowych z izolacja, w poziomie poddasza w celu ograniczenia
. kondensaciji pary wodnej.

13. Kominy wentylacyjne i dymowe:
Wykonac niezbedne przemurowania z cegly peinej klinkierowej na zaprawie cem.-wap. . Remont wykonac w
poziomie dachu i powyzej. Ewentualng decyzje o likwidacji komina dymowego podejmie Inwestor na etapie
wykonywania rob6t budowlanych.

X DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :

Do obiektu w strefie parteru i pomieszczen higieniczno-sanitarnych zapewniona jest dostepnosé dla oséb
niepetnosprawnych. Podjazd rozwiazac tak, aby zniwelowaé réznice wysokosci i dostosowac do wjazdu oséb
niepetnosprawnych na zasadzie podniesienia poziomu terenu przylegtego od strony elewacji wejsciowe;.

XL WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. NR 121, POZ. 1137 Z DNIA 16 CZERWCA 2003
R. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLEDEM OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ) :

Projektu nie uzgadnia sie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wg rozporzadzenia Dz. U. Nr 121, poz.
1137 z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozZarowe.
W budynku umiesci¢ gasnice proszkowe - 2 kg masy Srodka gasniczego — na kazde 300m? powierzchni .
Gasnice umiesci¢ w widocznych miejscach i oznakowac zgodnie z Polskimi Normami. Ustawienie gasnicy nie moze
tarasowac przejsc lub utrudniaC poruszania sie. Zewnetrzne zaopatrzenie wodne stanowi zewnetrzna wiejska sie¢
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hydrantowa . Do obiektu prowadza, istniejace dojazdy pozarowe dia jednostek strazy pozarnej w odlegtosci od
sciany budynku nie wigkszej niz 15m. Dojazdy posiadaja, szerokos¢ i promienie skretu zgodnie z Roz. MSWIA z dnia
24 lipca 2009r., (Dz.U.Nr 124, poz. 1030). Budynek usytuowany jest przy drodze komunikacji zewnetrznej,
umozliwiony jest dojazd pozarowy do budynku od strony giéwnego wejscia.

XIl. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU :

Na podstawie nowelizacji wprowadzonej ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 433), art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (f. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.) definiyjacy obszar oddziatywania obiektu w przedmiotowej
inwestycji 0znacza teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego jakim jest $wietlica. Na podstawie przepiséw
odrebnych, nie wprowadza sig zwiazanych z tym obiektem ograniczeri w zagospodarowaniu terenu oraz zabudowy

terenu . Obszar odzialywania projektowanego obiektu ogranicza sie do wyznaczonego na planie sytuacyjny (rys. A-1)
| obejmuje w catosci dziatke nr. 100/36 bedaca wiasnoscia Gminy .

Xill.  KATEGORIA OBIEKTU BUDOLWANEGO :
Zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz.
1623 z péZn. zm.) obiekt zaliczamy do
Kategoria : IX, VIIi

XIv. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH :

Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz odbiér poszczegéinych robot nalezy wykonac zgodnie z
zalozonymi normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem i kierownictwem os6b do tego uprawnionych. W przypadku zmian istotnych do projektu budowlanego nalezy
skontaktowac sie z wybranym projektantem. Wszystkie stosowane materialy powinny posiadac aktualne aprobaty
techniczne. Systemowe rozwiazania materialowe przyjete w niniejszym projekcie maja na celu okreslenie wymagars
dotyczacych ich wlasciwosci. Wskazane materialy i ich producentéw w opracowaniu projektowym podano jako
zalecane. W uzgodnieniu z Architektem i Inwestorem dopuszcza sie zastosowanie innych materialow o parametrach
rownorzednych ub wyzszych od zaproponowanych.

ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Janusz Terpitowski

KONSTRUKCJA:
mgr inz. Zygmunt Wojtori

INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Danuta owska

INSTALACJE ELEKTRYCZNE;
tech. elektr. Marek Cichoriski



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA I

1. Obiekt: SWIETLICA W MIEJSCOWOSCI PIERSNA

2. Adres: 67-221 BIALOLEKA, OBR. 0006 PIERSNA, dz. nr 100/36, J.EW..02305_2 PECLAW
3. Zadanie: PRZEBUDOWA SWIETLICY - PROJEKT BUDOWLANY

4. Inwestor: GMINA PECLAW, PECLAW 28, 67-221 BIALOLEKA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .
Zgodnie z Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 z dn. 10.07.2003r.

Zamierzenie budowlane polegaj na :
Przebudowa budynku Swietlicy .

W obrebie dziatki wystepuja bezposrednie elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi —
jak np. zwigkszony ruch pieszy (chodniki) . Obiekt zlokalizowany jest na terenie wiejskim na dzialce
umozliwiajacej przeprowadzenie prac. Nalezy —zwrdcic uwage na zagrozenia jakie moge wystapié przy
ewentualnych robotach w poblizu czynnych kabli o$wietleniowych lub elektoenergetycznych.

Roboty budowlane - nalezy wykonywac z rusztowari atestowanych wykonanych zgodnie z obowiazujacymi
normami, instrukcjami i warunkami technicznymi. Montaz i odbidr rusztowari powinien by¢ nadzorawany przez

osobe do tego uprawniona.

Catosc prac na budowie powinna by¢ wykonywana zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych oraz nadzorowana przez osoby do tego uprawnione.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zadbac o przeszkolenie wszystkich pracownikéw z zakresu
bezpieczeristwa i higieny pracy, a takze o odpowiednie wytyczne i instruktaze dotyczace specyfiki danej
budowy i wystepujacych na niej robét i mozliwych zagrozer.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenie o odbyciu szkoleri z zakresu przepiséw BHP przez
osobe uprawniona, ; nalezy zwrécic szczegding uwage na przeszkolenie BHP pracownikéw w zakresie pracy na
rusztowaniach oraz przeszkolenie BHP pracownikéw w wypadku awarii na istnigjacym uzbrojeniu terenu i
sposobu jej likwidacii.

Nalezy wskazac $rodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca, szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen.

W instalacji elektrycznej nalezy bezwzglednie przestrzegac:

1. rozdzielenia przewodu neutralnego N i ochronnego PE

I



nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N
przestrzegac biegunowosci zasilania gniazd wtykowych:
przewdd fazowy L podiaczy¢ do lewego zacisku gniazda

2

3

4

5. przewdd neutralny N do prawego

6. przewod ochronny PE do bolca uziemiajacego

7. przewdd neutralny N - izolacja kolor niebieski

8. przewdd ochronny PE - izolacja kolor zéito-zielony (paski)

9. szyna uziemiajaca - kolor zotto-zielony (paski)

10. potaczenia wyrdwnawcze - kolor zétto-zielony (paski)

11. po zakoriczeniu rob6t wykona¢ pomiary kontrolne instalacji oraz
- ochrony przeciwporazeniowej

12. calos¢ robot wykonac zgodnie z normami i przepisami BHP

Opracowal :

mgr inZ. arch. Janusz Terpilowsk.



PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU WRAZ Z
ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOSPRAWNYCH ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W
ENERGIE

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkaniowego lub czeéci budynku stanowigcej samodzielng calos¢ techniczno - uzytkowg oraz sposobu
sporzadzania | wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym warunkdw

technicznych (WT2017), jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
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1. Przegrody
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3. Energia na urzadzenia pomocnicze

4. Strumienie wentylacyjne

5. Projektowe obcigzenie cieplne

6. Spetnienie wymagan oszczednosci energii okreslonych w par. 329 WT
7. Spetnienie warunku Ag < Agmax

8. Zestawienie wynikdw kohcowych

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wraz z analizg wykorzystania alternatywnych zrédet energii (OZE) | analiza emisji zanieczyszczen CO; do atmosfery

Numer dokumentu

Oceniany budynek

Rodzaj budynku Uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej - pozostate B
Adres budynku Piersna, Gmina Pectaw

Powierzchnia pomieszczen o
regulowanej temperaturze
powietrza (powierzchnia 132,70
ogrzewana lub chiodzona)
A{m?

Powierzchnia uzytkowa [m? |132,70

Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej
danych obliczana jest charakterystyka Legnica
energetyczna

Sporzadzajacy charakterystyke:

Imig i nazwisko: mgr inz. arch. Janusz Terpitowski
Nr uprawnien budowlanych: 41/08/DOIA

Nr wpisu do rejestru:

Data wystawienia: 2018-04-19
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Ocena charakterystyki energetycznej budynku

Wskazniki charakterystyki energetycznej

Rozwiazanie projektowane

Rozwiazanie alternatywne

Wymagania dia nowego
budynku wedtug przepiséw
techniczno budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie uzytkows

EU = 40,66 kWh/(m? rok)

EU = 40,66 kWh/(m? rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie koncowg,

EK = 43,17 kWh/(m? rok)

EK = 100,52 kWh/(m?rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
nieodnawiaing energie pierwotng

EP = 72,84 kWh/(m? rok)

EP = 56,70 kWh/(m?rok)

EP = 110,00 kWh/(m? rok)

Jednostkowa wielkos¢ emisji CO»

Ecoz = 0,008 t CO./(m? rok)

Ecoz = 0,000 t COu/(m? rok)

Udziat odnawialnych zrodet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowag

Uoze = 26,35 %

Uoze = 100,00 %

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m?-rok)]

500 »bOU

—

L Obliczeniowa roczna Tiosé zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek z systemem projektbwanym

System techniczny

Rodzaj no$nika energii lub
energili

Ho$¢ nosnika energii lub
energii

Jednostkal{m?-rok)

Ogrzewczy

Lokaine odnawialne zrodta
energii/Energia stoneczna
w=0,00

9,56

kWh

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa/Energia
elektryczna w=3,00

9,56

kWh

Przygotowania cieptej wody uzytkowej

Lokalne odnawialne zrédta
energii/Energia stoneczna
w=0,00

8,10

kWh

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa/Energia
elektryczna w=3,00

8,10

kWh

Energia elektryczna/systemy
ogniw fotowoltaicznych
(energia pomocnicza)
w=0,70

1,31

kWh

Chiodzenia

0,00

Whbudowane;j instalacji oswietlenia

Energia
elektryczna/produkcja
mieszana - sie¢
elektroenergetyczna
systemowa w=3,00

6,25

kWh

Energia elektryczna/systemy
ogniw fotowoltaicznych
(energia pomocnicza)
w=0,70

0,30

kWh




Obliczeniowa roczna flosé zuzywanego nosnika energii lubenergli przez budynek z systemem alternatywnym

Rodzaj noénika energii lub

lloéé nosnika energii lub

Jednostkal(m?rok)

w=0,70

System techniczny energii energii
Lokaine odnawialne zZrodta
energii/Energia stoneczna 17,58 kWh
w=0,00

Ogrzewczy
Energia elektryczna/systemy
ogniw fotowoltaicznych 56,00 kWh
(energia pomocnicza) w=0,70
Lokalne odnawialne zrodta

Przygotowania cieptej wody uzytkowej energii/Energia stoneczna (11,94 kWh
w=0,00

Chiodzenia 0,00
Energia elektryczna/systemy

Whbudowanej instalacji oswietlenia ogniw fotowoltaicznych 25,00 kWh

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wraz z analiza wykorzystania alternatywnych Zrédet energil (OZE) | analiza emis]i zanleczyszczen CO; do atmosfery

Numer dokumentu

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku

1

Kubatura budynku [m%]

398,1

Kubatura budynku o regulowanej
temperaturze powietrza [m3]

398,1

Podzial powierzchni uzytkowej budynku

Niemieszkalna - 132,7 m2

Temperatury wewnetrzne w budynku w
zaleznosci od stref ogrzewanych

Budynek $wietlicy - 20C

Rodzaj konstrukgji budynku

Przegrody budynku

tradycyjna
Wspolczynnik przegikania ciepta
przegrody U [W/(m*“K
Nazwa przegrody | Opis przegrody ( !
uzyskany wymagany
1) 1,50 1,50
2) 0.19 0,23
3) Dach Dach 0,07 0,18
4) Okna 0.90 1,10
5) Podioga na )
gruncie Podtoga na gruncie 0,14 0,30
6) Strop Strop 0,24 1,00
7) Sciana Sciana wewnetrzna 0,48 bez wymagan
wewnetrzna < ’ wymagan

System projektowany

i*g



Elementy Srednia
skladowe Opis sezonowa
systemu sprawnosé
- Energia stoneczna (Pompy ciepta typu glikol/woda,
. sprezarkowe, napedzane elektrycznie 35/28°C)
V}Iytwarzame - Ogrzewanie (Elektryczne grzejniki bezposrednie: 4,00
ciepta o ) 0,99
konwektorowe, plaszczyznowe, promiennikowe i
podfogowe kablowe)
System ogrzewczy
. - Energia stoneczna 1,00
Przesyl ciepla - Ogrzewanie 1,00
Akumulacja - Energia stoneczna ,
ciepla - Ogrzewanie
v;t;lggssjs?aini o - Energia stoneczna 1,00
ciepta - Ogrzewanie 1,00
Elementy Srednia
sktadowe Opis sezonowa
systemu sprawnosé
Wytwarzanie - CWU-elektryczna (Elektryczny podgrzewacz 0.99
ciepta przeplywowy) 1,00
- CWU-energia stoneczna '
System przygotowania cieptej wody - CWU-elektryczna (Centraine podgrzewanie wody -
uzytkowej systemy bez obiegdw cyrkulacyjnych. Systemy 060
Przesyt ciepla przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynkach |’
) ) 0,94
Jednorodzinnych)
- CWU-energia stoneczna
- CWU-elektryczna (Zasobnik cieptej wody uzytkowej
5 Akumulacja w systemie przygotowania cieplejwody uZytkowey, 0,85
ciepla wyprodukowany po 2005 r.) 0,92
- CWU-energia stoneczna
Elementy Srednia
skladowe Opis sezonowa
systemu sprawnosé
Wytwarzanie
chiodu
Systern chiodzenia Przesyt chitodu
Akumulacia
chiodu
Regulacja i
wykorzystanie
chiodu
System aiternatywnym
Elementy Srednia
skiadowe Opis sezonowa
systemu sprawnosé
Wytwarzanie .
ciepta Energia stoneczna 4,00
System ogrzewczy Przesyt ciepta Energia stoneczna 1,00
Akumulacja .
ciepta Energia stoneczna 1,00
Regulacja i
wykorzystanie Energia stoneczna 1,00
ciepla

ok




Elementy Srednia
sktadowe Opis sezonowa
systemu sprawno$é
Wytwarzanie : .
System przygotowania cieplej wody ciepla CWU-energia stoneczna 1.00
uzytkowej
Przesyt ciepta CWU-energia stoneczna 0,94
Akumuiacja CWU-energia stoneczna 0.92
ciepta
Elementy Srednia
sktadowe Opis sezonowa
systemu sprawnos¢
Wytwarzanie
chiodu
System chlodzenia Przesyt chlodu
Akumulacja
chiodu
Regulacjaii
wykorzystanie
chiodu
Wentylacja nie
System wbudowanej instalacji o$wietlenia  |tak
Iane istotne dane dotyczace budynku
l-l:a.v'em'aetry przegrod ostony budynku
Parametr/wzor Opis
ZA; suma pol powierzchni przegrod o tych samych parametrach [mz]
Ui wspdltczynni przenikania ciepta [W/(mZK)]
U max maksymalnie dopuszczalny wspdiczynni przenikania ciepta WIm2K)}
f Rsi wspotczynnik temperaturowy
Przegrody nieprzezroczyste
Strefa Przegroda ZA; Ui U cimax U < U gimax fra |frRe20,72
Budynek swietlicy Sciana zewnetrzna 122,44 0,191 0,230 TAK 0,98 |TAK
Budynek swietlicy Dach 144,01 0,071 0,180 TAK 0,99 |TAK
Budynek swietlicy Podtoga na gruncie 132,70 0,136 (0,300 TAK 0,98 |TAK
Budynek swietlicy Strop 132,70 0,240 1,000 TAK 0,98 |TAK
Razem 531,85 0,157
warto$¢ wspdiczynnika U sredniowazona po powierzchni przegrod zewnetrznych
Przegrody przezroczyste, drzwi i wrota
Strefa Przegroda ZA; U U cimax) U < U ¢gmax
Budynek swietlicy Drzwi 8,00 1,500 1,500 TAK
Budynek $wietlicy Okna 9,56 0,900 1,100 TAK

i



Razem 17,56 1,173

wartos¢ wspdlczynnika U sredniowazona po powierzchni przegrod zewnetrznych

Energia pomocnicza

System projektowany
Nazwa urzadzenia Zapotrzebowanie mocy |Czas dziatania Wspomagany 2réai0 energil pomocniczei Zapotrzebowanie na
elektrycznej w ciggu roku  |system gip 1 energie pomocniczg
Energia Lokalne odnawialne zrédta
pomocnicza-cwu |12 8760 CW.u. energiilEnergia stoneczna 174,37
Energia -~ . ) ..
pomocnicza- 020 1500 Oswietlenie Lokalne odnawiaine zrodta 39 81
oéwietlenie ' wbudowane energii/Energia stoneczna ’
Razem: 214,18
System alternatywny
., |Zapotrzebowanie mocy |Czas dziatenia {Wspomagany s . - . __. {Zapotrzebowanie na
Nazwa urzadzenia elektrycznej w ciggu roku  [system Zrodio energii pomocniczej energie pomocniczy
Panele Lokalne odnawialne zrédta
fotowoltaiczne 22,40 2500 co energii/Energia stoneczna 7431,20
Razem: 7431,20
Strumienie powietrza wentylacyjnego w strefach
Strefa Jednostka Wartosé
Budynek $wietlicy mh 148,09
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
wraz z analiza wykorzystania alternatywnych zrédet energii (OZE) i analizg emisji zanieczyszczen CO; do atmosfery
Numer dokumentu
System projektowany
Wskanik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa EU [kWh/(m?-rok))
Ogrzewanie Ciepla woda . OS$wietlenie
i wentylacja uzytkowa Chlodzenie wbudowane Suma
[KWh/(m?-rok)] 30,34 10,32 0,00 40,66
Udziat [%] 74,61% 25,39% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa EU: 40,66 kWhI(mZ-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koricowa EK [kWh/(m*-rok)]
R " . Ogrzewanie Ciepta woda . Oswietlenie
Rodzaj noénika energii lub energii i wentylacja uzytkowa Chlodzenie whudowane Suma
Lokalr]e odnayvialne 2rodta 9.56 8.10 0.00 0,00 17.65
energii/Energia stoneczna w=0,00
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa/Energia elektryczna w=3,00 9,56 8,10 0.00 0.00 17.65
Energia elektryczna/produkcja
mieszana - sie¢ elektroenerggtyczna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
systemowa (energia pomocnicza)
w=3,00




Energia elektrycznal/produkcja

mieszana - sie¢ elektroenergetyczna 0,00 0,00 0,00 6,25 6,25
systemowa w=3,00
Energia elektryczna/systemy ogniw
fotowoltaicznych (energia pomocnicza) | 0,00 1,31 0,00 0,30 1,61
w=0,70
Suma [KWh/(m? rok)] 19,12 17,51 0,00 6,55 43,17
Udziat {%)] 44,28% 40,55% 0,00% 15,17% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa EK: 43,17 kWh/(m?-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotna EP [kWh/{m*-rok)]

. . . . Ogrzewanie Ciepta woda . Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii i wentylacja uzytkowa Chiodzenie whudowane Suma
1) Lolgalne odlnawialne zrodlzi 14,34 12,14 0.00 0.00 26,48
energii/Energia stoneczna w=0,00
2) Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa/Energia elektryczna w=3,00 14,34 12,14 0,00 0,00 26,48
3) Energia elektryczna/produkcja
mieszana - siec elektroenergetyczna
systemowa (energia pomocnicza) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
w=3,00
4) Energia elektryczna/produkcja
mieszana - sie¢ elektroenergetyczna 0,00 0,00 0,00 18,75 18,75
systemowa w=3,00
5) Energia elektryczna/systemy ogniw
fotowoltaicznych (energia pomocnicza) | 0,00 0,92 0,00 0,21 1,13
w=0,70
Suma [kWh/(m? rok)] 28,67 25,21 0,00 18,96 72,84
Udziat [%] 39,36% 34,61% 0,00% 26,03% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP: 72,84 kWh/(m?rok)
System aiternatywny
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWhi(m?-rok)}

Ogrzewanie Ciepla woda . Oéwietlenie
i wentylacia uzytkowa Chiodzenie wbudowane Suma

[KWh/(m?-rok)] 30,34 10,32 0,00 40,66
Udziat {%]) 74,61% 25,39% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 40,66 kWh/(m?rok)
'Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWh/(m? rok)]

. . . . Ogrzewanie Ciepta woda . Oswietlenie
Rodzaj no$nika energii fub energii i wentylacia uzytkowa Chiodzenie whudowane Suma
Lokalne odnawialne zrodta
energii/Energia stoneczna w=0.00 7,58 11,04 0,00 0.00 19,52
Energia elektryczna/systemy ogniw
fotowoltaicznych (energia pomocnicza) 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00
w=0,70
Energia elektryczna/systemy ogniw 0.00 0,00 0,00 25.00 25,00

fotowoltaicznych w=0,70

U



Suma [KWh/(m? rok)] 63,58 11,94 0,00 25,00 100,52
Udziat [%) 63,25% 11,88% 0,00% 24,87% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK: 100,52 kWh/{m? rok}
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWhI(m’-rok)]
S . - Ogrzewanie Ciepta woda . Oswietlenie
Rod! . )
zaj nosnika energii lub energii i wentylacja uzytkowa Chiodzenie \whudowane Suma
1) Lokalne odnawialne zrodta
energii/Energia stoneczna w=0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2) Energia elektryczna/systemy ogniw
fotowoltaicznych (energia pomocnicza) 139,20 0,00 0,00 0,00 39,20
w=0,70
3) Energia elektryczna/systemy ogniw
fotowoltaicznych w=0,70 0,00 0,00 0,00 17,50 17.50
Suma [kWh/(mz-rok)] 39,20 0,00 0.00 17,50 56,70
Udziat [%] 69,14% 0,00% 0,00% 30,86% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP: 56,70 kWh/(m?-rok)
Podziat na strefy
Strefa: Budynek swietlicy
Miesigczne zapotrzebowanie ciepla uzytkowego
System projektowany
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Qunanm| 898,27(1007,61( 39562 43,50 0,09 - - - 0,67| 64,37 674,48} 941,40
Qi nd (rocznie):4026,01
System alternatywny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Qunanm| 898,27|1007,61| 39562| 43,50 0,09 - - - 0,67| 64,37| 674,48) 941,40
Quna (rocznie).4026,01
Dtugos$¢ sezonu grzewczego
Miesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hos¢ dni sezonu
grzewczego 31,00{ 28,001 31,00/ 10,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 16,42] 30,00( 31,00
Zestawienie wynikow konicowych
Opis Parametr [Wartos¢ Wa;?sc Jednostka
roczne zapo_trzebowarﬂe na energig koncowa przez system grzewczy i wentylacyjny do Qun 2536.50 1006,50 KWh/rok
ogrzewania i wentylacji
\r:g;;e zapotrzebowanie na energie koficowa przez system do podgrzewania cieplej Quw 2148.60 1584.04 KWh/rok
roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system oéwietlenia wbudowanego Ek.L 829,37 3317,50 kWh/rok
roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qé("(“w'* 4685,19 1006,50 kWh/rok
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koficowa dla budynku EK 43,17 100,52 [ kWh/(m?rok)
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla budynku EP 72,84 56,70 | kWh/(m?rok)
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla budynku wediug 2
wymagan 2017 dla budynku nowego EProtinowy | 110,00 160,00/ kwh/(m?rok)
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla budynku wedtug 2
wymagan 2017 dla budynku przebudowanego EProtpreas | 126,50 184,00 | kWhi(m*rok)

Projektowe obciazenie ciepine




Projektowe obciazenie ciepine na potrzeby ogrzewcze {wg PN-EN 12831:2006)

System projektowany

Strefa Wartos¢ Jednostka
Budynek $wietlicy 6,46 KW
Razem (caty budynek):|6,46 kW
Caty budynek/Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. Wartosc Jednostka
Opis Wartosé Jednostka
Zapotrzebowanie na moc dia systemu c.w.u. 2,00 kW
System alternatywny
Strefa IWarto$¢ Jednostka
Budynek swietlicy 6,46 kW
Razem (caty budynek):(6,46 kW
Caly budynek/Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. (Wartos$¢ Jednostka
Opis \Wartosé Jednostka
Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. 2,00 kW
Spetnienie wymagaii oszczednoéci energii okrestonych w §329 Warunkéw Technicznych
Warunek EP < Egrer
System projektowany
! EP Epret
Opis Warunek Jnwhimrok)]  [kWhim?roky]  |0¢€™@
Poréwnanie wskaznika EP projektowanego budynku do wartosci EP < 7284 110.00 Warunek
referencyjnej wg 2017 EPref ’ ! spetniony
Parametr/\Wzér Opis Warto$é
Maksymalne pole powierzchni okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych o
Aomax wspotczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9 W/(m?*K), obliczone 55,5
wedtug ich wymiarow modularnych (m?
Suma podl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji nadziemnych (w
Az zewnetrznym obrysie budynku) w pasie o szerokosci 5m wzdiuz $cian 0,00
zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego wszystkich kondygnagii
Aw e 0,00
po odjeciu A,
Pole powierzchni okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych o
Ao wspdlczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9 WI(m?K), obliczone 17,56
wedtug ich wymiardw modularnych [m?
Aclewacji Pole powierzchni wszystkich $cian zewnetrznych 2718 122,44
ipe!nleme warunku Ao < 17,56 < 55,5 warunek speiniony
Omax
Nazwa przegrody / Symbol Ggmax |9g  [Spelnienie warunku gy < i max
Drzwi 0,35 0,65
Okna
Okna 0,35 0,65
System alternatywny
. EP Epref
Opis Warunek | whitmrok)]  likWhimZroky]  [O°8"@




Poréwnanie wskaznika EP projektowanego budynku do wartosci EP < 56.70 11000 Warunek
referencyjnej wg 2017 EPef ' ' spetniony
Parametr/Wzor Opis Warto$é
Maksymalne pole powierzchni okien oraz przegréd szklanych i przezroczystych o
Aomax wspotczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9 W/(mZ*K), obliczone 55,5
wedtug ich wymiaréw modularnych [m?)
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w
A, zewngtrznym obrysie budynku) w pasie 0 szerokosci 5m wzdtuz Scian 0,00
zewnetrznych
A Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego wszystkich kondygnagji 0.00
W po odjeciu A, ’
Pole powierzchni okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych o
Ao wspoiczynniku przenikania ciepta nie mnigjszym niz 0,9 W/(m?K), obliczone 17,56
wedliug ich wymiardw modularnych [m?]
Aetewaci Pole powierzchni wszystkich scian zewnetrznych 271,8 122,44

Spetnienie warunku Ag <
AOmax

17,56 < 55,5

warunek spefniony

Nazwa przegrody / Symbol

ggl max ggl

Spetnienie warunku gg < ggi max

Drzwi

0,35 0,65

Okna
Okna

0,35 |0,65

|Analiza ekonomiczna

Koszty inwestycyjne

System projektowany

Nazwa urzadzenia

Koszt inwestycyjny [PLN]

Razem

System alternatywny

Nazwa urzadzenia

Koszt inwestycyjny [PLN]

Razem

Koszty Ekspbatacyj ne

System projektowany

Koszt eksploatacyjny

Typ Nazwa urzadzenia (PLN]

C.W.U. CWU-elektryczna 698,30

C.O. Energia stoneczna 190,24

C.0. Ogrzewanie 824,39

Oswietlenie Oswietlenie 539,09

Razem 2252,03

System alternatywny

Typ Nazwa urzadzenia Egﬁﬁ} eksploatacyjny
C.O. Energia stoneczna 150,98

Razem 150,98

Zestawienie poréwnawce




Roczne koszty eksploatacyjne

Roczne koszty eksploatacyjne {PLN]

System zapfojek‘to wany System altérnatywny

Bezposredni efekt ekologiczny zastosowanego systemu projektowanego i alternatywnego

(L



System zaprojertowany

Emisja CO,
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stem atternatywny




