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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitdw

podwieszonych w wybranych pomieszczeniach.(wg. projektu architektury). Dotyczy: ,Projekt budowlano-
wykonawczy dotyczacy prac budowlanych w budynku Swietlicy wiejskiej w Piersnej - Gmina Pectaw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie sufitéw podwieszanych nastepujacych typow :

e  Sufity systemowe, rastrowe o wym. rastrow 60/60cm,— pomieszczenie sal na kondygnacii parteru

1.3.1 Informacje o terenie budowy
Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie do wykonania projektu organizacji robét
,zabezpieczenia placu budowy,ogrodzenia ,zaplecza budowy,ochrony $rodowiska,warunkéw bezpie-

czenstwa pracy,zabezpieczenia chodnikow i jezdni oraz intereséw osob trzecich. Wg. OST B.00.00. p.1.5.1-1.5.11.

1.3.2 Nazwy i kody CPV
Kod CPV-45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych



1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

zciem

IWymiary : 60/60 cm,

0Sufit podwieszany modutowy z ukrytym rusztem,szczelina miedzy modutami szer 8 mm,grubosc plyty
modutowych 2 cm, .Klasa pochtaniania dzwigku A/cwk 200 mm zgodnie z normg EN ISO
11654,wytrzymato$¢ na na statg wilgotnos¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 30st.
Celcjusza,bez ugiecia,wypaczania,rozwarstwienia zgodnie z normg ISO 4611.Wap6tczynnik odbicia
Swiatta 84%,materiat niepalny wg klasyfikacji ZBO ITB.

[Ruszt stalowy i faczniki wg instrukcji producenta

SPRZET Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnych narzedzi oraz narzedzi zalecanych przez
producenta wyrobu. (elektronarzedzia,wiertarki,wkretarki,Srubokrety miotki,klucze dynamiczne,pity do  metalu )

TRANSPORT
Dozwolonymi $rodkami transportu .(samochody dostawcze, skrzyniowe z plandeka)

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne :
a) Montaz sufitéw podwieszonych poprzedza przygotowanie podtoza do montazu.

b) Montaz sufitbw poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych — podejécia do opraw os$wietleniowych
[rastrow o$wietleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych] zgodnie z oznaczeniami na rzucie
sufitow i projektem instalacji elektrycznych

¢) Montaz sufitéw powinien poprzedza¢ wykonanie prac malarskich [malowanie $cian]
d) Po zmontowaniu sufitdw nalezy zamontowa¢ o$wietlenie — wg projektu instalacji elektrycznych

KONTROLA JAKOSCI
Przy odbiorze sufitéw podwieszonych nalezy sprawdzié :
liako$C¢ wykonania prac montazowych — wzrokowo w tym:
- zgodnos¢ rozmieszczenie rastrow sufitu podwieszonego z projektem
- sprawdzenie wypoziomowania dolnej ptaszczyzny sufitow
- sprawdzenie styku sufitow ze Scianami [w przypadku obu typow sufitow]

ltzy rozmieszczenie i dobdr odpowiedniego typu opraw o$wietleniowych jest zgodne z
dokumentacjq

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 wykoniczonego sufitu podwieszonego. llos¢ robét okresla  sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony przed wykonaniem prac malarskich [malowanie $cian] wzglednie
przed natozeniem wierzchniej powtoki malarskiej na Sciany.

Odbiér ten powinien by¢ natomiast przeprowadzony po ostatecznym wykonczeniu sufitow.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :

a) dokumentacjatechniczna;

b) dziennik budowy;

c) zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe;
d) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw;

PODSTAWA PLATNOSCI



Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje :

Mtlostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy;

livykonanie kompletnych sufitow podwieszonych;

lzamontowanie o$wietlenia — zgodnie z projektem instalacji elektrycznych
luporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-30020:1999

Wapno budowlane — wymagania

PN-88/B-32250

Woda do celdéw budowlanych

PN-B-79405:1997/Apl:1999

Phyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi

ROZWIAZANIA SYSTEMOWE - Dotyczace wykonania rusztu metalowego dla zamocowania sufitow
podwieszonych oraz technologii samego montazu sufitow rastrowych i wykonanych z ptyt gipsowo- kartonowych.



